” I {'B ” D AK-BUD Konrad Galant

BUDOWNICTWO DROGOWE ul. Czecha 6 m.20 42-224 Czestochowa
projekt - padzér - kierowanie robolami tel. 502-270-950,konradgalant@outlook.com

PROJEKT CZASOWE]
ORGANIZAC)I RUCHU

Obiekt budowlany: Czestochowa, sierpien 2017

ROZBUDOWA ULICY STRAZACKIE] W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
+PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 470128 W
M. BIALA WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA I
o OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ODCINKU OD KM
0+000.00 DO 1+103.00"

Inwestor: Gmina Klobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Klobuck

Adres inwestycji: ul. Strazacka, k/\ (i L Qj} W L i
o e

Biala, gm Klobuck Qi 17 -

. Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

Jednostka projektowa: AK-BUD Konrad Galant
Ul Czecha 6 m.20
42-224 Czestochowa

Projektowata: mgr inz. Joanna Galant

SLK/6241/PBD/15 {/ W




'/Z,-i...ZAD DROG | GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W KtOBUCKU )
ul. 11 Listopada 81, 42-100 Klobuck
rel. 34‘3]7'23*22‘ fax 34-310-03-26 Ktobuck 18.10.2017

HEGON 150516530 NIP 574-00-13-278

WD.5021,034.2017
Kw Nr A:QA&/ZM it

AK - BUD
Konrad Galant
ul. Czecha 6 lok. 20
42 - 224 Czestochowa

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r, poz. 784.)

. opiniuje pozytywnie

przedtozony projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie paséw drogowych drég gminnych:

ul. Strazackiej dr nr 470128S, ul. Studziennej dr nr 470139S i ul. Koscielnej dr nr 470167S
w Biatej w ramach: ,Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej przebudowy odcinka drogi
gminnej nr 470128S w m. Biata i Kopiec, gm. Klobuck wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz
aktualizacjg kosztorysow inwestorskich”.

Przedmiotowa czasowa organizacja ruchu, podlega zatwierdzeniu przez organ zarzgdzajacy
ruchem - Staroste Klobuckiego.
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Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4, Opis przyjetych rozwigzan
5. Zestawienie oznakowania

6. Uwagi koncowe

. Czes$¢ rysunkowa:
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Opis techniczny:

1.
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Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu

wykonana przez autora opracowania
Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r, poz.1137 z p6zn. Zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r (Dz.U. Nr 177 z 2003
r,, poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.
U. Nr 220 poz. 2181) wraz z zatgcznikami dotyczgcymi: znakéw drogowych

pionowych, znakéw drogowych poziomych, urzadzen bezpieczenistwa ruchu

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1
do zarzgdzania Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw

Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r ( poz 184 ).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. (Dz.U. Nr 43 poz. 430 - zatacznik nr 2) w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy ulicy

Strazackiej w miejscowosci Biata, w gminie Ktobuck. Dokumentacja zawiera

opracowanie dotyczace pierwszego etapu przebudowy ulicy Strazackiej, czyli od km
0+000.00 do km 1+103.00.



3. Opis stanu istniejacego:

Droga gminna, ulica Strazacka posiada nawierzchni¢ bitumiczng, z licznymi ubytkami,
spekaniami. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo. Szeroko$¢ istniejgcej jezdni

waha sie od 5,2 do 5,0m. W stanie istniejgcym brak chodnika.

e istniejgce oznakowanie pionowe ul. Strazackiej:
znak A-7 - ,ustap pierwszenstwa przejazdu”, znak D-6 - ,przejscie dla pieszych”,
drogowskaz E-2a, znak A-17 ostrzegajacy o miejscu szczegoélnie uczeszczanym
przez dzieci, znaki B-18 ,zakaz wjazdu pojazdom powyzej 10t”, tabliczka
moéwigca ktérych pojazdéw ten znak nie dotyczy, znak B-33 - ,ograniczenie

predkosci do 40 km/h’",

* istniejgce oznakowanie poziome ul. Strazackiej wystepuje tylko na wlocie

skrzyzowania z ul. Czgstochowskg ( DW - 491 ) :
znak P-10 ,przejscie dla pieszych”

Istniejgce oznakowanie zostanie zdemontowane podczas wykonywania prac zwigzanych

z budowg drogi.
4.0pis przyjetych rozwigzan:

W ramach wykonania projektu budowlanego przebudowy ulicy Strazackiej w

miejscowosci Biata, gmina Ktobuck zaprojektowano:

— Jjezdnig o nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej z podbudowa i warstwa

odcinajgcg o szeroko$ci 5 m z poszerzeniami na tukach do 5,7m,
— lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2m,
— prawostronne pobocze z destruktu asfaltowego o szerokosci 0,75m,
— odwodnienie projektowana kanalizacja deszczowa,
— uzupeinienie i wymiane opraw o$wietlenia ulicznego.

Projektowana droga - ulica Strazacka jest droga gminna, o klasie technicznej D

przyjeta predkosé projektowa wynosi Vp=30km/h.

?



Po ustaleniach z Inwestorem oraz po konsultacjach spotecznych, ustalono- iz roboty
zwigzane z przebudowa ul. Strazackiej z uwagi na budowe kanalizac‘ji“ d»e'szczowej oraz
catkowita przebudowe nawierzchni jezdni bedg prowadzone przy -catkowitym
zamknieciu ruchu kotowego na niej, za wyjatkiem pojazdéw stuzb miejskich i

mieszkancéw budowanego odcinka ulicy.

Projektowane oznakowanie pionowe wytaczenia ruchu kotowego na ul. Strazackiej :

- skrzyzowania z ulicag Czestochowska ( poczatek opracowania ), km 0+ 000 - w
odlegtosci 50m od skrzyzowania znaki F-6a ,uprzedzenie o zakazie lub
niebezpieczenstwie wystepujacym za skrzyzowaniem” wraz z piktogramami
znakéw B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” oraz A-14 ,roboty na drodze”,
zapory U-20b na dlugosSci 9m wraz z tablicg ,Nie dotyczy pojazdéw stuzb
miejskich oraz mieszkancow od nr 1 do nr 73 ulicy Strazackiej” oraz znakiem B-1

»Zakaz ruchu w obu kierunkach” - rys.2.1

- zaprojektowano zapory U-20b na dtugosci 8m wraz ze znakiem B-1 ,zakaz ruchu
w obu kierunkach”oraz znakiem uprzedzajgcym o ,robotach na drodze” A-14 na

wigczeniu ulicy Studziennej - rys. 2.2

- w odlegtosci 250m od ulicy Strazackiej w kierunku kosciota na ulicy Koscielnej
zaprojektowano znak F-5 wraz z piktogramami znakéw B-1 ,zakaz ruchu w obu
kierunkach” uprzedzajgcy o znaku zakazu mieszonym na drodze w odlegtosci
250m oraz znak A-14 ,roboty na drodze” wraz z zaporami U-20b na dtugosci 3m

wraz ze znakiem B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach”

- zaprojektowano zapory U-20b na dtugosci 20m wraz ze znakiem B-1 ,zakaz
ruchu w obu kierunkach”oraz znakiem uprzedzajacym o ,robotach na drodze” w

okolicy posesji nr 15 - rys.2.3

- zaprojektowano na koncu opracowywanego odcinka, km 1+103 zapory U-20b na
dtugosci 8m wraz ze znakiem B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” wraz z

oddalonym od nich o0 60m znakiem A-14 ,roboty na drodze” - rys. 2.4

- na skrzyzowaniu ulicy Parkowej z ulicg Salezjafiska zaprojektowano znak F-5
wraz z piktogramami znakéw B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” uprzedzajacy

o znaku zakazu mieszonym na drodze w odlegtosci 1,1km



- Na etapie realizacji inwestycji zaktada si¢ demontaz wszystkich istniejacych
znakéw pionowych na ul. Strazackiej. Projektowane oznakowanie zamknigcia

jezdni ul, Strazackiej przedstawiono na rys. nr 2.1 oraz rys. nr 2.2.

Projektowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej II generacji, klasa

wielkoSci: $rednie.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,
miesigc i rok produkgji.

5.Zestawienie oznakowania:

— Projektowane znaki pionowe:

OPIS ZNAKU ILOSC
B-1 4
A-14 2
F-6a 2
F-5 1
U-20b 9+8+431+9=66

tabliczka z napisem:
Nie dotyczy pojazdéw stuzb
miejskich oraz
mieszkancow
od nr 1 do nr 73 ulicy
Strazackiej
Ltacznie 11 szt. znaki pionowe

6.Uwagi koncowe:

Zapory drogowe na poczatku i koficu odcinka ulicy zamknietej dla ruchu winny by¢
o$wietlone w porze nocnej $wiattami ostrzegawczymi U-57.

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - przestrzegajac
rozwigzan planu czasowej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz
nadzorem technicznym instytucji uzgadniajacych.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢



ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.
Realizacja inwestycji przewidziana od I kw 2018 do IV kw 2019 r.

Opracowata

mgr inz. Joanna Galant
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UWAGA!
W odlegosci 250m od ulicy Strazackiej w kierunku
ko$ciota na ulicy Kocielnej nalezy umiescic
znak F-5 wraz z piktogramem znaku

B-1 "catkowity zakaz ruchu"
oraz odlegloscig 250m
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