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Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Projekt zagospodarowania terenu

I. Dane ogdlne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Teren sportowo-rekreacyjny w m. tobodno
Adres inwestycji: dziatka nr ewid. 2010/6 obreb tobodno, 42-125 tobodno
Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacji w Ktobucku, ul. Sportowa 14, 42-100 Ktobuck
2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
+ mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- wizja lokalna,
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
- obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
« uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nrewid. 2010/6 obreb
tobodno dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:
montazu urzadzen sitowni zewnetrznej
montazu urzadzen rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnosciowych,
wykonaniu nawierzchni ttuczniowej,
wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
montazu nowych elementéw matej architektury-tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery,
wykonaniu ogrodzenia placu zabaw,
nasadzenia zieleni ozdobnej.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji na dziatce nrewid. 42010/6 obreb tobodno
w miejscowosci tobodno, woj. Slgskie. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest plac
zabaw wraz z obiektami matej architektury. W sasiedztwie placu zabaw usytuowane jest boisko
sportowe uzytkowane przez klub pitkarski. Dziatka jest obszarem ogrodzonym, stosunkowo ptaskim
(deniwelacje osiggajg wartos¢ do 0.5m), porosnietym zielenig niskg i wysokg w fazie wzrostu. Obstuga
komunikacyjna realizowana jest od strony pétnocnej poprzez furtke i brame wjazdowa
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie montaz urzadzen sportowych, edukacyjnych
i rekreacyjno-zabawowych wraz z ogrodzeniem placu zabaw, montaz elementéw matej architektury
(tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery), wykonanie Sciezki o nawierzchni ttuczniowej, nawierzchni
bezpiecznej z mat przerostowych oraz wykonanie nowych nasadzen roslinnych.
4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia piaskowa istniejgca 163.43m’
nawierzchnia ttuczniowa projektowana 53.23m’

- powierzchnia biologicznie czynna: 1310.29m*
w tym:
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Projekt zagospodarowania terenu Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 17.63m?
zielen urzadzona 245m?
obszar opracowania: 1526,95m?

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla sSrodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania roboét
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobdw naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do $wiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Projekt architektoniczno-budowlany

lll. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie demontaz oraz ponowny montaz elementdéw matej architektury (tawek - 6szt oraz
koszy na $mieci - 2szt) oraz demontaz istniejgcych urzadzen sitowni zewnetrznej (4 urzadzenia).

2. Sitownia plenerowa

Projektuje sie strefe fitness dla dorostych. W sktad strefy fitness wchodzi 6 urzadzen.

2.1. Wioslarz
Wymiary urzgdzenia: 1179x1590x2000mm

Strefa bezpieczenstwa: 4179x4590mm
Funkcje wioslarza: budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i nég. Poprawia ogdlng
kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek ledZzwiowy kregostupa. Stopien trudnosci — tatwe.

2.2. Orbitrek eliptyczny
Wymiary urzgdzenia: 1875x555x2000mm

Strefa bezpieczenstwa: 4875x3555mm

Funkcja orbitreka eliptycznego: poprawia muskulature nég iragk, poprawia kondycje fizyczng
i wydolnos$¢ organizmu. Korzystnie wptywa na uktad krazenia i uktad oddechowy, Redukuje tkanke
ttuszczowa. Stopien trudnosci- Sredni
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

2.3. Wyciskanie siedzac + wycigg gorny

Wymiary urzadzenia: 2332 x 742 x 2000 mm

Strefa bezpieczenstwa: 5332 x 3742 mm

Funkcje wyciskania siedzac: Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecéw i obreczy barkowej.
Poprawia ogdlng kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.

Funkcje wyciggu gérnego: Wzmacnia miesnie obreczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogding
kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.

2.4. Wahadto + twister

Wymiary urzadzenia: 1671x800x2000mm

Strefa bezpieczenstwa: 4671x3800mm

Funkcje surfera/wahadta: wzmacnia muskulature pasa biodrowego, konczyn dolnych i gdrnych.
Korzystnie wptywa na ukfad sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krazenie.
Stopien trudnosci — tatwe. Wskazane dla oséb z bélami odcinka krzyzowego i bélami ndg.
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Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Projekt architektoniczno-budowlany

2.5. tawka + stepper
Wymiary urzgdzenia: 1555x1269x2000mm

Strefa bezpieczenstwa: 4555x4269mm

Funkcje tawki: budowa muskulatury brzucha. Stopien trudnosci — $redni do trudnego.

Funkcje steppera: Wzmocnienie miesni ndg, poprawa ruchomosci stawéw biodrowych. Ogdlna
poprawa kondycji i funkcjonowania uktadu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego.

2.6. Drabinka+podciag nog
Wymiary urzadzenia: 1581 x 1061 x 2081 mm

Strefa bezpieczenstwa: 4581 x 4061 mm

Funkcje drabinki z drgzkiem do podciggdw: budowa muskulatury obreczy barkowej, wzmocnienie
miesni brzucha, rozgrzewka, rozcigganie.

Funkcje podciggu ndg: budowa miesni brzucha i miesni ramion, rozgrzewka

*l"w.-'mJ :.

—
S
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

Urzadzenia przeznaczone sg dla oséb w wieku powyzej 14 lat lub wzroscie wiekszym niz 140cm.
Maksymalna waga uzytkownika wynosi 130kg. Do kazdego urzgdzenia winna dotgczona by¢ tabliczka
z instrukcjg obstugi urzadzenia. Strefy bezpieczenstwa urzadzen nie powinny nachodzi¢ na siebie.
W strefach bezpieczeristwa nie mogg by¢ zlokalizowane zadne inne elementy takie jak np. kosze
na $Smieci, tawki, roslinnos¢, stupy oswietleniowe itp.

Urzadzenia z rur stalowych galwanizowanych, malowanych dwukrotnie proszkowo. Przekrdj rury
zasadniczej — 90mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm

Wysokos¢ pylonu od podtoza: 2000 mm. Pylon ztozony z dwéch rur o srednicy 90mm, zakoriczonych
gbra naktadka aluminiowg spajajgca rury, pomiedzy ktérymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5
mm zamocowane sg po obu stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzgcy
do zamocowania urzadzen.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace urzadzenie do podtoza oraz naktadka zabezpieczajaca
pylon od gdéry wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor zétty. Tablice zinstrukcjg
malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczajgce.

Tablica informacyjna z dwdch ocynkowanych blach, kazda o grubosci 2mm, montowanych po obu
stronach pylonu. Tablica dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzadzenia, na ktory
jest nanoszona instrukcja technikg sitodruku w fazie produkcji (nie dopuszcza sie zastosowania
naklejek).

Pozostate elementy urzadzen wykonane sg z rur o $rednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm
o grubosci Scianki 3mm

Uchwyty i raczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i sSruby sg wykonane ze stali nierdzewne;j.

Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

Urzadzenia sitowni montowaé poprzez zastosowanie fundamentéw prefabrykowanych betonowych
badz w lanym fundamencie betonowym z zastosowaniem cze$ciowego szalunku (C25/30 z dodatkiem
W8). Goére fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko. Nie nalezy nafundamencie uktadaé kostki
betonowej- géra fundamentu ma sie licowa¢ z gédrng powierzchnig otaczajgcej nawierzchnij. Do
fundamentu nalezy dokreci¢ pylon nosny, po czym zabezpieczy¢ Sruby pokrywa aluminiowa. Pod
urzgdzenia wymagajgce dodatkowego zakotwienia wkopa¢ bloczki fundamentowe (38x28x14cm),
wypoziomowaé na rowni z wylanym fundamentem, bloczek nawierci¢ i zakotwi¢ urzadzenie
do bloczka za pomoca kotew. Bloczek obsypac ziemia.

Kazdorazowo powyzsze wytyczne winny byé zweryfikowane zinstrukcja montazu poszczegdlnych
urzadzen dostarczong przez ich producenta.

Urzadzenia zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

Kolorystyka RAL: szaro-zotta tj. 7040 i 1004.

3. Strefa edukacyjno-rekreacyjna

3.1. Stét do ping-ponga

W sgsiedztwie sitowni nalezy zamontowac stét do gry w tenisa.

Wymiary:

Dtugos¢ catkowita: 274cm

Wysokos¢ : 78cm

Szerokos¢ stotu: 152cm
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Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Projekt architektoniczno-budowlany

Waga: ok. 800kg
Grubosé blatu: 6cm.
Parametry techniczne:
. siatka z blachy ocynkowanej gr. 5mm,
«  blaty z betonu szfilowanego, malowane farbg odporng na scieranie
« ranty aluminiowe,
. wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo,
« mocowanie state- betonowanie w gruncie.

3.2. Stét do gry w szachy
W sasiedztwie sitowni nalezy zamontowac stét do gry w szachy i warcaby.

Wymiary urzgdzenia: 200x200cm

Strefa bezpieczenstwa: 500x500cm

Wysokos¢ catkowita: 60cm

Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki, wykonane ze stali nierdzewnej. Solidna
konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na promieniowanie UV.
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

4. Plac zabaw sprawnosciowy

Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé iinstalowac
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacja techniczng. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
zgodnosci z w/w normg, wydane przez jednostke certyfikacyjng posiadajacg stosownga akredytacje
wydang przez Polskie Centrum Akredytacji a takze posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzieémi.

Kazde urzadzenie winno by¢ oznakowane tabliczkg znamionowg, pozwalajgcy zidentyfikowac
producenta, date produkcji, numer katalogowy lub nazwe urzadzenia oraz numer normy, zgodnie z
ktdra urzadzenie wyprodukowano.

Wszystkie montowane urzgdzenia winny by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzadzenia nalezy trwale potaczy¢ z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-EN
1176. Sposdéb zamontowania urzadzen, bedacy warunkiem prawidtowego izgodnego z normami
posadowienia ipdzniejszego uzytkowania urzadzen, powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg
montazu producenta. Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami
instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzen, ze wzgledu na
koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, mogg by¢
wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie
fundamentow oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug
instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami i dostarczonej przez producenta.
Wykonanie montazu urzgdzed mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéow zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéowek ipod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

W obrebie podanych stref bezpieczeristwa nie moga znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy mogace powodowac zagrozenie uzytkownikow podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.). Rozmiary mary przerostowej trawiastej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa
wokét zaprojektowanych urzadzen. Strefy wokdt urzadzen zabawowych nie mogg naruszaé granic
maty przerostowe;.

4.1. Linarium

Projektuje sie montaz urzadzenia sprawnosciowego typu linarium

Wymiary urzadzenia:

$rednica: 1.70m

wysokos$é catkowita: 2.5m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.70m

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczefstwa: 17.30m’

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo imalowana proszkowo, stalowe liny w oplocie
polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, obrecz ze stali nierdzewnej.
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4.2. Trampolina
Wymiary urzadzenia: 155x155cm

Pole powierzchni skakania: 105x105cm

Tra,polina zewnetrzna, wandaloodporna, mocowana w gruncie- powierzchnia skakania usytuowana
na réwni z poziomem terenu. Trampolina przeznaczona do uzytkowania zaréwno przez dzieci jak i
osoby doroste.
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4.3. Poligon sprawnosciowy
Projektuje sie montaz urzadzenia sprawnosciowego typu poligon sprawnosciowy przeznaczony

do przechodzenia, czworakowania, skakania i ¢wiczenia zmystu réwnowagi.
Wymiary urzadzenia: 5.32x3.93m

wysokos¢ catkowita: 1.20.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.40m

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Strefa bezpieczeristwa: 50m?
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Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, podest tukowy z antyposlizgowej,
trwatej wodoodpornej ptyty; wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; brak
ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwié¢ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci
ciata; gumowe bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji; tunel z rury dwusciennej wykonanej z
polipropylenu PP; stalowe liny w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego.

Urzadzenie kotwione na gtebokosci 80cm, przeznaczone na publiczne place zabaw.

4.4. Hustawka bocianie gniazdo
Wymiary urzadzenia: 1.85x2.79m

Wysokos¢ catkowita: 2.44m

Strefa bezpieczenstwa: 7.50x2.35m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1.33m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

A

5. Tablica regulaminowa

Tablica umieszczona na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

6. Nasadzenia roslinne

Przed wykonaniem nasadzen nalezy doktadnie odchwasci¢ glebe. UWAGA! Przy ewentualnym
zastosowaniu herbicyddéw nalezy bezwzglednie dotrzymac okresu karenciji!

Przed umieszczeniem roslin w dotkach umiesci¢ bryty korzeniowe w wodzie do czasu ich nasigkniecia.

Po zasadzeniu rosliny bryty korzeniowe winna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosliny
rosty w pojemniku, maksymalnie 3 ¢cm ponizej poziomu ziemi. W celu zapewnienia prawidtowego

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa 15

ul I[‘}I\’:\h lus



Projekt architektoniczno-budowlany Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym

ukorzenienia oraz wzrostu roslin podlewac¢ regularnie minimalnie przez 2 lata od nasadzenia.
Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ w czarnej agrowtdkninie o gramaturze 50g/m?2 ze stabilizatorem UV na
chwasty oraz Sciotkowac zgodnie z pkt. 6.8

Parametry agrowtdkniny:

Waga 50 [g/m2] (+/-5%)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (podtuzna) 116-124 [N/5cm]
Wytrzymato$é na rozcigganie (poprzeczna) 79-84 [N/5cm]
Wydtuzenie przy zerwaniu (podtuzna) Ca. 120 [%]
Wydtuzenie przy zerwaniu (poprzeczne) Ca. 120 [%]

Skfad surowcowy 100% Polipropylen
Grubos¢ wiékniny Ca. 0,30 [mm]
Stabilizacja UV 2 (HALS 20%) [%]
Grubosé widkien 2,0-2,6 [denir]

6.1. Tawuta Japonska 'Goldmound'

W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopaé dét o srednicy 30 cm oraz o gtebokosci
35 cm oraz wzruszy¢ glebe nadnie iscianach dotka poprzez wykonanie nacie¢ ziemi szpadlem
do potowy jego dtugosci. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosline i obsypac
bryte korzeniowa dookota ziemia.

Rozluzni¢ delikatnie bryte korzeniowg oraz nacigé¢ kilkukrotnie bryte korzeniowg sekatorem badz
ostrym nozem. Usungc suche liscie oraz uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk
chorobotworczych. Skréci¢ pedy rosliny o 1/3 dtugosci.

Na dno dotka wysypaé pierwszg warstwe S$wiezej ziemi, nastepnie wiozy¢ namoczong bryte
korzeniowg do dotka. Niezwykle istotna jest gtebokos¢ umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢
rosliny ani zbyt gteboko, ani zbyt ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a
pniem - powinna znajdowac sie na poziomie ziemi.

Zasypac dotek ziemig. Wokédt rosliny uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujacg wode
i utatwiajaca jej sptywanie do korzeni. Obficie podla¢ woda.

6.2. Zurawka 'Palace Purple'

W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopaé¢ dét o srednicy 20 cm oraz o gtebokosci
25 cm oraz wzruszy¢ glebe na dnie iscianach dotka. Dotek musi byé na tyle duzy, by swobodnie
wsadzi¢ tam rosline i obsypac bryte korzeniowa dookota ziemia.

Rozluzni¢ delikatnie bryte korzeniowg oraz skréci¢ korzenie o 1/3 ich dtugosci w celu pobudzenia
rosliny do wypuszczenia nowych korzeni w nowym stanowisku. Usung¢ suche liscie oraz uszkodzone
pedy celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwérczych.

Umiesci¢ bryte korzeniowg w dotku. Na dno dotka wysypac pierwszg warstwe Swiezej ziemi, nastepnie
wtozy¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka.

Zasypac dotek ziemig. Wokét rosliny uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujacg wode i
utatwiajgcay jej sptywanie do korzeni. Obficie podlaé woda.

Gesto$¢ nasadzenia: 6 szt/m’

6.3. Zywotnik zachodni 'Smaragd'

W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopa¢ dét o Srednicy 40-50 cm oraz o gtebokosci
50 cm oraz wzruszy¢ glebe na dnie iscianach dotka. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie
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wsadzi¢ tam rosline i obsypaé bryte korzeniowa dookota ziemig. Sporzadzi¢ mieszanke z humusu
i kwasnego torfu, ktéry powinien stanowi¢ przynajmniej 50%, by uzyskac niskie pH gleby (ponizej 6).
Wysypa¢ nadno dotka pierwszg warstwe przygotowanego podioza. Usungé suche liscie oraz
uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych.

Umiesci¢ namoczong namoczong bryte korzeniowg do dotka. Niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku- szyjka korzeniowa (fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem)
powinna znajdowadé sie na poziomie ziemi. Zasypac dotek przygotowanym podtozem, lekko ugniesc
iwrazie potrzeby uzupetni¢ ziemig. Wokdt rosliny uformowaé zagtebienie- szerokg niecke,
zatrzymujacag wode i utatwiajacg jej sptywanie do korzeni. Obficie podla¢ woda.

6.4. Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ i 'Luteus’

W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopa¢ doét o $srednicy 30 cm oraz o gtebokosci
40 cm oraz wzruszy¢ glebe na dnie i $cianach dotka do gtebokosci 5-10cm- np. poprzez naciecie ziemi
szpadlem. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosline i obsypac bryte korzeniowa
dookota ziemia.

Jezeli po wyjeciu rosliny z pojemnika okaze sie, ze korzenie s3 mocno zbite badZz pozwijane nalezy
je nacig¢ w kilku miejscach sekatorem badZ ostrym nozem. Skroci¢ pedy rosliny o1/4 w celu
zageszczenia korony. Usung¢ suche liscie oraz uszkodzone pedy w celu pozbycia sie potencjalnych
ognisk chorobotwdérczych.

Umiesci¢ namoczong namoczong bryte korzeniowg do dotka. Niezwykle istotna jest gtebokosc
umiejscowienia bryty w dotku- szyjka korzeniowa (fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem)
powinna znajdowac¢ sie na poziomie ziemi. Zasypac dotek przygotowanym podtozem, lekko ugniesé
iwrazie potrzeby uzupetni¢ ziemig. Wokét rosliny uformowaé zagtebienie- szerokg niecke,
zatrzymujaca wode i utatwiajaca jej sptywanie do korzeni. Obficie podla¢ woda.

6.5. Trzmielina Fortune'a 'Silver Queen'

W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopa¢ dét o srednicy 30 cm oraz o gtebokosci 40
cm oraz wzruszy¢ glebe na dnie i scianach dotka. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢
tam rosline i obsypac¢ bryte korzeniowg dookota ziemia.

Jesli po wyjeciu rosliny z pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno zbite i pozwijane, nalezy nacigc
w kilku miejscach bryte korzeniowg sekatorem lub ostrym nozem w celu rozluznienia korzeni,
co utatwi przyjecie sie roslin.

Skrécié¢ pedy o 1/3 ich dtugosci w celu mocniejszego zageszczenia korony oraz pozbycia sie
potencjalnych ognisk chorobotwérczych.

Umiesci¢ bryte korzeniowg w dotku. Na dno dotka wysypa¢ pierwszg warstwe swiezej ziemi, nastepnie
wtozy¢é namoczong bryte korzeniowg do dotka.

Niezwykle istotna jest gtebokosé¢ umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt
gteboko, ani zbyt ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowac sie na poziomie ziemi.

Zasypac¢ dotek ziemig do potowy jego wysokosci, ugnie$é po czym uzupetni¢ ziemig. Wokoét rosliny
uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujacg wode i utatwiajgcy jej sptywanie do korzeni.
Obficie podla¢ woda.

Gesto$é nasadzenia: 8 szt/m?

6.6. Deren biaty 'Elegantissima’
W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopac dét o srednicy 30 cm oraz o gtebokosci 40
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cm oraz wzruszy¢ glebe na dnie i $cianach dotka. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢
tam rosline i obsypac bryte korzeniowa dookota ziemis.

Jesli po wyjeciu rosliny z pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno zbite i pozwijane, nalezy nacigc
w kilku miejscach bryte korzeniowg sekatorem lub ostrym nozem w celu rozluznienia korzeni,
co utatwi przyjecie sie roslin.

Skroci¢ pedy o 1/3 ich dtugosci w celu mocniejszego zageszczenia korony oraz pozbycia sie
potencjalnych ognisk chorobotwdrczych.

Umiesci¢ bryte korzeniowag w dotku. Na dno dotka wysypac pierwszg warstwe Swiezej ziemi, nastepnie
wtozy¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka.

Niezwykle istotna jest gtebokos$¢ umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt
gteboko, ani zbyt ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowad sie na poziomie ziemi.

Zasypac¢ dotek ziemig do potowy jego wysokosci, ugnies¢ po czym uzupetnié¢ ziemig. Wokodt rosliny
uformowac zagtebienie- szeroka niecke, zatrzymujaca wode i utatwiajgcy jej sptywanie do korzeni.
Obficie podla¢ woda.

6.7. Lipa srebrzysta 'Brabant’

W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopa¢ dét o wymiarach dostosowanych do bryty
korzeniowej drzewa oraz wzruszy¢ glebe na dnie i Scianach dotka do gtebokosci 15cm. Dotek musi byé
na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosline i obsypac¢ bryte korzeniowg dookota ziemia.
Sporzadzi¢ mieszanke z Swiezej ziemi i kwasnego torfu w stosunku 1:1, tak aby uzyska¢ odczyn pH
ponizej 6.

Jesli po wyjeciu rosliny z pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno zbite i pozwijane, nalezy nacig¢
w kilku miejscach bryte korzeniowa sekatorem lub ostrym nozem w celu rozluznienia korzeni,
co utatwi przyjecie sie roslin. Skréci¢ pedy o 1/3 ich dtugosci w celu mocniejszego zageszczenia korony
oraz pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych.

Rozluzni¢ delikatnie bryte korzeniowg oraz usungé suche liscie oraz uszkodzone pedy w celu pozbycia
sie potencjalnych ognisk chorobotwdrczych.

Umiesci¢ bryte korzeniowag w dotku. Na dno dotka wysypac pierwszg warstwe Swiezej ziemi, nastepnie
wtozy¢ namoczong bryte korzeniowga do dotka.

Niezwykle istotna jest gtebokos$¢ umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt
gteboko, ani zbyt ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowad sie na poziomie ziemi.

Zasypac dotek ziemig do potowy jego wysokosci, ugnies¢ po czym uzupetnié¢ ziemig. Wokodt rosliny
uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujacg wode i utatwiajgcy jej sptywanie do korzeni.
Obficie podla¢ woda.

6.8. Sciétkowanie

Wokodt roslin nalezy wykonaé $cidtkowanie korg. Do Scidtkowania nalezy zastosowac kore sosnowa,
Swiezg, niekompostowang, o grubej granulacji. Grubos¢ $ciotki min. 5cm

7. Nawierzchnia trawiasta

Uzyskany w wyniku humusowania materiat nalezy rozplantowacé po istniejgcym terenie. Powierzchnie
biologicznie czynng nalezy poddac rekultywacji i obsia¢ mieszankg trawiasta.

Sktad mieszanki trawiastej:
35% Zycica trwata
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30% Kostrzewa czerwona kepowa
15% Kostrzewa czerwona roztogowa
20% Wiechlina tgkowa
8. Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego pod urzgdzeniami zabawowymi projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng amortyzujgcy upadki w postaci pdl z maty przerostowej wypetnionej mieszankg trawiastg,
zabezpieczajgcy przez swobodnym upadkiem z wysokosci HIC=1.5m zgodnie z wymaganiami norm
z grupy PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placu zabaw i nawierzchnie”. Nawierzchnia musi posiadac
certyfikat zgodnosci znormg PN-EN 1177 wydany przez jednostke certyfikacyjng posiadajgca
akredytacje wydang przez Polskie Centrum Akredytacji oraz atest higieniczny wydany przez PZH.
Na kazdej macie winien by¢ umieszczony boczny znacznik umozliwiajgcy identyfikacje produktu i jego
zgodnos$¢ z wymaganymi dokumentami.
Nawierzchnia wykonana z mat przerostowych grubosci min. 23 mm koloru czarnego. Maty nalezy
taczy¢ ze sobg zaciskami co 4-te oczko co zapobiega rozrywaniu sie brzegéw i rozchodzeniu
poszczegdlnych ptyt. Po potaczeniu utozy¢ spiete maty na catej nawierzchni trawiastej (biowtdkniny).
Koncoéwki zaciskdw przesunac pod spdd maty. Brzegi maty do podfoza zamocowac za pomoca kotéow
montazowych. Na brzegu maty nalezy wykona¢ wgtebienie na szerokos¢ 15cm, i pod katem 457,
krawedzie maty zabezpieczy¢ kotkami montazowymi co 4 oczko, wykonane wgtebienie do montazu
nalezy zasypad ziemig i wyrdwnac do wysokosci nawierzchni.
W celu uzyskania jednolitej powierzchni maty przerostowej zaktada sie plantowanie nawierzchni oraz
dowdz humusu.
Zakres projektowanych prac:

«  korytowanie terenu na gtebokos$¢ 10-15cm

- wykonanie warstwy wegetacyjnej z humusu gr 10cm wraz z uksztattowaniem spadkdw,

«  watowanie warstwy humusu

«  obsianie mieszankg trawiastg,

« montaz nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na warstwie biowtdkniny
UWAGA: Maty nalezy uktada¢ po prawidtowym ukorzenieniu trawy bgdz zastosowac trawe z rolki!
9. Nawierzchnia ttuczniowa
Projektuje sie S$ciezke ttuczniowg o szerokosci 2m prowadzacg od wejscia na dziatke objeta
opracowaniem do projektowanego placu zabaw.
Uktad konstrukcyjny

warstwa mrozochronna z piasku 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm 15cm
warstwa uzytkowa z miatu kamiennego 0-4mm 2cm

Sciezke nalezy ograniczy¢ obrzezem 8x30x100 posadowionym na tawie betonowe;j.

10. Elementy matej architektury

Projektuje sie montaz elementéw matej architektury-tawek wypoczynkowych, koszy na smieci oraz
stojaka dla rowerdw.

10.1. tawki wypoczynkowe

Na terenie sitowni zamontowac¢ tawki parkowe wypoczynkowe.

Wymiary urzgdzenia: 180x44cm,
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Wysokos¢ catkowita: 70cm
Wysokos¢ siedziska: 40cm

Parametry techniczne:
- stelaz z odlewu zeliwnego grubosci 35mm i wadze min.13kg wzmocniony ptaskownikiem,
- siedzisko ioparcie z drewna olchowego- deska grubosci 35mm, pokryta impregnatem
barwigcym w kolorze bursztyn,
- deski polerowane i frezowane,
- fawka odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych, przeznaczona do montowania
w miejscach publicznych.
10.2. Kosze na $mieci
W otoczeniu placu zabaw isitowni zamontowaé kosze na$mieci charakteryzujgce sie wysoka
wytrzymatoscia, stabilnoscig i odpornoscig na akty wandalizmu.
Parametry kosza na $mieci:
= $rednica: 39cm
- dtugosc deski: 50cm
»  $rednica pojemnika wewnetrznego: 30cm
- wktad z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:
- stelaz stalowy z ptaskownika gr. min.5mm w kolorze
czarnym,
- deski zdrewna olchowego- deska grubosci 35mm,
pokryta impregnatem barwigcym w kolorze orzech,
- deski polerowane i frezowane, montowane na obreczach
stalowych 50x30mm,

- kosz odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
przeznaczony do montowania w miejscach publicznych.
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10.3. Stojak dla roweréw
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Stojak przeznaczony do montazu 5 rowerdw, wykonany ze stali czarnej S235JR, zabezpieczony przed
korozja przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV.
Wymiary urzadzenia: 2100x580mm, wysokosé catkowita: 610mm
11. Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie oddzielajace plac zabaw od terenu przylegtego. Ogrodzenie nalezy wykona¢
jako panelowe (drut fi5mm, liczba przettoczen 3), ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
na kolor zielony o wysokosci 1.2m, bez podmurdwki. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé furtke
o szerokosci 1m- lokalizacja furtki zgodnie z czescig rysunkowsa.
12. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcié
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami.
Materiaty majgce wptyw na koncowg estetyke obiektu winny byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii
i wymagan producentow.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
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w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajagcym
z prowadzonego rodzaju robot.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robdét.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania niniejszego projektu rozwigzaé nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonany
zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzycé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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V. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektéow
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane realizowane w ramach zadania: Budowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Zakres robdt dla catego
obiektu budowlanego obejmuje prace zzakresu robot konstrukcyjnych, nawierzchniowych
i montazowych- zgodnie z opracowaniem projektowym.
WSszystkie prace bedg wykonane przez specjalistéw z danych branz.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce:
uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddow kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania| x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcéw X

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
Im

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwo i zdrowiu ludzi
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych- roboty, ktorych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzac
nastepujgce elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéow z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzié szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ znig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprécz ,instruktazu
ogdblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni byé poinstruowani o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych odpowiednie
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kwalifikacje.
6. Zakres przepisow BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdt budowlanych nalezy przygotowaé zaplecze socjalne
dla pracownikdéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
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gérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne i umocnione. Prace w poblizu stupow energetycznych wykonywaé z duzg
ostroznoscia, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreSlone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy woézkédw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrédta Swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

WSszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robdt” oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzyé je w napis: ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowaé czerwone swiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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