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I.  ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie oraz zatozenia przekazane przez Inwestora
- Warunki przytaczenia
- Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1: 500
aktualizowana do celow projektowych
- Inwentaryzacja w terenie

- Aktualne przepisy i rozporzadzenia

2. Zakres opracowania, lokalizacja
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

- rozbudowe o$wietlenia ulicznego na ulicy E. Orzeszkowej w Kfobucku
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Zataczniki do projektu:

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Nr.: TD/OCZ/SR/AW/912/2017 z dnia 18.12.2017 r.
Nr.: TD/OCZ/SR/AW/913/2017 z dnia 18.12.2017 r.
- Kopia protokotu z narady koordynacyjnej - Protokot nr GKN.6630.233.2017

- Akceptacja projektu przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie RD
Czestochowa Zachod
- Zgody whascicieli gruntéw
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IIl.  OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Rozbudowa oswietlenia ulicznego na ulicy E. Orzeszkowej w Ktobucku

Projektuje sie budowe napowietrznej linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego z
wykorzystaniem zerdzi wirowanych typu E.
W ciggu ul. E. Orzeszkowej zostang zabudowane stupy wirowane typu E z oprawami drogowymi
typu LED o max mocy 38W (barwa neutralna). Oprawy nalezy zabudowac¢ na wysoko$ci 8 m z
wykorzystaniem wysiegnika 1,0 m oraz kacie nachylenia 5°. Do zabudowy opraw na stupie nr L9
oraz na istniejacych stanowiskach nr 1, 16 i 17 nalezy wykorzysta¢ wysiegnik 1,5 m oraz kacie
nachylenia 5°. Potgczenie pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg typu SV 29.253 nalezy
wykona¢ przewodem YDY 2x2,5mm? prowadzonym w rurce ochronne;.
Oprawa zabudowane na stupie nr L9 bedzie zasilana linig kablowg typu YAKXS 4x35mm2
wydzielong z istniejgcego obwodu o$wietlenia ulicznego poprzez roztacznik RSA zabudowany na
stupie nr 11. Istniejgca moc przytgczeniowa zostanie zwigkszona o 0,05 kW. Na stupie nr L9 nalezy
zabudowac ogranicznik przepie¢ GX0-0,28/5 wraz z uziemieniem R < 10 Q.
Oprawy zabudowane na stupach nr L1 - L8 bedg zasilane linig napowietrzng typu AsXSn 2x25mm?
wydzielong z istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego poprzez roztacznik RSA zabudowany na
stupie nr 18. Istniejaca moc przytaczeniowa zostanie zwiekszona o 0,2 kW. Na stupie nr L8 nalezy
zabudowac ogranicznik przepie¢ GX0-0,28/5 wraz z uziemieniem R < 10 Q. Przejscie pod linig
elektroenergetyczng wysokich napie¢ od stupa nr L3 do stupa L4 nalezy wykonac linig kablowg
typu YAKXS 4x35mm2, na stupach nr L3 i L4 nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ GX0O-0,28/5
wraz z uziemieniem R <10 Q.
Elementy nie bedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. w celu wyodrebnienia majatku nalezy

trwale oznaczy¢ czarnym napisem na biatym tle:
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Projektowana oprawa oswietleniowa:

- oprawa ze zrodtem Swiatta typu LED o mocy max 38 W,

- strumien $wietiny oprawy min 4 950 Im, skuteczno$¢ Swietina oprawy 130 Im/W,

- oprawa wykonana w cato$ci z odlewu aluminium,

- komora zrodfa Swiatta z IP 66,

- oprawa z ptaska szybq ze szkfa hartowanego,

- temperatura barwowa: neutralna 3700 - 4300K,

- dopuszcza sie zastosowanie oprawy zamiennej o rbwnowaznych parametrach technicznych i
fotometrycznych, potwierdzonych obliczeniami w programie komputerowym,

- oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

- Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢

wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°

90° 90°

75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=92%
—C0-C180 —(C90 - C270

Projektowana linia kablowa zasilajgca stanowisko nr L9:
- kabel typu YAKXS 4x35mm2 o dtugosci trasy 35m i dtugosci kabla 59m,

- wzdhuz kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm,

- przejscia poprzeczne pod drogg gminng badz innymi drogami o twardej nawierzchni nalezy
wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
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Projektowana linia kablowa pod linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia:
- kabel typu YAKXS 4x35mm2 o dtugosci trasy 56m i dtugosci kabla 80m,

- wzdtuz kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm,

- przejscia poprzeczne pod drogg gminng badz innymi drogami o twardej nawierzchni nalezy

wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego:

- od RSA do L3: przewdd typu AsXSn 2x25mm? o dtugosci 118m i diugo$ci przewodu 124m,
- 0d L4 do L8: przewdd typu AsXSn 2x25mm? o dtugo$ci 149m i dtugosci przewodu 157m.

2. Ochrona przeciwporazeniowa.
Zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-C.
Dodatkowg zostang zastosowane urzadzenia wykonane w Il-giej klasie ochronnosci : tabliczki
zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oS$wietleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji

rownowaznej ll-giej klasie ochronnosci.

3. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przepieciowa linii napowietrznej nN bedzie zapewniona przez montaz ogranicznikow
przepie¢ na koncach linii napowietrznej o parametrach 0.28/5 kA oraz wykonanie uziemienia na
stanowisku stupowym nr L3, L4 oraz L9, warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q.
Dodatkowo projektuje sie ochrone przepieciowa poprzez zabudowanie opraw LED z wbudowanym

ogranicznikiem przepie¢ 6kV.

4. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wktadkg topikowg o

wartosci 4A.
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5. Obliczenia.

Przytacze nr 1 od stupa nr 11

Bilans mocy:

- oprawa LED o mocy 38W
moc pobierana przez oprawe :
Pi= 38W x 1szt =38 W

Spadek napiecia:
Obliczamy na odcinku relacji istniejace stanowisko stupowe nr 11 (roztacznik RSA) — latarnia nr L9:

=0,01% < 3%

2x100XPXL _ 200X38X59
yXsxU2  32x25x2302

Au% =

Przylacze nr 2 od stupa nr 18

Bilans mocy:

- oprawa LED o mocy 38W
moc pobierana przez oprawy :
Pi= 38W x 8szt = 304 W

Spadek napiecia:
Obliczamy na odcinku relacji istniejace stanowisko stupowe nr 18 (roztacznik RSA) — latarnia nr L8:

=0,50% < 3%

2X100xXPxXL _ 200x304x361

Aud% = =
% yxsxU?2 32Xx25%2302

Obliczenia dopuszczalnego obciazenia istniejacego stupa nr 18 linii napowietrznej nN

Ustalenia
1. linia gtéwna nN:
— TOR | przewdd izolowany AsXSn 4x70mm?2
- TOR Il przewod izolowany AsXSn 2x25mm?
2. linia odgatezna nN:
— TOR | przewdd izolowany AsXSn 2x25mm?2
Strefa klimatyczna:
— obcigzenie wiatrem W |
- obcigzenie sadzig S |
Sekcja odciagowa 1 - linia gtéwna

e rodzaj zerdzi — zerdzie wirowane typu E,
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e maksymalna rozpietos¢ przeset w sekcji odciggowej 40m,

e podstawowa wysoko$¢ stupa 10,5m,

e maksymalny zwis fmax=1m (temp. +40°C)

o dla przyjetego zwisu fmax=1m i amax=40m, minimalne warto$ci naprezen podstawowych,
ktdre zapewniajg koordynacje zwisdéw przewodow nN wynosza;
- dla przewodu AsXSn 4x70mm? - opg= 20MPa
- dla przewodu AsXSn 2x25mm? - opg= 42,5MPa
stad nacigg podstawowy wynosi:
- AsXSn 4x70mm2 — Npg= 560daN
- AsXSn 2x25mm2 — Npg= 213daN

Sekcja odciggowa 2 - linia odgatezna

e rodzaj zerdzi - zerdzie wirowane typu E,

e maksymalna rozpietos¢ przeset w sekcji odciggowej 34m,

e podstawowa wysoko$¢ stupa 10,5m,

o maksymalny zwis fmax=1m (temp. +40°C)

e dla przyjetego zwisu fmax=1m i amax=34m, minimalne warto$ci naprezen podstawowych,
ktére zapewniajg koordynacje zwisdéw przewodow nN wynosza;
- dla przewodu AsXSn 2x25mm? — opo= 32,5MPa
stad nacigg podstawowy wynosi:
- AsXSn 2x25mm2— Npo= 163daN

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie stupdw przewodami linii gtéwnej, przewodami

przytaczy, oprawg oswietleniowg oraz wiatrem.

Istniejacy stupy odporowy nr 18 (04-10,5/10E)

Dopuszczalne obcigzenie stupa Pyg [daN ]

P,g=P,iPy =P,

Py =2% Ny + Ny [daN]

P, =B, + B, + P +PF,+ N, [daN]

B, =W, *a[daN]

Np — nacigg przewodu linii ASXSn 2x25 mm?2
e dla prze. AsXSn 4x70mm2, przy naprezeniu rownym 20MPa, Np = 560daN,
e dla prze. AsXSn 2x25mmz2, przy naprezeniu rownym 42,5MPa, Np = 213daN,
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N: — warto$¢ naciggéw podstawowych prze. przytaczy — 10MPa - nacigg 100 daN
Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [ daN/m ]
a —rozpietosc przesta [m]
o dla przewodow AsXSn 4x70mm2 Wp = 1,26 daN/m
o dla przewodow AsXSn 2x25mm2 Wp = 0,72 daN/m
Maksymalna wystepujaca rozpietos¢ przesta wynosi a = 40m
Ps — obcigzenie wiatrem stupa Ps=50 daN
P, — obcigzenie wiatrem oprawy oSwietlenia ulicznego Po,=22 daN
P, = (1,26 + 0,8) = 40 = 82,40daN

2
P, = 3* (560 + 213) + 100 = 615,40daN

P, =0+ 82,40 + 50+ 22 + 100 = 254,40daN
Dopuszczalne obcigzenie istniejgcego stupa odporowego wynosi:

P,q = 1000daN, P4 = P, i P,; = P,- Warunek dopuszczalnego obcigzenia spetniony.

Obliczenia dopuszczalnego obciazenia proj. stupéw linii napowietrznej nN

Zatozenia:
- przewdd o$wietleniowy samonos$ny typu AsXSn 2x25mm2
Strefa klimatyczna:
- obcigzenie wiatrem W |
- obcigzenie sadzig S |
W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie stupdw przewodami linii gtéwnej, przewodami

przytaczy, oprawg oswietleniowg oraz wiatrem.

Projektowane stupy przelotowe nr L1, L2, L5, L6, L7 (P1-10,5/2,5E)
Dopuszczalne obcigzenie stupa Pyg [ daN ]

Py 2 By

P, =P, +P, + B+ P, [daN]

P, =W, *a[daN]

Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu [ daN/m ]

a —rozpietos¢ przesta [m]

+ dla przewoddéw AsXSn 2x25mm2 Wp = 0,72 daN/m

Maksymalna wystepujaca rozpieto$¢ przesta wynosi a = 44m

P, = 0,72 = 44 = 31,68daN
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Ps — obcigzenie wiatrem stupa Ps=40 daN

P, — obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego P, =22 daN

Pr — 20% warto$ci skladowej wypadkowego naciggu podstawowego przewoddw przytaczy,
prostopadtej do kierunku linii, dla zalecanego naprezenia podstawowego — 10MPa - naciag
100daN

P. =0,2+100 = 20daN

P, =31,68+ 22+ 20 + 40 = 113,68daN

Dopuszczalne obcigzenie projektowanego stupa przelotowego wynosi:

P,4 = 210daN, P,; = P,- Warunek dopuszczalnego obcigzenia spetniony.

Projektowane stupy kraricowe nr L3, L4, L8, L9 (K1-10,5/4,3E)
Dopuszczalne obcigzenie stupa Puwg [ daN ]
Pywa = Puw
Puw = /P? + PZ [daN]
P, = Ny, + N, [daN]
P, =P, +P,+ N, [daN]
Np — nacigg przewodu linii ASXSn 2x25 mm?
e dla prze. AsXSn 2x25mmz2, przy naprezeniu rownym 42,5MPa, Np = 213daN,
N: — wartos¢ naciggow podstawowych prze. przytaczy — 10MPa — nacigg 100 daN
Ps — obcigzenie wiatrem stupa Ps=40 daN
P, — obcigzenie wiatrem oprawy oSwietlenia ulicznego Po=22 daN
P, =213+ 100 = 313daN
P, =40+ 22+ 100 = 162daN

P,, = /3132 + 1622 = 353daN

Dopuszczalne obcigzenie projektowanego stupa kraricowego wynosi:

P,4 = 430daN, P,; = P,,,- Warunek dopuszczalnego obcigzenia spetniony.
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6. Uwagi koficowe dotyczace realizacji inwestycji.
Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycje bedacg przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprécz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm mie¢ na
wzgledzie nastepujace wskazania:
- sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Wyszczegolnienie j.m llo§¢ |Uwagi
1 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 5
2 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 4
3 | Objemka OU-1a/VE szt. 9
4 | Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 9
5 |Plyta ustojowa U-85 szt. 9
6 | Przewdd AsXSn 2x25 mm? mb 281
7 | Kabel YAKXS 4x35mm? mb 139
8 |Folia kablowa niebieska mb 139
9 | Rura ostonowa gtadka sztywna o $rednicy 110 mm - niebieska mb 26
10 | Kompletna oprawa oswietleniowa ze zrodtem LED o mocy 38W szt. 12
11 | Wysiegnik o diugosci 1,0 m kat nachylenia 5° szt. 8
12 | Wysiegnik o ditugosci 1,5 m kat nachylenia 5° szt. 4
13 | Oprawa bezpiecznikowa 25A szt. 12
14 | Wktadka topikowa 4A szt. 12
15 | Hak nakretkowy szt. 1
16 | Hak wieszakowy szt. 9
17 | Uchwyt odciagowy szt. 4
18 | Uchwyt przelotowy szt. 5
19 | Zacisk dwustr. przebijajacy izolacje szt. 46
20 | Ogranicznik przepie¢ GX0-0,28/5 szt. 4
21 | Ostonka korica przewodu szt. 8
22 | Ostona rurowa BE 50 dt. 3 m szt. 4
23 |Ramka do mocowania rury FR szt. 12
24 | Uchwyt dystansowy szt. 32
25 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb 164
26 | Uziom pionowy stalowy ocynk.fi 18mm 6m kpl 4
27 | Roztacznik bezpiecznikowy RSA szt. 2

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatow dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. E. ORZESZKOWEJ W KtOBUCKU

INWESTOR : GMINA K£tOBUCK
UL. 11 LISTOPADA 6; 42-100 KtOBUCK

ADRES INWESTYCJI: 42-100 KtOBUCK, UL. E. ORZESZKOWE)

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:
1. Zakres rob6t wg kolejnosci realizacji:
- wykopy pod linie kablowe.
- utozenie i zasypanie linii kablowych
- montaz kabli YAKXS 4x35mm?
- montaz stanowisk stupowych
- wykonanie linii napowietrznej nN
- montaz wysiegnikow oraz opraw oswietleniowych
- uruchomienie budowanego o$wietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- linia napowietrzna 0,4kV
- infrastruktura techniczna ulicy

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- czynne linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia
- montaz stupdw przy uzyciu dzwigu
- montaz przewoddw i osprzetu sieciowego przy uzyciu podnosnika samochodowego
- montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:
- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot
przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz robot przy uzyciu dzwigu i podnosnika
samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia
ustalen planu BIOZ a w szczegdlno$ci:
a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem 0sdb
postronnych,
b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,
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C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,
) przeprowadzenia instruktazu pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot , z
uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen,
e) wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobiste;j,
f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,
g) prowadzenia dokumentaciji budowy.
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