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Budows placy zabaw w Sofectwle Kamyk Prolekt zagospodarowapla tergny

I. Dane ogélne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kamyku
Adres inwestycji: ul. Szkalna 5, 42-125 Kamyk; dziatka nr ewid. 760/4 obreb Kamyk
Inwestor: Gmina Ktobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Ktobuck
2. Podstawa opracowania
+  Umowa z Inwestorem,
+  mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
« wizja lokalna,
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdén, zm.) oraz
rozporzgdzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
- obowiazujace normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
« uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacego dziatke
nr ewld. 1760/4 obreb Kamyk dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
= Zmianie usytuowania istniejacych elementdw mate] architektury oraz urzadzeri zabawowych,
- deniwelacji terenu w zakresie koniecznym,
« montazu urzadzen rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnosciowych,
«  wykonaniu nawierzchni bezpiecznej piaskowej,
«  montaiu nowych elementéw matej architektury-tawki, kosze na smieci,
«  wycince roélinnosci w zakresie koniecznym.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowe] Inwestycji nadzialce nrewid. 760/4 ohreb Kamyk
w miejscowosci Kamyk, woj. slgskie. W obszarze opracowania w chwili obecnej znajduje sie plac
zabaw przeznaczony dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, porosdniety zielenia wysoka z elementami
matej architektury - fawki, kosze na $mieci i urzgdzeniami zabawowymi . Na plac zabaw prowadzi
wyjscle z budynku szkoty. Moiliwy jest tez dostep odstrony dziatki nrewid. 760/3 (na ktdrej
usytuowany jest dawny dom nauczyciela) - poprzez furtke wejsciowa i brame.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie montaz urzadzen rekreacyjnych, edukacyjnyeh
i sprawnosciowych wraz z elementami matej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej
piaskowej pod istniejgcymi urzgdzeniami przeznaczonymi do przeniesienia.
4. Zestawienie powierzchni

= nawierzchnia bezpieczna piaskowa 89,70m?
- powierzchnia biologicznie czynna: 607,50m*
« obszar opracowania: 697,20m?

5. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej
Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.
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Projekt zagospodarowania terepuy Budowa plagy zabaw w Solectwie Kamyk

6. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérnicze]

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gérniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozeri dla higieny | zdrowia uzytkownikéw

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny | zdrowia uzytkownikow.

9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robét
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczert w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznodci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobdw naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do $wiatla dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

10. Etapowanie inwestycji

Przewiduje sie nastepujace etapowanie inwestycji:

Etap |: montaz zestawu zabawowego, hustawki typu wazka' oraz elementéw malej architektury
(tawka, kosz na smieci)

Etap II: przeniesienie urzadzer zabawowych, wykonanie nawierzchni piaskowej.

projektant
mgr inZ. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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Budowa placu zabaw w Sotectwie Kamyk Projekt architektoniczno-budowlany

Iil. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Roboty rozbiérkowe i ziemne.

Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz istniejacych elementéw matej architektury i urzadzen
zabawowych - maly zestaw zabawowy, hustawka wahadtowa podwdjna (2szt), hustawka bocianie
gniazdo, bujak sprezynowy (2szt), bujak kubetkowy, karuzela tarczowa, wycinke drzew oraz
uzupetnienie nawierzchni trawlaste] w obrebie nowych iistniejgcych urzadzen niewymagajgcych
nawierzchni bezpiecznej, tak, aby zapewniata ochrone przed swobodnym upadkiem z wysokosci 1m.
Wszelkie nieréwnodci atakie obszary po zdemontowanej nawierzchni nalezy wypetni¢é piaskiem,
zagedcié do1s=0.95 wskali Proctora i zahumusowaé materiatem pozyskanym z zewngatrz, tak, aby
docelowo osiggnaé poziom terenu przylegtego (grubosé warstwy wegetatywnej - 15cm). Materiat
uzyskany w wyniku humusowania oraz korytowania nalezy rozplantowaé na terenie inwestycji, po
czym obsia¢ mieszanka trawiasta.

2. Plac zabaw

Wszystkie urzadzenia ielementy wyposaZenia placu zabaw nalezy fundamentowaé iinstalowac
zgodnie zPN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacja techniczng. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposaZenia placu zabaw muszg posiadac atesty | certyfikaty
zgodnosci z w/w norma, wydane przez jednostke certyfikacyjng posiadajaca stosowng akredytacje
wydana przez Polskie Centrum Akredytaciji a takie posiadaé dopuszczenie do stosowania w kontakeie
z dzie¢mi.

Kazde urzadzenie winno byé¢ oznakowane tabliczka znamionows, pozwalajacy zidentyfikowaé
producenta, date produkcji, numer katalogowy lub nazwe urzgdzenia oraz numer normy, zgodnie
2 ktéra urzadzenie wyprodukowano.

Wszystkie montowane urzadzenia winny by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzadzenia naleiy trwale potaczyé z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-EN
1176. Sposdb zamontowania urzgdzen, bedacy warunkiem prawidtowego izgodnego z normami
posadowienia i pdzZniejszego uzytkowania urzadzeri, powinien przebiega¢ zgodnie zinstrukcjy
montazu producenta. Dobdr wielkoici i glebokoéci fundamentdw musi byé zgodny zinstrukcjami
instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzadzeri, ze wzgledu na
koniecznoé¢ okreélenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzgdzenie, mogg by¢
wprowadzane jedynie przez producenta urzadzeri lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie
fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzeri pozostaje w gestii wykonawcy, scisle wedtug
instrukcji montazu, opracowane] zgodnie z ohowigzujgcymi normami i dostarczone]j przez producenta.
Wykonanie montazu urzadzedt mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone wtym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek ipod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

W obrebie podanych stref bezpieczeristwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy mogace powodowaté zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.).

Szczegoty posadowienia urzadzen

Montaz urzadzeri nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta z uwzglednieniem wytycznych
ujetych na ponizszych rysunkach. Obligatoryjnie gérna powierzchnia fundamentu musi byé zakryta
warstwa nawierzchni, tak, aby nawierzchnia nafundamencie spetniata parametry nawierzchni

DWK projekt Wojciech Kulawlk, ALN.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa al hwb’u i 7
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Erolekt archltektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw w Solectwig Kamyk

hezplecznej dla upadku z wysokosci przewidzianej dla rozpatrywanego urzgdzenia.
Giebokoié posadowienia: min 80cm (min., 100em w przypadku natrafienia w wykopie na grunty
wysadzinowe)

nawierzchnia trawiasia

PIASEK

baton C15/20

10 .

Powlerzchnla zabawy

Mocowanie 1 _ frp—

*h.-_-"-=-e‘.

=

e -
f A

‘ -\ Podklacka plaska
Podkiadka plasks M12x24

‘ e DY\ Hakrgtia swykla _

dskrglicas samokontrumes M12 - 2 Mithrgtin samokonirujies

el e Beton C16/20 iy
Harg b somokoningges M2 T AR

Rama fundamantu

2.1. Urzadzenia istniejace - do przeniesienia
Przewiduje sle przeniesienie nastepujgcych urzgdzen w obrebie projektowanego placu zabaw:
= hustawka bocianie gniazdo,
«  karuzela tarczowa
+  hustawka wahadtowa podwdjna - siedziska standardowe
+  hustawka wahadtowa podwdjna - siedziska kubetkowe
«  bujak spreiynowy - 2szt
«  bujak kubetkowy - 1 szt
+  zestaw zabawowy typu Flip i Flap
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Budowa placu zabaw w Sotectwie Kamyk Prolekt archltektonlczno-budawlany

2.2, Zestaw zabawowy

Wymiary urzgdzenia: 2.31x3.98m
Wysaoko$é catkowita: 2.32m

Strefa bezpieczeristwa: 5.81x6.98m
Wysokodé swobodnego upadku: 0.59m
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

DWK projekt Wojciech Kulawik, ALN.M.F. 69, 42-217 Czestochowa ul DWK, b
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Parametry techniczne zestawu:

konstrukcja stalowa stali czarnej S$235JR, oczyszczone] w procesie piaskowania,
zahezpieczone] przed korozig przez cynkowanie Imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy
i innych czesci ciata,

ptyty podestowe HDPE, antyposlizgowe o grubosci 18mm, w kolorze niebieskim, odporne
na czynniki érodowiskowe i 4cieranie,

sruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metoda wtryskowa,

system fgcznikdw iklamer wykonany z wytrzymatych stopdw aluminium zabezpieczonego
antykorozyinie w procesie kataforezy, malowane proszkowo farbami poliestrowymi
odpornymi na promieniowanie UV,

zakonczenia stupdw zabezpieczone czopami z migkkiej gumy EPDM,

$ruby, nakretki | podktadki wykonane ze stali nlerdzewnej,

dcianki z kolorowego, trdjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornych na wilgoé i promieniowanie UV,

liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 16mm, z rdzeniem stalowym,

potaczenia lin kulowe, z poliamidu formowanego metoda wiryskowa,

zakoriczenia lin zacisniete w tulejach ze stopdw aluminium o wysokiej wytrzymatodci,

slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej AlSI304 grubodci 2mm, ksztattowane w technice CNC,
plyty boczne zjeidZzalni z polietylenu HDPE gruboscli 15mm, odpornego na wilgoé
i promieniowanie UV.

10
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Budowa placu zabaw w Soloctwie Kamyk Projekt architektonlczno-budowiany

2.3. Hustawka wazka ——

Wymiary urzadzenia: 2.64x0.37m, 3 \

Wysokosé catkowita: 1.14m { 1

Strefa bezpieczeristwa: 5.00x2.60m, EE—
Wysokosé swobodnego upadku: 0.98m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat et

e . .

-

Parametry techniczne:

konstrukcja stalowa zestali czarne] S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozjy przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

piyty écianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornego na wilgoc i promieniowanie UV,

brak ostrych krawedzi araz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy
i innych czesci ciata,

$ruby zabezpieczone wandaloodpornymi zadlepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowsg,

sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stall nierdzewnej,

odbdj gumowy amortyzujacy uderzenia hustawki o nawierzchnig, wykonany z migkkiej
i trwatej gumy.

3. Tablica regulaminowa

Tablica umieszczona na konstrukecji wsporczej stalowej ocynkowane] |malowane] proszkowo;
wymiary: 68x5x200cm.

4. Nawierzchnia trawiasta

Uzyskany w wyniku humusowania materiat nalezy rozplantowaé po istniejgcym terenie. Powierzchnig
biologicznie czynna w obrebie opracowania nalezy poddac rekultywac]i i obsiaé mieszanka trawiasta.

Skiad mieszanki trawiastej:
35% Zycica trwafa

30% Kostrzewa czerwona kepowa
15% Kostrzewa czerwona roztogowa
20% Wiechlina takowa

DWK projekt Wojciech Kulawik, ALN.M,P. 69, 42-217 Czestochowa Ll DW
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw w Sotectwie Kamyk

5. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa
Pod hustawkami wahadtowymi oraz hustawka bocianie gniazdo nalely wykonaé nawierzchnig
bezpieczng piaskowsg o grubaéci 30cm. Winna ona zabezpieczaé uzytkownikow placu zabaw przed
swobodnym upadkiem zwysokosci 1.5m (zgodnie
znormg 1176-1:2009). Nawierzchnie naleiy oddzieli¢
od nawierzchni  trawiaste] obrzeiem  bezpiecznym
poliuretanowym 750x250x50mm w kolorze zielonym.

Po zakofczeniu prac nawierzchnie trawiast pod
pozostatymi urzgdzeniami  zabawowymi nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu, tak, aby spetniata
wszelkie  wymagania nawierzchni bezpiecznej,
zabezpieczajgce przed swobodnym upadkiem z wysokosci
1m.

6. Elementy malej architektury

6.1. tawka wypoczynkowe

W abrebie placu zabaw nalezy zamontowa¢ tawke wypoczynkows.
Parametry tawki:

dtugoéé tawki: 180cm
wysokos¢ oparcia: 72cm
wysoko$é siedziska: 40cm
glebokosé siedziska: 42cm
waga tawki: ok: 38kg
szerokosé deski: 10cm
grubos¢ deski: 3,5¢cm

tawka zeliwna z oparciem, nogi tawki z Zeliwa szarego odlewanego maszynowo | malowanego
proszkowo na kolor czarny; oparcie i siedzisko ze starannie wyselekcjonowanego drewna olchowego
heblowanego, szlifowanego, ostre krawedzie frezowane w celu ich zaokraglenia. Deski
zaimpregnowane metoda zanurzeniows, a nastepnie 2 krotnie pomalowane na kolor teak.

6.2. Kosz na smieci

W obrebie placu zabaw zamontowaé kosz na Smieci.

Kosz na émieci na konstrukeji wsporczej stalowej, odporne] na uderzenia.
Noga stalowa przeznaczona do statego zamocowania poprzez fundament
betonowy, obrecz stalowa, obudowa obreczy zdesek zdrewna
olchowego. Deski o dtugosci 50cm i gruboscl 3cm, polerowane, frezowane
i malowane podwdéjng warstwag impregnatu w kolorze teak. Wewnatrz
kosza pojemnik z uchwytem do wyjmowania z moiliwoscia stafego
zamocowania, dopasowany do workéw o pojemnosci 30 litréw. Srednica
zewnetrzna kosza: 38 cm, érednica wewnetrznego pojemnika: 30 cm. |
Wysokoéé nogi do wbhetonowania: 100cm.
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7. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub  niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécié

sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé¢ obowigzujacym normom oraz posiadac
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéw wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z péiniejszymi
zmianami.

Wszelkie wystepujace w dokumentacji nazwy producentéw, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie wstosunku do uiytych materiatéw, urzadzert itp. nalezy traktowaé jako
przyktadowe, okreslajace minimalne wymagane do spetnienia parametry.

Materialy majace wplyw na korficows estetyke obiektu przed wbudowaniem winny byé
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie zmiany materiatéw  w zaleznodci
od mozliwoeéci Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

W zaleinosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii
i wymagar producentdw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z naleiyta starannodcig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w dane] specjalnoéci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
2 prowadzonego rodzaju robét.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemne] nalezy bezwarunkowo
prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robdt.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzaé nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
megr inz. arch. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art, 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z péZniejszymi zmianami) oéwiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowa przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
ohowiazujacymi przepisami, normami |zasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazari typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonane] bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant
mgr inz. Mirostawa Catka
UAN-VIII 85861/67/87
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ID5-Y1J-NVC *

Pani Mirostawa Catka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1982/02
adres zamieszkania ul. Hektarowa 42A, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane’
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaiwiadcmni_e zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy-pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pamocy w:ainego kwallflkowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacle poprawnacéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sle z biurem wladciwej Okregowe] Izby Intynierdw
Budownictwa.
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Budowa placu zabaw w Solectwie Kamyk Infarmacia BIQZ

V. Informacja BIOZ

1. Zakres robét dlacatlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem Inwestycji jest zamierzenie budowlane: ,Budowa placu zabaw w Sotectwie Kamyk”

Zakres robdt dlacatego obiektu budowlanego obejmuje prace zzakresu robdt rozbidrkowych,

konstrukeyjnych, nawierzchniowych | montazowych- zgodnie z opracowaniem projektowym.

Wszystkie prace bedg wykonane przez specjalistow z danych branz.

2. Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu zabudowanego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczeristwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego

zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sa nastepujace:

= uzhrojenie terenu — niebezpieczefistwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja, lub mieJsce prowadzenia stwarza
szczegblne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa ludzi, a w szczegdlnoscl przysypania|x
ziemig lub upadku z wysokosci

1

Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glehokoscl wiekszej niz 1,5m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokoéci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcdw -

Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukeji na podpory

Montaz elementdw konstrukcyjnych abiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementéw konstrukeyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych X

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyiej|-
im

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwo i zdrowiu ludzi

DWK projekt Wojciech Kulawlk, ALN.M.P. 69, 42-217 Czgstachowa A DWK e 2
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym -

Rohoty hudowlane prowadzone w pablizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikdw -

Rahoty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenanach, zatmosferg wytwarzang ze spreionego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych .

Roboty budowlane prowadzone przy montaiu idemontaiu ciezkich elementéw
prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t
W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpleczenstwa i zdrowia ludzl stanowié moZe ruch drogowy,
cieiki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
W trakcie prowadzenia prac zagrozenie bezpieczerstwa ludzi moga stwarzac nastepujace elementy:
. zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzer i narzedzi elektrycznych,
+ zagroienie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen | narzedzi,

= zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatdw lub prefabrykatéw z wysokoéci,

+ zagrozenie wejscia na teren budowy osdb postronnych.

Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401), Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomié znig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Przed
przystapieniem do poszczegdlnych etapdw robét pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogdlnega” szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy araz powinni byé poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednia odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien byé
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem | higieng pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie da zakresu ohowigzkdw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wiasciwych szkolerh bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny byé wykenywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje.

24 DWEK projekt Wolclech Kulawlk, A.LN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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6. Zakres przepisow BHP majgcych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 20 wrzesnia 2001 r. wsprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i edbioru robét budowlano- montazowych,
= aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczerfistwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nale2y zapewnié srodki techniczne i organizacyjne

zapoblegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng

i sprawna komunikacje, umotzliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awatil iinnych

zagrozen, zgodnie z:

+  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednality),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robé6t budowlanych Dz.U.03.47.401 )

+ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki zdn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwe drogi ewakuacyjne.

Przed przystapieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowaé zaplecze socjalne

dla pracownikdw: kontener, toaleta.

Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

kwalifikacje.

Nie nale?y prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach

pogodowych stwarzajgcych zagroZenie dla Zycia lub zdrowia

Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5°

do 30°C.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny byé

zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

gérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie

DWK projekt Wojciech Kulawlk, ALN.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al DWK.. Iis 25
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przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne iumocnione. Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywad z duza
ostroznoscia, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé monitowane, eksploatowane
| obstugiwane zgodnie zinstrukcja producenta oraz winny spetnla¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnoscl, Maszyny iinne urzgdzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwezas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkéw iinnych maszyn onapedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg byé stosowane na budowie przenosne irddia Swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagroienia poraieniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenle stosowane
na budowie nie moze powodowaé: wydtuzonych cieni, olénienia wzroku, zmiany barw znakdw
lub zakidcert odbioru | postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcle, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzone] dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne Izaopatrzyé jJe wnapis: ,0sobom postronnym wstep
wzhroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowaé czerwone Swiatlo ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem [ nie mniejszef niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

projektant
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