Inwestycja
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Kody CPV:
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Wykonawca:

Sporzadzit:

Data opracowania:

Przedmiar robot

Budowa placu zabaw na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Ktobucku

ul. Sportowa 14, dz. nr ewid. 5708/1, 5708/4 obreb 0002 Ktobuck
42-100 Kitobuck

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

Gmina Ktobuck
ul.11 Listopada 6
42-100 Kitobuck

mgr inz. Wojciech Kulawik
24 luty 2020
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Ogodlna charakterystyka obiektu

Ogodlna charakterystyka obiektu/inwestycji
Kosztorys obejmuje swoim zakresem zadanie pn.:”’Budowa placu zabaw na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Ktobucku”.

Zakres prac objetych opracowaniem:

- prace rozbiorkowe

- odhumusowanie i wykopy

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
- montaz nawierzchni bezpieczne;j

- wykonanie schodéw skarpowych

- utwardzenie terenu z kostki betonowe;j

- montaz urzadzen zabawowych

- nasadzenia zieleni ozdobnej
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 PLAC ZABAW
1.1]45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
CPV ziemne
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod ha 0,250
0121-0200 |nawierzchnie placéw postojowych.
analogia
0,25 ha 0,250
1.1.2|KNR 2-01 Przekop kontrolny. m 15,000
0701-1401
analogia
10*1,5 m 15,000
1.1.3|kalkulacja |Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z kpl. 1,000
wiasna naniesieniem na zasoby miasta.
1 kpl. 1,000
1.1.4|kalkulacja |Usuniecie agrowtdkniny w miejscu istniejacych nasadzen zieleni kpl. 20,000
wiasna ozdobne;j.
20 kpl. 20,000
1.1.5[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 123,360
0113-0100 |Grubos¢ warstwy do 15 cm
analogia
9,4*9,4+35 m2 123,360
1.1.6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3| m3 16,200
0216-0100 |na odktad. Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96). Korekta przebiegu skarp w
miejscu montazu urzgdzen zabawowych.
54%0,3 m3 16,200
1.1.7{KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt . Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu m2 88,360
0101-0100 (I-IV
88,36 m2 88,360
1.1.8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 88,360
0103-0400 [konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
88,36 m2 88,360
1.1.9(kalkulacja  |Zatadunek, wywo6z i utylizacja materiatow pozyskanych w wyniku prac m3 26,508
wiasna ziemnych.
88,36*0,3 m3 26,508
1.2]45220000-5 |Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV
1.2.1|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospotki zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ m2 88,360
0106-0300 |warstwy po zageszczeniu 6 cm
88,36 m2 88,360
1.2.2({KNR 2-31 Warstwa mrozochronna wykonana z pospotki zaggszczanej m2 88,360
0106-0400 |mechanicznie. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnosé=4
88,36 m2 88,360
1.2.3|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2 88,360
0510-0100 [Przygotowanie warstwy wegetacyjnej pod nawierzchnie bezpieczng z mat
analogia przerostowych i odtworzenie nawierzchni trawiastej.
88,36 m2 88,360
1.2.4]KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za kazde nastepne 5 cm m2 88,360
0510-0200 |humusu.Przygotowanie warstwy wegetacyjnej pod nawierzchnig
analogia bezpieczng z mat przerostowych.
88,36 m2 88,360
1.2.5({KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2 89,000
0510-0100 |Humusowanie skarp w miejscach wykonania korekty jej przebiegu.
skarpy
54 m2 54,000
likwidowana zieler ozdobna
35 m2 35,000
1.2.6({KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za kazde nastgpne 5 cm m2 89,000
0510-0200 [humusu.Humusowanie skarp w miejscach wykonania korekty jej
przebiegu.
skarpy
54 m2 54,000
likwidowana zieler ozdobna
35 m2 35,000
1.2.7|Kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych m2 88,360
wiasna (zielonych) wraz z roztozeniem biowtdkniny z wplecionymi ziarnami trawy.
Zgodnie z opisem dokumentac;ji projektowe;.
88,36 m2 88,360
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.2.8|KNR 2-28 Mechaniczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z ar 3,000
0713-0300 |nawozeniem,grunt kategorii I-1I
3 ar 3,000
1.3]45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV
1.3.1|Kalkulacja |Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego typu "karuzela linowa". szt. 1,000
wiasna Zgodnie z opisem dokumentac;ji projektowe;.
1 szt. 1,000
1.3.2|Kalkulacja [Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego typu "tyrolka". Zgodnie z szt. 1,000
wiasna opisem dokumentacji projektowe;.
1 szt. 1,000
1.3.3|Kalkulacja |Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego typu "bujak" . Zgodnie z szt. 1,000
wiasna opisem dokumentacji projektowe;j.
1 szt. 1,000
1.3.4|Kalkulacja |Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego typu "zjezdzalnia na skarpie". | szt. 1,000
wiasna Zgodnie z opisem dokumentacji projektowe;j.
1 szt. 1,000
1.3.5|Kalkulacja |Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego typu "piramida linowa". szt. 1,000
wiasna Zgodnie z opisem dokumentacji projektowe;j.
1 szt. 1,000
1.3.6|Kalkulacja |Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego typu "$cianka wspinaczkowa" | szt. 1,000
wiasna . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.
1 szt. 1,000
1.3.7|Kalkulacja [Dostawa i montaz tablicy regulaminowej Zgodnie z opisem dokumentaciji szt. 1,000
wiasna projektowe;j.
1 szt. 1,000
1.3.8|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawki wypocznkowej. Zgodnie z opisem dokumentaciji szt. 4,000
wiasna projektowe;j.
4 szt. 4,000
1.3.9|Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci. Zgodnie z opisem dokumentacji szt. 2,000
wiasna projektowe;.
2 szt. 2,000
1.4]45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Zielen.
CPV
1.4.1|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim| szt. 4,000
0301-0701 [w gruncie kat.I-Il z zaprawg dotéw catkowitg,ziemia zyzna o $redn.i gteb.
1,0/0,7m. Jarzab Turyngski "Sorbus Thuringiaca 'Fastigiata™, min C25
wys. 600cm
4 szt. 4,000
2 UTWARDZENIE TERENU
2.1145111200-0 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
CPV ROBOTY ZIEMNE.
2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod ha 0,010
0121-0200 [nawierzchnie placéw postojowych.
analogia
0,01 ha 0,010
2.1.2|KNR 2-01 Przekop kontrolny. m 3,000
0701-1401
analogia
21,5 m 3,000
2.1.3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60 m3| m3 8,100
0216-0100 |na odktad. Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96). Odhumusowania skarp i
terenu pod utwardzenia, wykonanie koryta pod utwardzenia.
27*0,3 m3 8,100
2.1.4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 14,820
0103-0400 [konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
14,82 m2 14,820
2.1.5|KNR 2-28 Mechaniczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z ar 1,000
0713-0300 |nawozeniem,grunt kategorii I-11
1 ar 1,000
2.1.6|kalkulacja |Zatadunek, wywdz i utylizacja materiatéw pozyskanych w wyniku prac m3 8,100
wiasna ziemnych.
8,1 m3 8,100
2.2|45220000-5 [ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE.
CPV
2.2.1|KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeza zwykte. m3 0,490
0402-0300
analogia
0,035*14 m3 0,490
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
2.2.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 14,000
0407-0300 |wypetnieniem spoin piaskiem. Kolor obrzezy grafit.
14 m 14,000
2.2.3|KNR 13-01 [Podktady betonowe o grubosci warstwy 10 cm. Podktad pod stopnie m2 6,800
0101-0100 |blokowe schoddéw terenowych. Beton C12/15
3,42 m2 6,800
2.2.4]KNR 13-01 |Podktady betonowe. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci. Podktad m2 6,800
0101-0200 |pod stopnie blokowe schodoéw terenowcyh. Beton C 12/15
Krotnos¢=8
6,8 m2 6,800
2.2.5|KNNR 2 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2. 1 stopien - 2szt stopni o | stopien 9,000
1808-0400 |dtugosci 1m. Stopnie blokowe betonowe gtadkie w kolorze grafit wymiary
15x40x100cm
9 stopien 9,000
2.2.6|Kalkulacja |Dostawa i montaz balustrady zewnetrznej przy schodach skarpowych. m 6,800
wiasna.
3,42 m 6,800
2.3/45233200-1 [ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI.
CPV
2.3.1|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna w korycie lub na catej szerokosci drogi. m2 14,600
0104-0700 [Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 10 cm. Pospétka 0-31.5
6,8+7,8 m2 14,600
2.3.2|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 14,600
0114-0700 |zageszczeniu 8 cm
14,60 m2 14,600
2.3.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy m2 14,600
0114-0800 [dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnosé=7
14,60 m2 14,600
2.3.4|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na m2 7,800
0502-0200 [podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
7,8 m2 7,800
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