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Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Projekt zagospodarowania terenu

I. Dane ogolne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Plac zabaw na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Ktobucku
Adres inwestycji: ul. Sportowa 14, 42-100 Ktobuck, dz. nr ewid. 5708/1, 5708/4 obreb Ktobuck
Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacji w Ktobucku, ul. Sportowa 14, 42-100 Ktobuck
2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
mapa sytuacyjno - wysokosciowa,
wizja lokalna,
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
Uchwata Nr 150/X11/2003 z dn. 29.12.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Ktobuck dla obszaru pot. w rejonie ul. Sportowej i ul. Dtugosza
obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
« uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcego cze$¢ dziatek
nr ewid. 5708/1 i 5708/4 obreb Ktobuck dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
deniwelacji terenu w zakresie koniecznym,
montazu urzadzen rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnosciowych,
wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
montazu nowych elementéw matej architektury-tawki, kosze na $mieci,
budowie schodéw terenowych wraz z utwardzeniem terenu,
wykonaniu nasadzen roslinnosci ozdobnej i izolacyjne;j.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji na dziatkach nr ewid. 5708/1, 5708/4 obreb
Ktobuck w miejscowosci Ktobuck, woj. Slagskie. Inwestycja zlokalizowana jest na ogdlnodostepnych
terenach rekreacyjnych - sgsiedztwo placu zabaw stanowig boiska sportowe o nawierzchni trawiastej,
budynki OSIiR oraz dawna strzelnica sportowa podlegajaca przebudowie irozbudowie wraz
z otoczeniem wg odrebnego opracowania.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie montaz urzadzen rekreacyjnych i sprawnosciowych wraz
zelementami matej architektury, reprofilacje terenu w zakresie niezbednym do montazu
urzadzen,wykonanie schodéw terenowych i utwardzenia terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
z mat przerostowych oraz nasadzenia roslinnosci ozdobnej.
4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia utwardzona istniejaca: 157.82m?
nawierzchnia utwardzona projektowana: 14.82m?
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 88.36m*

- powierzchnia biologicznie czynna: 2 015.80m?
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Projekt zagospodarowania terenu Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku

obszar opracowania: 2 276,80m?>
5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane dotyczace wpltywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla sSrodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.
9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robot
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobow naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
275/SWOKK/2017
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Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Projekt architektoniczno-budowlany

lll. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Roboty rozbiorkowe i ziemne.

Przewiduje sie reprofilacje skarpy w zakresie koniecznym w celu montazu urzadzen zabawowych
(zjezdzalnia i $cianka wspinaczkowa) oraz uzupetnienie nawierzchni trawiastej w obrebie urzadzen
niewymagajacych nawierzchni bezpiecznej, tak, aby zapewniata ochrone przed swobodnym upadkiem
z wysokosci 1m.

Wszelkie nierdwnosci nalezy wypetnié piaskiem, zagesci¢ do Is=0.95 w skali Proctora i zahumusowac
materiatem pozyskanym z zewnatrz, tak, aby docelowo osiggna¢ poziom terenu przylegtego (grubosé
warstwy wegetatywnej -15cm). Materiat uzyskany w wyniku humusowania oraz korytowania nalezy
rozplantowac na terenie inwestycji, po czym obsia¢ mieszankg trawiasta.

2. Plac zabaw

Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowad iinstalowac
zgodnie zPN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacja techniczng. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
zgodnosci z w/w normg, wydane przez jednostke certyfikacyjng posiadajgcg stosowng akredytacje
wydang przez Polskie Centrum Akredytacji a takze posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzieémi.

Kazde urzadzenie winno by¢ oznakowane tabliczkg znamionowg, pozwalajgcy zidentyfikowac
producenta, date produkcji, numer katalogowy lub nazwe urzadzenia oraz numer normy, zgodnie
z ktérg urzadzenie wyprodukowano.

Wszystkie montowane urzadzenia winny by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzadzenia nalezy trwale potaczy¢ z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-EN
1176. Sposéb zamontowania urzadzen, bedgcy warunkiem prawidtowego izgodnego z normami
posadowienia ipdzniejszego uzytkowania urzadzen, powinien przebiega¢ zgodnie zinstrukcjg
montazu producenta. Dobér wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny zinstrukcjami
instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu na
koniecznos¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, moga by¢
wprowadzane jedynie przez producenta urzadzen lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie
fundamentow oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, SciSle wedtug
instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami i dostarczonej przez producenta.
Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone wtym celu przez
producentéow zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

W obrebie podanych stref bezpieczeristwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikow podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.).

Szczegoty posadowienia urzgdzen

Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta z uwzglednieniem wytycznych
ujetych na ponizszych rysunkach. Obligatoryjnie gérna powierzchnia fundamentu musi by¢ zakryta
warstwg nawierzchni, tak, aby nawierzchnia nafundamencie spetniata parametry nawierzchni
bezpiecznej dla upadku z wysokosci przewidzianej dla rozpatrywanego urzgdzenia.

Gtebokos$¢ posadowienia: 100cm, 115cm (Srodkowy element piramidy)
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Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Piramida linowa
Wymiary urzadzenia: 6.71x6.71m

Wysoko$¢ catkowita: 5.00m

Strefa bezpieczenstwa: 9.71x9.71m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1.50m

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Parametry techniczne urzadzenia:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,

liny polipropylenowe typu pp-multisplit o Srednicy 16mm, z rdzeniem stalowym

elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki i podkfadki wykonane ze stali nierdzewnej
zakonczenia lin zaci$niete w tulejach ze stopdw aluminium o wysokiej wytrzymatosci
napinacz piramidy pozwalajgcy na okresowe napinanie sieci; materiat: stal nierdzewna
krzyzowe pofaczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach wymagajgcych
wyjatkowo duzej wytrzymatosci, wykonane z wytrzymatych stopéw aluminium.

konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku

2.2. Tyrolka
Wymiary urzadzenia:3.80x21.80m

Wysokos¢ catkowita: 3.30m
Strefa bezpieczenstwa: 4.00x22.50m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.99m

Przedziat wiekowy: 3-12

Parametry techniczne urzadzenia:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata,

elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

$cianki z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornych na wilgo¢ i promieniowanie UV,

siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blachg; zawieszone na
galwanizowanym tancuchu ostonietym gumowg powtoka

$ruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg,

2.3. Karuzela linowa
Wymiary urzadzenia: 3.19x3.19m

Wysokos¢ catkowita: 2.65m

10
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Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Projekt architektoniczno-budowlany

Strefa bezpieczenstwa: 8.85x8.85m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.70m

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Parametry techniczne urzadzenia:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,

elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

Scianki z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornych na wilgo¢ i promieniowanie UV,

siedzisko wykonane z miekkiej gumy, wewnatrz zbrojone stalowg blachg; zawieszone na
galwanizowanym tancuchu ostonietym gumowg powtoka

$ruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metoda wtryskowa,

2.4. Bujak dwuosobowy

Wymiary urzadzenial.05x2.88m

Wysoko$¢ catkowita: 0.84m
Strefa bezpieczenstwa: 3.05x4.88m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.97m
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Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku

Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Parametry techniczne urzadzenia:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata,

elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie imalowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV,

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne

ptyty scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢i UV

guma zbrojona o grubosci 10 mm

2.5. Zjezdzalnia
Wymiary urzadzenia: 0.95x6.46m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3.95x9.96
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0.32m
Wysokos¢ podestu: 0.32m

Wysokosc sligzu: 2.50m

Wysokos¢ catkowita: 3.10m

Przedziat wiekowy: 3-12 lat
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Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Projekt architektoniczno-budowlany

Parametry techniczne urzadzenia:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata,

drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode; drewno zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi
profesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

system tacznikéw i klamer wykonany z wytrzymatych stopéw aluminium zabezpieczonego
antykorozyjnie w procesie kataforezy, malowane proszkowo farbami poliestrowymi
odpornymi na promieniowanie UV,

elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
cechujgca sie maksymalng odpornoscia na czynniki Srodowiskowe iwysokiej klasy
odpornoscig na Scieranie

konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne

$cianki z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornych na wilgo¢ i promieniowanie UV,

Slizgi zjezdzalni ze stali nierdzewnej AlISI304 grubosci 2mm, ksztattowane w technice CNC,
ptyty boczne zjezdzalni z polietylenu HDPE grubosci 15mm, odpornego na wilgo¢
i promieniowanie UV.

Sruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa,

stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych
oghiowo

2.6. Scianka wspinaczkowa
Wymiary urzadzenia:1.50x3.90m

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 4.50x6.90m
Wysokos¢ catkowita: 0.30m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.30m

Przedziat wiekowy: 3-14 lat

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al DV}‘"{K e 13
" prole CEE



Projekt architektoniczno-budowlany Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku

Parametry techniczne urzadzenia:

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,

drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode; drewno zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi
profesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Konstrukcja zabezpieczona polietylenowymi naktadkami chronigcymi wierzch drewna
kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych lub
polietylenowej ptyty HDPE

ptyty scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV

elementy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych
ogniowo

3. Tablica regulaminowa
Tablica umieszczona na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowane;j

i malowanej proszkowo; wymiary: 68x5x200cm. —_— -

Parametry techniczne urzadzenia: ?d}_::"
« elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki i podktadki wykonane —
ze stali nierdzewnej ) kf’\
«  konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie 8® o
piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie - L

i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV,

elementy stalowe cynkowane ogniowo

tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV,
naklejonej na cynkowang blache stalowg

4. Utwardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie niwelacji terenu, podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej ptukanej,

analogicznej do utwardzenia wokét budynku dawnej Strzelnicy.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi w kolorze grafitowym o

wymiarach 8x30x100cm.
Konstrukcja nawierzchni:

piasek kopany 0-4mm 10cm
podbudowa z kruszywa famanego 4-31,5mm 15cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
kostka betonowa ptukana 6cm

Podbudowe nalezy zagesci¢ do 1s=0,98 w skali Proctora.

Nawigzaé wysokosciowo do utwardzenia stanowigcego dojscie do skate parku.
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5. Schody terenowe

Schody skarpowe tfgczace poszczegdlne poziomy placu zabaw nalezy wykonaé jako utwardzone
z prefabrykowanych elementéw betonowych, prostych, gtadkich o wymiarach 120x37x15cm
w kolorze grafitowym, zgodnie zrysunkiem. Poszczegélne stopnie winny nachodzi¢ na siebie
na gteboko$¢ 2cm. Stopnie nalezy uktadaé ze spadkiem poprzecznym 1%. Spoine pozioma pomiedzy
stopniami  wypetni¢ fugg elastyczna w kolorze szarym, grubosci 3-5mm z uszczelniacza

L

obustronng balustrade, wykonang z elementéw -

poliuretanowego lub silikonowego. Schody
terenowe nalezy wyposazy¢ w standardows,

stalowych: porecz rura @ 57/5, stupek rura @ B
57/5, poprzeczka rura @ 42/5. Balustrada
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe metodg zanurzeniowg
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i dodatkowo
zabezpieczona zestawem farb o wysokiej
trwatosci. Pochwyty zakonczone zaokragleniem
zgodnie z wymaganiami warunkow
technicznych. Stupki balustrady zakotwione na

gtebokos¢ 1,0m w fundamencie wykonanym z
betonu C20/25 WS8. Wymiary balustrady
zgodnie z projektem budowlanym.

Konstrukcja schodéw terenowych:

nasyp w miejscach wymaganych - piasek grubos$¢ zmienna
podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm 15cm
beton podktadowy C 12/15 10 cm
stopnie betonowe prefabrykowane 15 cm

Podbudowe nalezy zagesci¢ do 1s=0,98 w skali Proctora.

6. Nawierzchnia trawiasta

Uzyskany w wyniku humusowania materiat nalezy rozplantowac¢ po istniejgcym terenie. Powierzchnie
biologicznie czynng w obrebie opracowania nalezy podda¢ rekultywacji i obsia¢ mieszanka trawiasta.

Sktad mieszanki trawiaste;j:
35% Zycica trwata

30% Kostrzewa czerwona kepowa

15% Kostrzewa czerwona roztogowa

20% Wiechlina tgkowa

7. Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego pod urzadzeniami zabawowymi projektuje sie nawierzchnie
bezpieczng amortyzujgcy upadki w postaci pdl z maty przerostowej wypetnionej mieszankg trawiastg,
zabezpieczajgcy przez swobodnym upadkiem z wysokosci HIC=1.8m zgodnie z wymaganiami norm
zgrupy PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placu zabaw i nawierzchnie”. Nawierzchnia musi posiadac
certyfikat zgodnosci znormg PN-EN 1177 wydany przez jednostke certyfikacyjng posiadajaca
akredytacje wydang przez Polskie Centrum Akredytacji oraz atest higieniczny wydany przez PZH. Maty
powinny posiada¢ wyttoczong nazwe w celu identyfikacji produktu.
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Nawierzchnia wykonana z mat przerostowych grubosci min. 23 mm koloru zielonego. Maty nalezy
taczy¢ ze sobg zaciskami, gesto co 4-te oczko co zapobiega rozrywaniu sie brzegdw i rozchodzeniu
poszczegblnych ptyt. Po potaczeniu utozy¢ spiete maty na catej nawierzchni trawiastej (biowtdkniny).
Koncowki zaciskdw przesungé pod spdd maty. Brzegi maty do podtoza zamocowac za pomoca kotow
montazowych. Na brzegu maty nalezy wykonaé wgtebienie na szerokosé¢ 15cm, i pod katem 45%
krawedzie maty zabezpieczy¢ kotkami montazowymi co 4 oczko, wykonane wgtebienie do montazu
nalezy zasypacd ziemig i wyrdwnac do wysokosci nawierzchni.
Zakres projektowanych prac:

«  korytowanie terenu na gtebokos$¢ 20cm - 25cm

« uzupetnienie podbudowy warstwa pospétki gr 10cm

« uksztattowanie spadkéw i zageszczenie podbudowy

- wykonanie warstwy wegetacyjnej z humusu gr 10cm

- watowanie warstwy humusu

« montaz nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na warstwie biowtdkniny

z wplecionymi ziarnami trawy

8. Elementy matej architektury
8.1. tawki wypoczynkowe
tawka parkowa
W otoczeniu budynku nalezy trwale zamontowac tawki z siedziskiem ioparciem drewnianym,
sSwierkowym, w kolorze 5051 Cyprus sredni, na stelazu wykonanym z profili 80x40 ze stali nierdzewnej
satynowanej.
dtugos¢: 196cm
wysokosé: 90cm
szerokos¢: 56cm
waga: 51kg

A

f
o

8.2. Kosze na $mieci

W otoczeniu budynku nalezy zamontowac kosze na smieci, z profili ze stali nierdzewnej satynowanej
oraz oktadziny drewnianej Swierkowej w kolorze 5051 Cyprus S$redni oraz wktadem z blachy
ocynkowanej.

Parametry kosza na $mieci:

wysokos$é: 82cm

szerokos¢38cm
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gtebokos¢ 38cm
pojemnos¢ 70l
waga 38kg
9. Nasadzenia roslinne
Przed wykonaniem nasadzen nalezy doktadnie odchwascic¢ glebe.
UWAGA! Przy ewentualnym zastosowaniu herbicyddw nalezy bezwzglednie dotrzymaé okresu
karencji!
9.1. Lipa srebrzysta 'Brabant’
W celu prawidtowego nasadzenia rosliny nalezy wykopa¢ dét o wymiarach dostosowanych do bryty
korzeniowej drzewa oraz wzruszy¢ glebe na dnie i Scianach dotka do gtebokosci 15cm. Dotek musi byé
na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam rosline i obsypac¢ bryte korzeniowg dookota ziemis.
Sporzadzi¢ mieszanke z Swiezej ziemi i kwasnego torfu w stosunku 1:1, tak aby uzyska¢ odczyn pH
ponizej 6.
Jesli po wyjeciu rosliny z pojemnika okaze sie, ze korzenie s3 mocno zbite i pozwijane, nalezy nacigé¢
w kilku miejscach bryte korzeniowag sekatorem lub ostrym nozem w celu rozluznienia korzeni,
co utatwi przyjecie sie roslin. Skroci¢ pedy o 1/3 ich dtugosci w celu mocniejszego zageszczenia korony
oraz pozbycia sie potencjalnych ognisk chorobotwérczych.
Rozluzni¢ delikatnie bryte korzeniowg oraz usungé suche liscie oraz uszkodzone pedy w celu pozbycia
sie potencjalnych ognisk chorobotwadrczych.
Umiescié¢ bryte korzeniowg w dotku. Na dno dotka wysypac pierwszg warstwe swiezej ziemi, nastepnie
wtozy¢ namoczong bryte korzeniowg do dotka.
Niezwykle istotna jest gtebokos$¢ umiejscowienia bryty w dotku: by nie posadzi¢ rosliny ani zbyt
gteboko, ani zbyt ptytko. Szyjka korzeniowa - fragment rosliny miedzy korzeniami a pniem - powinna
znajdowac sie na poziomie ziemi.
Zasypac¢ dotek ziemig do potowy jego wysokosci, ugnies¢ po czym uzupetni¢ ziemig. Wokot rosliny
uformowac zagtebienie- szerokg niecke, zatrzymujacg wode i utatwiajgcy jej sptywanie do korzeni.
Obficie podla¢ woda.
10. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcié
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéow wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami.
Wszelkie wystepujagce w dokumentacji nazwy producentow, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie w stosunku do uzytych materiatéw, urzadzen itp. nalezy traktowaé jako
przyktadowe, okreslajgce minimalne wymagane do spetnienia parametry.
Materiaty majace wptyw na konicowg estetyke obiektu przed wbudowaniem winny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci
od mozliwosci Inwestora po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.
W zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
i wymagan producentéw.
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Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywadé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robét.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzié¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robat.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac¢ nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

Projekt budowlany zawiera niezbedne elementy projektu wykonawczego.

projektant
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
275/SWOKK/2017
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Zze niniejsza dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant
mgr inz. arch. Piotr Drewniak
275/SWOKK/2017
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Informacja BIOZ

Inwestycja: Budowa placu zabaw na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji w Klobucku

Inwestor:  Gmina Klobuck, ul. 11 listopada 6, 42-100 Klobuck

Osrodek Sportu i Rekreacji w Klobucku,
Adres inwestycji:  ul. Sportowa 14, 42-100Klobuck,

dz. nr ewid. 5708/1, 5708/4 obreb Klobuck

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Drewniak

275/SWOKK/2017

Data opracowania: 24. lutego 2020r







Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Informacja BIOZ

V. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane: ,Budowa placu zabaw na terenie Osrodka
Sportu i Rekreacji w Ktobucku”. Zakres roboét dla catego obiektu budowlanego obejmuje prace
z zakresu robdét rozbiérkowych, konstrukcyjnych, nawierzchniowych imontazowych- zgodnie
z opracowaniem projektowym.
Wszystkie prace beda wykonane przez specjalistéw z danych branz.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:
uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m X

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcéw X

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwo i zdrowiu ludzi
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastepujgce elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedszi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy 0séb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robaét.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapow robdt pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie

30 DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa

sl h\”f\ TP



Budowa placu zabaw na terenie OSiR w Ktobucku Informacja BIOZ

kwalifikacje.
6. Zakres przepisbw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnic¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robdét budowlanych Dz.U.03.47.401 )
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowac zaplecze socjalne
dla pracownikéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny byé prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byc
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
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goérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne iumocnione. Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg
ostroznoscig, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wodzkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédfa swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowac¢ czerwone S$wiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.
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