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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI 

WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. DZ.U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) niniejszym 

oświadczam, że projekt techniczny dotyczący inwestycji „Doposażenia placu zabaw w sołectwie 

Gruszewnia” zlokalizowany  na dz. nr ewid. 140/3, obręb Gruszewnia (0004) w miejscowości 

Gruszewnia, przy ul. Kłobuckiej sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

………..…………………….. 

(podpis i pieczęć projektanta) 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są: 

• Umowa z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• Obowiązujące normy i przepisy 

Przeprowadzono wizję lokalną i konsultacje z inwestorem w celu doprecyzowania szczegółów 

założenia inwestycyjnego. 

2. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny doposażenia placu zabaw w sołectwie 

Gruszewnia.  

3. Stan istniejący. 

Planowane prace będą realizowane na ogrodzonym terenie gminy Kłobuck.  

W miejscu inwestycji znajduje się budynek świetlicy, altana ogrodowa, boisko do piłki ręcznej, 

plac zabaw: karuzela, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa bujak. Na obszarze planowanej 

inwestycji znajdują się drzewa iglaste oraz liściaste, które nie kolidują z zamierzeniem 

inwestycyjnym. Obszar inwestycji pokryty jest częściowo trawą oraz nawierzchnią utwardzoną 

wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi. Dla istniejących  elementów placu zabaw 

należy wykonać renowacje (we własnym zakresie, po przeglądzie technicznym). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
Zakres opracowania obejmuje projekt doposażenia placu zabaw wraz  

z rozszerzeniem go o elementy siłowni zewnętrznej dla młodzieży w wieku 14+ lub powyżej 

140 cm wzrostu. 

Projekt przewiduje usytuowanie elementów placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz 

regulaminu.Podłoże terenu placu zabaw należy pozostawić bez zmian jako trawiaste – będzie 

ono stanowiło część nawierzchni bezpiecznej dla urządzeń których, wysokość swobodnego 

upadku wynosi do 1.0 m. Według części rysunkowej zastosować podłoże bezpieczne typu 

piasek żółty wg, normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich  o warstwie 

gr. min. 30cm wraz z obrzeżem geoborderowym oddzielającym piasek od trawy – dla urządzeń 

gdzie wysokość swobodnego upadku wynosi ponad 1.0 m. W strefie prowadzonych robót 

ziemnych, po ich zakończeniu teren zostanie wyrównany, dowieziona zostanie ziemia 

urodzajna, która następnie zostanie obsiana trawą. Projektowane urządzenia są całkowicie 

bezpieczne odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne i próby zniszczenia.   

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowano z zachowaniem norm 

dotyczących odległości poszczególnych elementów od działek sąsiednich oraz od obiektów 

mieszkalnych. 

 

5. Przeznaczenie i program użytkowy.  
Istniejąca funkcja terenu pozostanie bez zmian. Doposażenie placu zabaw ma na celu 

podniesienie atrakcyjności terenu poprzez stworzenie dodatkowej atrakcji zachęcającej dzieci 

i młodzież do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu.  
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6. Opis elementów stanowiących zakres opracowania. 

Projektowane elementy powinny być trwałe i bezpieczne. Wszystkie zainstalowane urządzenia 

powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniać wymogi Polskich Norm: 

PN-EN 1176 - 1  (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie) Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 1176 -7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące 

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-6  Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  

i metody badań urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1177  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa  

i metody badań. 

PN-EN 351-1  Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 

PN-EN 16630 (Outdoor fitness i street workout) 

PN-EN ISO/IEC 17050-1  Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 

Część 1: Wymagania ogólne. 

Istniejące elementy: 

• Budynek świetlicy 

• Altana 

• Boisko do piłki ręcznej 

• Plac zabaw: 

- karuzela - 1 szt., 

- bujak sprężynowy - 1 szt., 

- huśtawka wagowa bujanka- 1 szt 

• Projektowane elementy doposażenia placu zabaw: 

- zjeżdżalnia- 1 szt 

- huśtawka wagowa bujanka- 1 szt 

- huśtawki wahadłowe- 1 szt 

- trampolina- 1 szt 

- stół do gry w ping ponga- 1 szt 

• Projektowane rozszerzenie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej dla młodzieży 

w wieku 14+ lub powyżej 140 cm wzrost : 

- stepper - 1 szt 

- orbitrek - 1 szt 

- wioślarz - 1 szt 

• Projektowane elementy uzupełniające: 

- regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 1szt. 
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7. Zestawienie powierzchni. 

 Powierzchnia terenu inwestycji (działka nr.ewid 140/3)    1784,00m
2 

 Powierzchnia terenu przeznaczona pod doposażenie placu zabaw 

 i elementy siłowni zewnętrznej (włącznie z powierzchnią bezpieczną)   238,15m
2 

 

• Projektowana nawierzchnia piaskowa min. 30 cm     42,00m
2
 

• Obrzeże typu EKOBORD        20,6mb 

 

8. Dostępność do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie elementy placu zabaw oraz siłowni zarówno istniejące jak i projektowane 

znajdują się na poziomie otaczającego gruntu i są w pełni dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

9. Ochrona konserwatorska. 
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

 

10. Wpływ na środowisko. 
Projektowane elementy doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej nie 

wpływają na środowisko i otaczający  ją teren oraz nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu i wibracji, ani promieniowania.  

Brak wpływu na glebę. Nawierzchnie zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi normami. 

Odprowadzenie wód deszczowych  powierzchniowo, na teren działki.  

 

11. Wpływ eksploatacji górniczych. 
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

12. Sposób postępowania z odpadami. 

 Projektowany obiekt oraz jego użytkowanie nie wpływa na ilości odpadów 

produkowanych na terenie działki. Odpady komunalne będą gromadzone w szczelnych 

pojemnikach w miejscu do tego przeznaczonym a następnie wywożone przez 

wyspecjalizowaną firmę. 

 

13. Ochrona przeciwpożarowa. 

Nie dotyczy – wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte. 

14. Nawierzchnia bezpieczna. 

Podłoże w obrębie opracowania powinno być równe i jednorodne, wolne od wszelkich 

zanieczyszczeń.  

Nawierzchnie w obrębie strefy bezpiecznej dla urządzeń gdzie swobodna wysokość 

upadku wynosi powyżej 1.0 m zaprojektowano jako piaskową, wykonaną w pełni  

z przesianego i płukanego piasku o frakcji od 0,25 do 3 mm. W obszarze nawierzchni 

pisakowej, wykorytowany teren wyłożyć geowłókniną przepuszczającą wodę  

i uniemożliwiającą mieszanie się piasku z podłożem. Warstwa drobnoziarnistego piasku 

powinna mieć co najmniej 30 cm. . Styk nawierzchni trawiastej i piaskowej oddzielić obrzeżem 

typu EKOBORD, wykonanym z tworzywa sztucznego, mocowanego do podłoża kotwami. 
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W obrębie strefy bezpiecznej dla urządzeń gdzie swobodna wysokość upadku wynosi 

poniżej 1.0 m nawierzchnię bezpieczną stanowi istniejąca nawierzchnia trawiasta  którą, należy  

odpowiednio przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. W strefie 

prowadzonych robót ziemnych, po ich zakończeniu teren zostanie wyrównany, dowieziona 

zostanie ziemia urodzajna, która następnie zostanie obsiana trawą. Prefabrykowane fundamenty 

urządzeń należy posadowić tak, by górna powierzchnia prefabrykatu znajdowała się 30 cm 

poniżej poziomu gruntu i była całkowicie przykryta warstwą piasku lub trawy. 

 

15. Sposób postępowania z masami ziemnymi. 
Ziemia pochodząca z wykopów w trakcie budowy zostanie zgromadzona na terenie 

działki w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Nadmiar 

ziemi zostanie wywieziony z terenu działki. 

 

16. Geotechniczne warunki posadowienia. 
Inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia 

elementów: proste 

 

17. Odwodnienie. 

Wody opadowe zostaną rozsączane na terenie działki w sposób nie zmieniający 

aktualnych stosunków wodnych. 

 

18. Uwagi końcowe. 

 Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub 

niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do 

dostawcy określonego systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny 

odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie 

mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo 

budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z późniejszymi zmianami.  

W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii  

i wymagań producentów.  

 Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką 

budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

załączonej do projektu. 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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