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A .  P R O J E K T  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U  
 

1. Przedmiot i  cel inwestycji   
 Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie  działki o nr ewidencyjnym 902/5 (obręb Kłobuck) 
przy ul. Parkowej.  
Aktualnie na w/w terenie znajduje się park miejski z placem zabaw dla dzieci. 

Celem inwestycji jest polepszenie warunków estetycznych i użytkowych parku poprzez odtworzenie 
alejek parkowych, rozbudowę placu zabaw oraz wykonanie strefy aktywności fizycznej  – siłowni zewnętrznej.  

Projektowane zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na relacje pomiędzy  mieszkańcami  
a także zachęci użytkowników do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, gwarantując lepsze dotlenienie 
organizmu, a co za tym idzie – lepsze samopoczucie oraz rozwój intelektualny.  

Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji.  
 
2. Opis obiektów stanowiących zakres opracowania. 

Urządzenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej powinny być trwałe i bezpieczne. Wszystkie 
zainstalowane urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa oraz spełniać wymogi 
Polskich Norm: 
PN-EN 1176-1  Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176-2  Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
huśtawek. 
PN-EN 1176-3  Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
zjeżdżalni. 
PN-EN 1176-4  Wyposażenie placów zabaw. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
kolejek linowych. 
PN-EN 1176-5  Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
karuzeli. 
PN-EN 1176-6  Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń kołyszących. 
PN-EN 1176-7  Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN 1177  Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 351-1  Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 
PN-EN ISO/IEC 17050-1  Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.  
Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa  
i metody badań.  
 
3.Istniejący stan zagospodarowania działki 
 
Na przedmiotowej działce zlokalizowanej w Kłobucku przy ulicy Parkowej aktualnie znajduje się park miejski  
z placem zabaw. 
 
Istniejące elementy zabawowe na terenie placu zabaw: 
- drewniany zestaw zabawowy (przeznaczony do usunięcia), 
-karuzela tarczowa, 
- huśtawka dwustanowiskowa, 
 
Elementy małej architektury: 
- ławki miejskie, parkowe 
- betonowe  oraz metalowe kosze na śmieci 
- stojaki na rowery 
- lampy parkowe 
 
3. Projektowane zagospodarowanie działki 
 

Projektuje się odtworzenie ciągów pieszo rowerowych, uzupełnienie elementów małej architektury  
w tym:  oświetlenia, ławek, koszy na śmieci i  odchody zwierzęce, stojaków rowerowych. Usunięcie zestawu 
zabawowego – drewnianego wraz z wymianą na nowe urządzenie, dodanie nowych elementów placu zabaw 
oraz stworzenie jego obrzeża. Elementy zabawowe, które pozostają przeznaczone są do renowacji  
(we własnym zakresie, po przeglądzie technicznym). Na północ od istniejącego placu zabaw projektuje się 
utworzenie strefy aktywnej. Urządzenia siłowni plenerowej sytuuje  się prostopadle do istniejącego głównego 
ciągu pieszego. Jako podłoże terenu placu zabaw należy  zastosować nawierzchnię bezpieczną –  piasek 
(min.30cm), dla strefy aktywnej podłoże pozostaje bez zmian - trawiaste. Krzewy istniejące zlokalizowane 
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 w pobliżu terenu objętego opracowaniem należy przyciąć. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu 
zaprojektowano z zachowaniem norm dotyczących odległości poszczególnych elementów od działek sąsiednich 
oraz od obiektów mieszkalnych.  

Projektowane urządzenia są całkowicie bezpieczne odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne  
i próby zniszczenia. 

 
Projektowane elementy: 
Plac zabaw: 
- betonowy stół do ping ponga -1szt., 
- zestaw zabawowy, metal - 1szt., 
- urządzenie ruchowe młynek - 1szt., 
- obrzeże z drewna twardego impregnowanego np. dąb, jesion, modrzew 10x15x50-60cm 
 
Strefa aktywna - siłownia zewnętrzna: 
- pajacyk + słupek + prasa nożna - 1szt., 
- biegacz +słupek + orbitrek - 1szt., 
- drabinka + słupek + krzesło - 1szt., 
Elementy małej architektury: 
- regulamin placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, metal - 1szt., 
- ławki miejskie, parkowe, betonowe z drewnianym oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej, 

 malowanej proszkowo – 3szt., 
- betonowe kosze na śmieci – 8szt., 
- kosze na odchody zwierzęce - 2szt., 
- stojaki na rowery – 4szt., 
- lampy parkowe – 12szt., 
 
Lampy parkowe - oświetlenie : 

  Projektuje się kontynuację oświetlenia  oraz  elementów konstrukcyjnych do istniejącej sieci 
 oświetlenia parkowego, na które składają się słupy latarni z oprawami LED. 

Projektowane oświetlenie zostało zaprojektowane na bazie opraw LED montowanymi na typowych 
 słupach latarni z wysięgnikami (latarnie wys. 4m.). Słupy stożkowe aluminiowe, malowane do wysokości 
 tabliczki bezpiecznikowej środkiem antyfekaliowym. Latarnie wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe 
 słupowe. Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementów fundamentowych przedstawiono na 
 planie sytuacyjnym i są one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczących sposobu ich prowadzenia, 

zachowania odległości od krawędzi jezdni oraz skrzyżowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu. 
 
Projektuje się ustawienie słupów stalowych i montaż opraw: 
• obwód oświetleniowy - kable YAKXS 4x35mm2 
• latarnia oświetlenia ulicznego aluminiowa o średnicy przy wierzchołku 60mm (przy podstawie 
120mm) , wys. od powierzchni gruntu 4m. i grubości ścianki 4mm zabezpieczona do 
wysokości 350mm elastomerem; 
• fundament prefabrykowany wysokości 90cm. i szerokości 24cm, wykonany z betonu C25/30, 
pokryty środkiem impregnującym; 
• kolor: RAL 9006. 
Oprawa LED o mocy diód w oprawie 36W (strumień świetlny oprawy min. 3400lm) o parametrach: 
• Stopień ochrony: IP 66 
• Materiał: daszek aluminiowy anodowany, klosz mrożony (PMMA), podstawka – odlew 
aluminiowy malowany Kolor: daszek – anodowany inox, podstawka – malowana RAL 9006 
• Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 
h, L80F20 – 100 000 h CRI: >90Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45 
• Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 HzHz 
• Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 4,1A / 56µs 
• izolowane złącze bezpiecznikowe wyposażone we wkładki topikowe 4A, stopień ochrony min. 
IP 54. 
 Głębokość ułożenia kabla 0,7m licząc jako punkt zerowy powierzchnię terenu, po którym 

 prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosić 10 cm i taka sama 
 warstwa powinna przykryć kabel po ułożeniu. W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla z innymi 
 urządzeniami infrastruktury technicznej oraz we wjazdach kabel ułożyć w rurach karbowanych 
 dwuściennych o  śr. 75mm. Odległość pionowa przy skrzyżowaniu projektowanego kabla od innych 
 urządzeń podziemnych nie może by mniejsza niż 0,5m. Promień ugięcia łuków na kablu większy  
 od 20- krotnej średnicy kabla. W celu ostrzegania innych użytkowników urządzeń podziemnych przed 
ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla należy ułożyć 25cm nad kablem folię kablową o szerokości 
20cm koloru niebieskiego na całej długości trasy kabla. 
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4. Dane informacyjne 
 Przedmiotowa działka położona jest w pobliżu rzeki Biała Oksza, na terenie płaskim  z niewielkimi 
wzniesieniami -  nie ogrodzona. Na działce występuje zieleń niska i ozdobna oraz średnia, która nie koliduje  
z projektowaną inwestycją. 
 
 
 
 
 

Opracował 
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B .  Z A Ł Ą C Z N I K I  
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