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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmioti cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatki o nr ewidencyjnym 902/5 (obreb Ktobuck)
przy ul. Parkowe;.
Aktualnie na w/w terenie znajduje sie park miejski z placem zabaw dla dzieci.

Celem inwestycji jest polepszenie warunkéw estetycznych i uzytkowych parku poprzez odtworzenie
alejek parkowych, rozbudowe placu zabaw oraz wykonanie strefy aktywnosci fizycznej — sitowni zewnetrznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu pozytywnie wptynie na relacje pomiedzy mieszkahcami
a takze zacheci uzytkownikow do aktywnosci fizycznej na swiezym powietrzu, gwarantujgc lepsze dotlenienie
organizmu, a co za tym idzie — lepsze samopoczucie oraz rozwdj intelektualny.

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynku i rekreaciji.

2. Opis obiektéw stanowigcych zakres opracowania.

Urzadzenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej powinny by¢ trwate i bezpieczne. Wszystkie
zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa oraz spetniaé wymogi
Polskich Norm:

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
kolejek linowych.

PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzgdzen kotyszgcych.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji.
PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

3.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowanej w Ktobucku przy ulicy Parkowej aktualnie znajduje sie park miejski
z placem zabaw.

Istniejgce elementy zabawowe na terenie placu zabaw:

- drewniany zestaw zabawowy (przeznaczony do usuniecia),
-karuzela tarczowa,

- hustawka dwustanowiskowa,

Elementy matej architektury:

- tawki miejskie, parkowe

- betonowe oraz metalowe kosze na $mieci
- stojaki na rowery

- lampy parkowe

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie odtworzenie ciggdéw pieszo rowerowych, uzupetnienie elementéw matej architektury
w tym: oswietlenia, tawek, koszy na smieci i odchody zwierzece, stojakéw rowerowych. Usuniecie zestawu
zabawowego — drewnianego wraz z wymiang na nowe urzgadzenie, dodanie nowych elementéw placu zabaw
oraz stworzenie jego obrzeza. Elementy zabawowe, kitdre pozostajg przeznaczone sg do renowacji
(we wtasnym zakresie, po przegladzie technicznym). Na potnoc od istniejgcego placu zabaw projektuje sie
utworzenie strefy aktywnej. Urzgdzenia sitowni plenerowej sytuuje sie prostopadle do istniejagcego gtéwnego
ciggu pieszego. Jako podtoze terenu placu zabaw nalezy zastosowaé nawierzchnie bezpieczng — piasek
(min.30cm), dla strefy aktywnej podtoze pozostaje bez zmian - trawiaste. Krzewy istniejgce zlokalizowane
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w poblizu terenu objetego opracowaniem nalezy przycigé. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu
zaprojektowano z zachowaniem norm dotyczgcych odlegtosci poszczegdlnych elementdéw od dziatek sasiednich
oraz od obiektéw mieszkalnych.

Projektowane urzadzenia sg catkowicie bezpieczne odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne
i proby zniszczenia.

Projektowane elementy:

Plac zabaw:

- betonowy stét do ping ponga -1szt.,

- zestaw zabawowy, metal - 1szt.,

- urzgdzenie ruchowe mtynek - 1szt.,

- obrzeze z drewna twardego impregnowanego np. dgb, jesion, modrzew 10x15x50-60cm

Strefa aktywna - sifownia zewnetrzna:

- pajacyk + stupek + prasa nozna - 1szt.,

- biegacz +stupek + orbitrek - 1szt.,

- drabinka + stupek + krzesfo - 1szt.,

Elementy maltej architektury:

- regulamin placu zabaw oraz sifowni zewnetrznej, metal - 1szt.,
- fawki miejskie, parkowe, betonowe z drewnianym oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej,
malowanej proszkowo — 3szt.,

- betonowe kosze na $mieci — 8szt.,

- kosze na odchody zwierzece - 2szt.,

- stojaki na rowery — 4szt.,

- lampy parkowe — 12szt.,

Lampy parkowe - oswietlenie :

Projektuje sie kontynuacje oswietlenia oraz elementéw konstrukcyjnych do istniejgcej sieci
oswietlenia parkowego, na ktore sktadajg sie stupy latarni z oprawami LED.
Projektowane oswietlenie zostato zaprojektowane na bazie opraw LED montowanymi na typowych
stupach latarni z wysiegnikami (latarnie wys. 4m.). Stupy stozkowe aluminiowe, malowane do wysokosci
tabliczki bezpiecznikowej srodkiem antyfekaliowym. Latarnie wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe
stupowe. Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementéw fundamentowych przedstawiono na
planie sytuacyjnym i sg one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczgcych sposobu ich prowadzenia,
zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

Projektuje sie ustawienie stupéw stalowych i montaz opraw:

» obwdd oswietleniowy - kable YAKXS 4x35mm?

* latarnia oswietlenia ulicznego aluminiowa o $rednicy przy wierzchotku 60mm (przy podstawie
120mm) , wys. od powierzchni gruntu 4m. i grubos$ci Scianki 4mm zabezpieczona do

wysokoséci 350mm elastomerem;

 fundament prefabrykowany wysokosci 90cm. i szerokosci 24cm, wykonany z betonu C25/30,
pokryty srodkiem impregnujgcym;

* kolor: RAL 9006.

Oprawa LED o mocy diéd w oprawie 36W (strumien swietiny oprawy min. 3400lm) o parametrach:
« Stopien ochrony: IP 66

» Materiat: daszek aluminiowy anodowany, klosz mrozony (PMMA), podstawka — odlew
aluminiowy malowany Kolor: daszek — anodowany inox, podstawka — malowana RAL 9006

» Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000
h, L80OF20 — 100 000 h CRI: >90Wspotczynnik korekcyjny S/P: 1,45

* Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60 HzHz

* Wspotczynnik mocy: 20.95 Prad rozruchowy: 4,1A / 56ps

* izolowane ztgcze bezpiecznikowe wyposazone we wkitadki topikowe 4A, stopier ochrony min.

IP 54.

Gtebokos¢ utozenia kabla 0,7m liczac jako punkt zerowy powierzchnie terenu, po ktérym
prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama
warstwa powinna przykryé kabel po utozeniu. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi
urzagdzeniami infrastruktury technicznej oraz we wjazdach kabel utozyé w rurach karbowanych
dwusciennych o $r. 75mm. Odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu projektowanego kabla od innych
urzgdzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien ugiecia tukéw na kablu wiekszy
od 20- krotnej srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikow urzgdzen podziemnych przed

ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25cm nad kablem folie kablowg o szerokosci
20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla.



4. Dane informacyjne

Przedmiotowa dziatka potozona jest w poblizu rzeki Biata Oksza, na terenie ptaskim z niewielkimi
wzniesieniami - nie ogrodzona. Na dziatce wystepuje zielen niska i ozdobna oraz $rednia, ktéra nie koliduje
Z projektowang inwestycja.

Opracowat



B.ZALACZNIKI
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fawka miejska, parkowa, betonowa z oparciem,dlugos¢ 18o cm nr kat 164

Lawka betonowa w nowoczesnym wydaniu.doskonale polaczenie naturalnych materialow drewna i betonu sprawia ze lfawka dobrze komponuje sie w
réznym otoczeniu. Trwala,wygodna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Trwala, odporna na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, siedzisko wykonane z drzewa o grubosci 4 cm. Atrakcyjnie i solidnie
wykonana lawka betonowa jest wizytdwka Panstwa ogrodu i podworka oraz kazdej przestrzeni miejskiej tj. ulic, placow, parkow i skwerdw. Tego typu
mala architektura oprocz dekoracji z kwiatami stanowi doskonala zapore przed miedzy innymi pojazdami. Eawki betonowe to klasyczna i niezwykle
efektowna ozdoba placéw, promenad, przestrzeni rekreacyjnych i prywatnych posesji. Eawki s3 estetyczne, funkcjonalne, a co najwazniejsze trwate i
odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm. Jest to wynikiem zachowania rezimu technologicznego oraz zastosowania odpowiednich surowcow
(cement portlandzki Klasy 42,5R, plukane kruszywa) i sprawdzonych receptur, dzieki temu otrzymujemy wysokiej klasy beton C 40/50, stosowany
m.in. przy budowie mostéw oraz pasow startowych, o nasiakliwosci ponizej 5%, ktory spelnia wymagania wytrzymalosciowe zgodne z norma
europejska PN-EN 206-1.

DANE TECHNICZNE:

dlugos¢ siedziska 180 cm
dhugos¢ catkowita 196 cm
wysokos¢ siedziska 44 cm
wysokos¢ catkowita 85 cm
glebokosé siedziska 44 cm
szerokos¢ lawki 60 cm
waga 220 kg

MATERIALY:

siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane
2-krotnie lakierobejca.

podstawa - element wykonany z kruszyw ptukanych

konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo

MONTAZ:

wolnostojace
przykrecone do podloza utwardzonego
przykrecone do fundamentéw ustawionych w podiozu nieutwardzonym

Cena dotyczy wersji podstawowej.
KOLORYSTYKA PRODUKTU:

Proponujemy produkty z betonu plukanego z faktura zewnetrzna:

« grysu granitowego frakeji 2-5 mm (kolor szaro-bialy)

« grysu kwarcytowego frakeji 2-8 mm (kolor piaskowo-bezowy)

« grysu sjenitowego frakcji 2-5 mm (kolor szaro-grafitowy)

- grysu "amfibolit" frakcji 2-5 mm (kolor ciemnoszary)

« grysu marmurowego ,biala Marianna” frakcji 2-5 mm (kolor biato-kremowy)

« grysu bialo czarnego frakeji 2-8 mm (kolor bialo - czarny)

- zwiru frakeji 1-4 mm z Kopalni Olsztyniskich (kolor piaskowo-brazowy)

« zwiru frakeji 2-8 mm z Kopalni Olsztynskich ( kolor piaskowo-brazowy)

- zwiru filtracyjnego frakcji 3-9 mm z Kopalni Opolskich ( kolor piaskowo-brazowo-zoity)
- mix kruszyw ( kolorystyka zlotego piasku)
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Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 50 mm
Stopien ochrony: IP 66

Materiat: daszek — anodowany inox,
podstawka — malowana RAL 9006

Kolor: daszek — anodowany inox,
podstawka — malowana RAL 9006

Uktad optyczny:

Liczba diod:

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >80

= Wspoétczynnik korekeyjny S/P: 1,45
[plgeneral|power_supply_fequencyllilabelne]: 50/60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 22A / 250ps

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

@) C € [T o] ][ [ 5 [

Moc Prad Temperatura  Strumien Strumien Strumien Obietosé Wi orain
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny diod  Swietiny LED  $wietlny ) 6 ga oprawy
o 1 2) 2) jednostkowa  netto
oprawy LED Swiatta LED oprawy
214650/3/...") ATLANTIS LED 38W 43W 800mA 3500K 4000Im 3450lm 80Im/W 0,.22m3 4kg

cd/kim
== C0-C180 ===C90-C270



Stojak na rowery
miejsca rowerowe /OCYNK/

Opis produktu

Bardzo prosty stojak rowerowy wzbogacony tabliczkg informacyjna wskazujaca miejsce parkowania roweréw. Dostepnosc¢ w
wielu wersjach kolorystycznych umozliwia wkomponowanie stojaka w kazde otoczenie.

KONSTRUKCJA:
* Stojak umozliwia przypiecie dwdch roweréw
¢ Wykonany z rury stalowej @ 60 mm
¢ Blacha informacyjna wycieta plazmowo o grubosci 3 mm

WYMIARY:

e Wysokos¢ stojaka nad ziemig 1000 mm
e Szerokos¢ 625 mm

KOLORYSTYKA:
e Srebrny - stojak ocynkowany ogniowy
¢ Malowany ogniowo na powierzchni ocynkowanej na kolor: czerwony (RAL 3020), bordowy (RAL 3004), niebieski (RAL

5010), zielony (RAL 6005), bragzowy (RAL 8017), jasny szary (RAL 7044), biaty (RAL 9010), czarny (RAL 9005), szary
Procity, odcien Corten

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: Srebrny , Malowany wg. RAL
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Kosz

Opis produktu

Kosz betonowy

Kosz betonowy o podstawie czworokata
- podstawa 45x45 cm

- wysokos¢ 60 cm

- waga 130 kg

- pojemnos¢ kosza 75 |

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowigzacego cementu portlandzkiego klasy 42,5 R, ptukanego kruszywa i sortowanego
piasku otrzymujac beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka kruszyw (zestaw 1): Amfibolit - barwa ciemnoszara , Granit - barwa ciemnoszara z rudym , Granit - barwa
jasnoszara , Grys Marmurowy - barwa biato-kremowa (* 1.20), Kwarcyt - barwa piaskowo-bezowa , Mix kruszyw - barwa

ztotego piasku (* 1.20), Sjenit - barwa szaro-grafitowa , Zwir - frakcja 2-8 mm , Zwir - frakcja 2-8 mm + barwnik brazowy , Zwir

- frakcja 2-8 mm + barwnik z6tty , Zwir filtracyjny - frakcja 3-9 mm , Zwir filtracyjny - frakcja 3-9 mm, barwnik zétty
Wktad: Bez wktadu , Z wktadem '

14



Opis produktu
Kosz ' na psie odchody

- wykonany z blachy ocynkowanej,

- malowany proszkowo w kolorze pomaranczowym lub zielonym,
- zamykany na klucz,

- wyposazony w podajnik zestawéw higienicznych "Psia Torebka",
- otwér zabezpieczony klapka,

- stabilny, mozliwo$¢ przymocowania do podtoza,

- opis informujacy o przeznaczeniu,

- duza szczelnos¢ i funkcjonalnosé,

- wewnatrz obudowy ocynkowane wiadro,

- opcjonalnie podajnik na zestawy higieniczne,

- wymiary: wys. 80cm, szer. 45cm, gt. 25cm.
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KARTA TECHNICZNA - Mata architektura - Regulamin

Opcje wykonania:

1. STANDARD (S) - konstrukcja wykonana z kantéwki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz
malowanej drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.
Tresc regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujace na danym placu, dane teleadresowe do producenta,
wiasciciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe.

2. STANDARD PLUS (S+) - konstrukcja wykonana z kantowki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz
malowanej drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.
Tres$¢ regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do producenta,

wiasciciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

3. PRESTIZ (P) - konstrukcja wykonana z kantéwki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz
malowanej drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.
Tres$¢ regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujace na danym placu, dane teleadresowe do producenta,

wiasciciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary urzadzenia 60x15x220 cm

16



KARTA TECHNICZNA - Zestaw zabawowy metalowy

Elementy sktadowe zestawu:

. (W) wieza z dachem ,liscie”, wysokos¢ podestu 100 cm - 2 szt.
. (W) wieza z dachem ,liscie”, wysokos¢ podestu 60 cm - 1 szt.
. (W) wieza bez dachu - 4 szt.

. (SL) $lizg nierdzewny - 3 szt.

. (WE) wejscie $cianka wspinaczkowa - 1 szt.

. (P) przejscie linowe - 1 szt.

. (WE) wejscie drabinka - 2 szt.

. (P) trap przejsciowy staty wklesty - 1 szt.

9. (P) tunel - 1 szt.

10.(AK) urzadzenie do gry w kotko i krzyzyk - 1 szt.

ONOUDh WNH

Opis techniczny:

METAL (M) - konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, stupy z profilu o przekroju 70x70mm.
Stupy pionowe zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego lub stalowymi. Dachy, burty boczne, elementy
dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV,
zabrudzenia, graffiti, utrate koloru. Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo lub wykonane ze stali
nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe @16mm. Tunel karbowany wykonany z wytrzymatego tworzywa
sztucznego. Tuleje obrotowe @ 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Powierzchnia $cianki wspinaczkowej
wykonana ze sklejki siatkowanej antyposlizgowej o grubosci 15 mm. Uchwyty $cianki wykonane z utwardzonej
zywicy. Podest antyposlizgowy. Zeslizg wykonany z blachy nierdzewnej.
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Strefa bezpieczenstwa:

715

Wymiary urzadzenia

885x415x280 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku

max 100 cm

Strefa bezpieczenstwa

1285x715 cm

1285

18



Pitkarzyki

Opis
Betonowy stol rekreacy jny do gry w pilkarzyki..

Przedstawiony rysunck nalezy traktowad jako pogladowy. Moze nieznacznie odbiegaé od rzeczywistego
produkiu.

Urzadzenie zawiera
* | si61 z pitkarzykami oparty na 4 fundamentach.
Dane techniczne
* Wymiary (LxXWxH): 1,39 x 0.83 x 0.84 m
* Waga: 470 kg
* Cenyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 13198:2005

Dopuszeza sig roznice wymiardw nie wigksze niz +/- 5%
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KARTA TECHNICZNA

Dane techniczne:
e wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]: 0,70 x 0,50 x 1,10
e strefa bezpieczenstwa [m] 3,70 x 3,50
e wysokos¢ swobodnego upadku [m]: 0,46

Opis techniczny:

o konstrukcja z profilu 80x40 mm

e uchwyty ze stali nierdzewnej

¢ bieznia drewniana (debowa) lub plastikowa

e urzadzenie posiada miejsca do okresowego smarowania tozysk
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PAJACYK

WYMIAR: 2212 x 591 x 1200 mm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5812 x 4181 mm
PARTIE CIALA: nogl, uda | posiadki
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 150 kg
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PRASA NOZNA

B272mm
WYMIAR: 2672 x 569 x 2000 mm il s
STREFA BEZPIECZENSTWA: 6272 x 4169 mm Mol a 2
PARTIE CIALA: nog! o - ]

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg
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DRABINKA

5493mm
1893mm
WYMIAR: 1893 x 1019 x 2081 mm ' f I
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5493 x 4619 mm — Lg %E 2 |2
PARTIE CIALA: cale cialo e NEEE

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg
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KRZ E SLO \EI)V%CISKANIA

5880mm

2280mm
WYMIAR: 2280 x 672 x 2000 mm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 5880 x 4272 mm [ Ig
PARTIE CIALA: plecy, klatka piersiowa, ramiona | 3

MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg
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ORBITREK ]

4518mm
WYMIAR: 1518 x 664 x 1655 mm —— e
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4518 x 3664 mm 1 = . I§ 2
PARTIE CIALA: cate ciato | 3 g
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg ’
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BIEGACZ

WYMIAR: 1089 x 475 x 2000 mm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 4689 x 4075 mm

PARTIE CIALA: nogi, tutow
MAKSYMALNY CIEZAR UZYTKOWNIKA: 120 kg

4689mm

1089mm
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