PRZEDMIAR

: Podstawa

[ Lp.: Opis i wyliczenia l jom. ] Poszcz. Razem
1. - Sciany w gruncie, drenaz opaskowy
1IKNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka efementow kenstrukeji betonawych niezbrojonych o grubosci do m
d.1|6212-01 15 cm - opaska betonawa wokdt budynku
1 |analiza indy-
© |widualna
N S {3,52+3,57y2*0,5*0,1 m3 0,768
S . RAZEM 0,709
. 2|KNR 2-01 Wykapy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1|0317-0201 - |gruntach suchych kat.ii-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
i T : glehokost do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
<wykop wokdt budynku={3,52+3,57)"2*1,6*1,0+<wykap do studzienki kanalizacyj- {m® 30,368
L nej>4,8*1,61,0
T S RAZEM 30,368
3KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km gruntkat,  |m?
- d:110108-06 ]
[t lanaliza indy-
= jwiduaina
BT S <wykop wokdf budynku=(3,52+3,567)*2*1,6™1,0+<wykop do studzienki kanalizacyj- md 30,368
s | nej=4,8%1.6*1,0
o [ RAZEM 30,368
41 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m?
~dhA[0108-19 zwirchetonowych i zelbstowych na odlegiosé 2 km
. lot08-20°
T 0,709 m? 0,709
T T RAZEM 0,709
i BIKNR 4-01 Qdgrzybianie powierzchni §cian trudno dostepnych o powierzchni ponad §m2 .z |m?
- d110619-06 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
SRR <§ciany fundamentowe budynku>(3,52+3,57)*2*1,74 m2 24673
o RAZEM 24,673
- 6| KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii | o podiozach z cegly, pus- m?
2w di110724-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni de 5 m2 w 1 miejscu -
Ui przyieto 100 % powierzchni Scian fundamentowych
Gk <&ciany fundamentowe budynku=>(3,52+3 57)*2*1 .74 m? 24,673
TR e PP RAZEM 24,673
©7TIKNR-W 2-02 |Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m?2
codA 0803-01 . |noz emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa- np. Dysperbit
SOVE PR [ <Eciany fundamentowe budynku>(3,52+3 572,74 m? 24,673
g RAZEM 24,673
8 KNR W 2 02 |1zolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d:1 0803-02 no z emulsji asfaltows] - druga i nastepna warstwa/ - np. Dysperbit
L E Krathosé = 2 {Docelowa ilosé warstw izolacii - 3)
N <§ciany fundamentowe budynku=>(3,52+3 57y*2*1,74 m? 24 673
R S RAZEM 24,673
o GTKNNR-W 3 | lzolacje pionowe §cian fundamentowych z folii kubetkowe] bez gruntowania po- m?2
ek 110207-01 wierzchni
Cinb <§ciany fundamentowe budynku>{3,52+3,57)"2*1,74 m? 24 673
RAZEM 24,673
S Listwa mocujgca folie kubeficowa m
analiza indy-
widualna
R IR <§ctany fundamentowe budynku=(3,52+3 672 m 14,180
ERE SO RAZEM 14,180
11| KNR 8-20 Direnaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrern nam
- d.110402-05 wykonanej podsypce
SR P 27,00 m 27,000
S RAZEM 27,000
3 12 KNR 9-20 Montaz ksztaktek do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewn. 100 mm szt
_d.1 04’04-05
Rl 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
A3 Wigczenie adwodnienia do istniejgce)j kanalizacji deszczowej kpl.
-d-1{analiza indy-
4 widualna
e 1 kpl. 1,000
R NS RAZEM 1,000
_ I1<211t\11R 4 Podsypka i obsypka rur drenarskich z 2wiru filiracyinego 2-4 mm grub, 65 ¢m m?
: -04
o | analiza indy-
‘[widualna
B <wykap wokdt budynku>(3,52+3,57)*2*0,61,0+<wykop do studzienki kanalizacyj- m3 11,388
nel>4 8%0,6*1.0
RAZEM 11,388
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15 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat llHV; gtg- |m®
d:110320-0201  |bokosé do 1.5 m, szerckosé 0.8-1.6 m - zasypanie wykopu piaskiem (nalezy doli-
analiza indy- |czy¢ koszt piasku)
L (widualna
DR <wykop wokdt budynku>[(3,52+3,67)"2*1,0"1,0]-[(3.52+3,57)*2*0,15%1,0] m3 12,053
e RAZEM 12,053
16| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lli-IV; gle- m3
d.110320-0201 . |boko&é do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - zasypanie gruntem z wykopu
- |analiza indy-
- |widualna
BT <wykop do studzienki kanalizacyinej>4,8%1,0%1,0 m3 4,800
N RAZEM 4,800
171KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IH m?3
d.1{0236-01
B G poz. 15+poz. 16 m? 16,853
e RAZEM 16,853
ol $ciany nadziemia zewnetrzne
. 18{ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roloty przygatowawcze, Cdbicie tynkéw z za-  |m?
. d.210401-05 prawy cementowo-wapienngj na &cianach, filarach, pitastrach o powierzehni odbi-
7 lanaliza indy- |janej ponad 5 m2
widualna Krothosé = 1,2 (wspsliczynnik 1,2 ze wezgledu na konieczno§é obrébke gzymsow)
S <glewacj pin - wsch>11,13+<alewacja pin - zach>10,7+<elewacja pid - wsch> m?2 43,130
10,6+<elewacja pid - zach>107
S RAZEM 43,130
- 19IKNR AT-32 |Roboty uzupelniajace przy wykonywaniu tynkdw z suchych mieszanek fabrycz- m?2
d.2i0502-G1 nych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian
Lo {analiza indy- | Krotnosé = 1,2 (wspotczynnik 1,2 ze wzgledu na koniecznosé obrobke gzymsow)
- {widualna
ETE <elewacj pin - wsch>11,13+<elewacja pin - zach>10,7+<elewacja pid - wsch> m2 43,130
10,6+<elewacja pid - zach>10.7
IR SR RAZEM 43,130
20!KNR AT-32 |Osadzenie ksztatownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawgdzie |m
"d.2{0502-03 -
R R 74,56 m 74,560
s L RAZEM 74,560
. 21IKNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrabki wstepnej podtozy tyn- (m?
d:210501-05 karskich dla pozniejszego polozenia tynkéw wiasciwych; w paini kryjaca na 100 %
< banaliza indy- | powierzchni piohowej, wykonywana recznie - uzupetnienie ubytkéw przyjgto 10%
Twidualna powierzchni
SIS Krotnosé = 1,2 (wspolczynnik 1,2 ze wzgledu na koniecznosé obrébke gzymsdw)
(<elewad] pin - wsch>11,13+<elewacja pin - zach>10,7+<elewacja pld - wsch> m? 4,313
10,6+<elewacja pid - zach>10,7)*10%
B DRI RAZEM 4,313
22IKNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyine WTA wykonywane na zawilgoconych #ub zaso- |m?
- ¢.210601-06 lonych $cianach sposcbem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 10+15=25
EEETEIN S mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z tynku wykonczeniowsago
Krofnosé = 1,2 (wspoiczynnik 1,2 ze wzgledu na konieczno$¢ obrabke gzymsow)
<glewac]j ptn - wsch>11,13+<elewacja pin - zach>10,7+<elewacja ptd - wsch> m?2 43,130
10, 6+<elewacja pid - zach>10,7
Gope RAZEM 43,130
23 KNR 0-40 Wykoniczenie powierzehni - gruntowanie pod powloki malarskie m2
- d.2i0212-02
R S <glewacj pin - wsch>11,13+<elewacja pin - zach>10,7+<elewacja pid - wsch> m?2 43,130
10,6+<elewacia pid - zach>10,7
L RAZEM 43,130
24|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - dwukrotne - kolor kre- [m?
d.2{0212-04 mowym zblizony do koloréw RAL: 9010, inne elementy elewacji w kolorze micdo-
A wym zblizonym do RAL: 1003
Krotnosé = 1,5 (wspdiczynnik 1,5 ze wzgledu na kanieczno$é malowania gzym-
séw oraz dwéch koloréw na elewacji)
<glewacj ptn - wsch>11,13+<glewacja pin - zach>10,7+<elewacja pld - wsch> m?2 43,130
10 6+<elewacja pid - zach>10,7
- G RAZEM 43,130
- 25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba oleing uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, §cia-  |m?
d.21209-10 z.s2. |nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plytowe z dwiema
oo 14.5.4. 9914~ |lub wigce] szybami o pow. do 0,1 m2 kazda - oscieznice facznie z éwieréwatkami -
-1 |04 Z.52.4.5.4. 1 kolor zblizony do koloru “stara angoba” RAL: 8004
©19914-07
i R <elewacj ptn - zach>1,3*1,87 m? 2431
R I RAZEM 2,43
- 26{KNR 4-01 Dwukrothe malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- m?2
- d.2{1209-05 z.sz, |wierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze sz¢zeblinami o pow, szyb ponad
o0 |4.5.4, 9214- 10,2 m2 - dwustronnie oécieznice lacznie z éwierdwatkami - kolor zblizony do koloru
1114 z.52.4.5.4. |"stara angoba" RAL: 9004
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TR | <elewacia pin - wseh>1,0570,68+<elewac]a pid - zach>1,05*0.68 m2 1,428
I RAZEM 1,428
27 Qczyszczenie | malowanie krzyza szt
d.2{analiza indy-
L widuaina
CREisiite T | <elewacia pid - wsch=1+1 szt 2,000
T T RAZEM 2,000
28/KNR 2-02-. |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci do 1 m - parapet granito- |szt
d200129:01 - |wy we wnekach o dt. 51 cm szer. 20 cm - kalor miodowy zblizony do RAL: 1003
el e <glewacja pin - wsch>2 . szt 2,000
R e RAZEM 2,000
231KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m - parapet ze- szt
d.2{0128-01:- wnetrzny granitowy w oknach o db. 72 em szer. 20 cm - kolor miodowy zblizany do
SR RAL: 1063
b | <elewacia pin - zach>1+<elewacja pid - zach>1 szt 2,000
RAZEM 2,000
] Bt WieZba i pokrycie dachu
. 30 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
. d.3]0508-03.
S 20,38 m2 20,380
N R RAZEM 20,380
31 KNR 4-01 Rozebranie elemenidw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe  |m
d.3{0430-10
CoE R 3,82 m 7,600
i RAZEM 7,600
- 32|KNR 4-01 Rozebranie element6w wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie Jat do 24 cm |m?
d.3{0430-04 -
IR R 20,38 m? 20,380
N RAZEM 20,380
- 33{KNR 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m#2
= d.3]0430-06
S e 20,38 m? 20,380
R s RAZEM 20,380
EHC L Wywoz i utylizacja drewna m?3
~d.3{analiza indy-
i vidualna
] DR (20,38*0.1) md 2,038
[T PR RAZEM 2,038
- 35 Wywoz i utylizacja dachowki m3
. d:3{dnaliza indy-
s widualng
S (20,38*0,02) m® 0,408
SERERY TR RAZEM 0,408
“+: 36/ KNR-W 2-02 [Murlaty impregnowane - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 ¢cm?2 z tarcicy na- |m?
3] 0406-02 sycongj - 14 x14 cm drew.
[ RN (3.6%2+3,04)0,14*0,14 m3 0,201
drew.
SRR RS RAZEM 0,201
+ 37|KNR-W 2-02 [Krokwie impregnowane zwykle diugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do|m®
d.3]0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 7x14cm
RIS CERRY 28,41%0,14*0.07 m? 0,278
B VRS SGRRNE RAZEM 0,278
- 38| KNR-W 2-02 |Krokwie impregnowane narozne i koszawe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m?
- d.3]0408-07 cm2 z tarcicy nasycongj - krokiew narozna 7x14 cm
- |analiza indy-
£ widualna
B S 3,68%2*0,14*0,07 m? 0,072
e RAZERM 0,072
. 39|KNR-W 2-02 | Siupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m®
o d.3{0407-04 nasyconej - 14 x14 cm drew,
-+ analiza indy-
+:|widuaina
1,27°0,14*0,14 m? 0,025
drew.
R RAZEM 0,025
- A0|KNR-W 2-02 | Podwaliny impregnowane o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna po- {m3
¢ 3{0407-02 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej -belka podwalinowa 14x14 cm drew.
L. |analiza indy-
< (widualna
L 3,04%0,14*0,14 m3 0,060
drew.
RAZEM 0,060
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| 21[KNR-W 2-02 |Ramy gome i platwie impregnowane diugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drew- m?
d.3{0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasycanegj - krokiew kalenicowa 7x14 cm drew.
analiza indy-
widualna
R 2,27*0,07*0,14 m* 0,022
drew.
S RAZEM 0,022
42 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr, 15 cm m?
d.3{0301-01 uktadanymi bezpoérednio na stropach monelitycznych nad pomieszczeniami nieo-
N TS grzewanymi :
: (0,33+0,30+2,7+0,3+0,33)*3,57 m? 14,137
i . RAZEM 14,137
431 KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.3/0103-01
O R 20,38 m? 20,380
R SR RAZEM 20,380
441KNR K-05  |Montaz kontrlat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi de 70 cm m2
d.310104-04
i 20,38 m? 20,380
I RAZEM 20,380
. 45 KNR K-05 Montaz jat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m2
- d,310105-01
R 20,38 m? 20,380
O] S RAZEM 20,380
.46 NNRNKB (z.V) Lacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - przybicie deski jm
d4.31202 0421-02 {impregnowanej czotowej
i L 3,8°2+3,92 m 11,520
RS T RAZEM 11,520
: 47 KNR 2.02 Pokrycie dachéw dachowka karpidwka ceramiczng w luske ( dlugoéé ggsiordw 9. m2
d.3]0504-05 8my
-~ janaliza indy-
widialna
R 20,38 m2 20,380
b RAZEM 20,380
- 48| NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
~d.3|202 0541-02
L <pas pedrynnowy>(3,8*2+3,92)*0, 3+<wiatrownica>2 50,3*2 m? 4,956
s RAZEM 4,956
4 Sciany wewnetrzne i sufit
49| KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad |m?
d.4|1202-09 5 m2 - §ciany i sufit
: i [8,76*2,63}-(1,3*1,87)+4,85 m? 25,458
3 RAZEM 25,458
50| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. |l o podlozach z cegly, pustakdw|m?
d.4|0726-01 ceramicznych, gaze-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 %
R [[8,76*2,63]-(1,3*1,87)+4,851"10% mZ 2,546
S RAZEM 2,546
51|KNR 4-01 Przygatowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?
d.4]1204-08 poszpachicowaniem nigréwnosci - ciany i sufit
L [8,76*2,63]-(1,3*1,87)+4,85 m? 25,458
- RAZEM 25,458
52|NNRNKB {z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami grunfujgcymi - $ciany i sufit m2
d.4|202 1134-02
o [8,76*2,63]-(1,3*1,87)+4.85 m2 25458
: RAZEM 25,458
53{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian  |m?
d.4{1204-02
o [8,76*2 83]-(1,3*1,87} m? 20,608
RAZEM 20,608
54iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjinymi starych tynkédw wewnetrznych sufitéw im?
d.4]1204-01
: [8,76*2,63]-{1,3"1,87}+4,85 m?2 25,458
RAZEM 25 458
55/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci do 1 m - parapet ze- szt
d¢.4[0129-01 wnetrzny granitowy w oknach o df. 92 cm szer. 20 cm - kolor miodowy zblizony do
RAL: 1003
<glewagcja pin - zach>1+<elewacja ptd - zach>1 szt 2.000
RAZEM 2,000
56 Renowacja stotu betonowego 200x80x21 cm {pokrrycie oraz reszia elementdw)  [kpl.
d.4}analiza indy-
widualna
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
§ Podioga
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57| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.5/0818-05
analiza indy-
widualna
4,58 m? 4 580
RAZEM 4,580
58|KNR W-02  |Oczyszczenie | zmycie podioza m2
d.5[0101-01
458 m? 4,580
] . RAZEM 4,580
59|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzehni 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z |m?
d.5/0803-01 zatarciem na cstro
. 1.5 m? 1,500
RAZEM 1,500
60| NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie padtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - m?2
d.5|202 1134-01 |podioga
4,58 m2 4,580
RAZEM 4,580
61/KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek granitowych o gr 2 cm o regularnych ksztattach na m?
d.5]0201-07 zaprawie Klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 4040 em
analiza indy-
widualna
4,58 m? 4,580
RAZEM 4,580
6 Renowacja figury swietej
62} Renowacja figur $wigtych znajdujgcych sig w kapliczee { 3 sztuki) kpl.
d.6}analiza indy-
widualna
o 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7l Zagospodarowanie terenu
63| KNR 2-31 Reczna profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?
d.7(0103-02 chni w gruncie kat. IH-IV
: <kostka granitowa=6,91+<kasika granitowa azurowa>5,54 m? 13,450
- RAZEM 13,450
64|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 om w gruncie kat. |m
d.7{0401-04 HI-h
. 16,35 m 16,350
B RAZEM 16,350
65|KNR 2-31 t.awa pod krawezniki betonowa z oporent m3
d.7]0402-04
: 16,35*H0,3*0, 1)+{0,11*0,1*1)] m? 0,670
. RAZEM 0,670
66|KNR 2-31 Chrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz  [m
d.7|0407-05 wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
16,356 m 16,350
RAZEM 16,350
67 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszezeniu 15 jm?
d.7|10114-05 cm
<kostka granitowa>6,91+<kostka granifowa azurowa>6,54 m2 13,450
RAZEM 13,450
68|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m?
d.7|0501-06 nieniem spoin piaskiem - kostka granitowa peina w kolorze ,szary strzegom’.
analogia
<kostka granitows>6.91 m?2 6.910
RAZEM 6,910
69| KNR 2-31 Chodniki z kostki kamienne] o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowsj z wypet- | m?
d.7/0501-06 nieniem spoin piaskiem - kostka granitowa azurowa w kolorze szary strzegom”.-
analiza indy- |Rx1,3,
widualna
<kostka granitowa azurowa>56,54 m2 8,540
RAZEM 6,540




