PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz, Razem
1 Sciany w gruncie, drenaz opaskowy
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej - kostka do odzysku  |m?
d.1|0806-01
-+ |analiza indy-
- {widuaina
e <kostka brukowa przed kapliczka~3,0+<chodnik>1.5*1,5 m? 5,250
o RAZEM 5,250
. 2]KNR 2-31 Rozebranie cbrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskows) m
d.1/0813-03
RN 20415 m 3,500
R RAZEM 3,500
3IKNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przeisé dla pieszych z piyt be- [m?
d.1]0815-06 tonowych 35x35x5 cm oraz kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- (3,32+4,4*2+0,9°2)"0,3 m? 4,176
e RAZEM 4,176
“4{KNR 2-01 Wykapy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m?
d.:1/0317-0201 | gruntach suchych kat.ll-{V z wydobyciem uroblw iopatg jub wyciagiem recznym;
ol giehokosé do 1.5 m, szerckodé 0.8-1.5 m
<wykop wokot budynku>(3,32+3,8)*2%1,5™,0+<wykop do studzienki m? 26,985
kanalizacyjnej>3,75*1,5*1,0
e RAZEM 26,985
5{KNR 4-01 Wywoz ziemi sameochodami samowyladowczymi na odlegtosé 2 km grunt.kat. lil  |m3
d.1{0108-06
-10108-08
-7 |analiza indy-
-+ |widualna
S <wykop wokot budynku>(3,32+3,8)*2*1,5%1,0+<wykop do studzienki m? 23,610
kanalizacyinej>3,75*0,6"1.0
ol RAZEM 23,610
- BIKINR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukefi  fm3
~'d.1|0108-19 2wirobetonowych i 2elbetowych na odlegto$e 2 km
110108-20
B [{2,0+1,5)*0,2*0,08]+{4,176*0,05) m? 0.251
L) RAZEM 0,251
= THKNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni écian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2z  |m?
'd.110619-06 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
L <4ciany fundamentowe budynku>(3,32+3,8)*2%1,64 m? 23,354
N RAZEM 23,354
" 8| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 1 o podiozach z cegly, pus- [m?
ol 1|0724-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 migjscu -
[ oS przyieto 100 % powierzehni &cian fundamentowych
<$ciany fundamentowe budynku>(3,32+3.8)*2*1,64 m2 23,354
R RAZEM 23,354
27 9l KNR-W 2-02 [ Izolacie przeciwwilgociowe powtakowe bitumiczne pionawe - wykonywane na zim- |m?
d,1|0803-01 no z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa- np. Dysperbit
R <gciany fundamentowe budynku>(3,32+3,8)*2*1,64 m2 23,354
Copnian B RAZEM 23,354
SR 0KNRAW 2-02 |zalacje przeciwwilgociowe powltckowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- m2
1o dA0803-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa/ - np. Dysperbit
o Krotneoéé = 2 (Docelowa itos¢ warsiw izolagji - 3)
<§ciany fundamentowe budynku>(3 32+3,8)*2*1 64 m2 23,354
SR RAZEM 23,354
S1IKNNR-W 3 Hzolacje plohowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntewania po- m?
d.1:0207-01 wierzchni
<$ciany fundamentowe budynku>(3,32+3,8)*2*1,64 m? 23,354
s RAZEM 23,354
12§ Listwa mocujgca folig kubetkows m
1-d.11analiza indy-
“ {widualna
: <sciany fundamentowe budynku>(3 32+3 8)*2 m 14,240
. RAZEM 14,240
~ 13{KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVYC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na |m
~d,110402-05 wykonanej podsypce
i i 24 m 24,000
s RAZEM 24,000
- 141KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 100 mm szt
- d.1|0404-05
[ 5 szt 5,000
RAZEM 5,000
13 Wigczenie odwodnienia do istnigjgeej kanalizacji deszczowej kpl.
d.1{analiza indy-
U iwidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
16/KNNR 4 Podsypka i chsypka rur drenarskich z 2wiru filtracyjnego 2-4 mm grub. 85 cm ms
d.1{1411-04
analiza indy-
widualna
<wykop wokot budynku>(3,32+3,8)*2*0,6™1,0+<wykop do studzienki m3 10,794
kanalizacyjnej>3,750,6"1,0
RAZEM 10,794
171KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.Hi-iv; glg- [m®
d.110320-0201  |bokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - zasypanie wykopu piaskiem (nalezy doli-
analiza indy- |czy€ koszt piasku) .
widualna
<wykop wokét budynku>(3,32+3,8)*2*0,9*1,0-[<kestka granitowa>5,3"0,15+<kost- | m? 11,121
ka granitowa azurowa=6.0"0,15]
RAZEM 11,121
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach katI-IV; gie- |m®
d.110320-0201  ibckost do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - zasypanie gruniem z wykopu
analiza indy-
widualna
<wykop do studzienkd kanalizacyjnej>3,75"0,9"1,0-(<chodnik odbudowa>1,5*1,5* |m? 3,038
0,15)
RAZEM 3,038
19| KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l m?
d.1/0236-01
12,816+3,375 m? 16,191
RAZEM 16,11
2 Sciany nadziemia zewnetrzne
20/ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa, Roboty przygotowaweze, Odbicie tynkow z za-  |m?2
d.210401-05 prawy cementowo-wapiennej na &cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
analiza indy- {janej ponad 5 m2
widuaina Krotno&é = 1,2 {wspdiczynnik 1,2 ze wzgledu na kohiecznosé obrdbke gzymséw)
<elewaci pd - wsch>7,95+<glewacja pin - wsch>8,75+<elewacja pin - zach> m? 36,000
13,55+<elewacja pid - zach>8,75
RAZEM 36,000
21/KNR AT-32 |Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycz- m?2
d.2|0502-01 nych - zbrojenie siatka z tworzywa powierzchni $cian
analiza indy- |Kratnosé = 1,2 {wspolczynnik 1,2 ze wzgledu na konieczno$c¢ chrébke gzymsow)
widualna
<elewacj pd - wsch>7,95+<glewacja pin - wsch>8,75+<elewacja pin - zach> m? 36,000
10,55+<elewacja pid - zach>8,75
3 RAZEM 36,000
22/KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgeych krawedzie |m
d.2{0502-03
<glewacj pd - wsch><drzwi>5 5+<wneki>4,5+<gzymsy>16,5+<elewacja pin - m 30,100
wsch><okno>1,8+<elewacja pld - zach><okno>1.8
RAZEM 30,100
23/KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowe] do abrébki wstepnej padtozy tyn- (m?
d.2]0501-05 karskich dia p6Zniejszego poloZzenia tynkdw whasciwych; w pelni kryjaca na 100 %
analiza indy- |powierzchni pionowej, wykonywana recznie - uzupetnienie ubytkdw przyjeto 10%
widualna powierzchni
Krotnogé = 1,2 {wspdlczynnik 1,2 ze wzgledu na koniecznosé obrébke gzymséw)
(<elewacj pd - wsch>7,95+<elewacja pin - wsch>8,75+<elewacja pin - zach> m2 3,600
10,55+<elewacia pid - zach>8,75)*10%
RAZEM 3,600
24:KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych ifub zaso- |m?
d.2{0601-06 lonych scianach sposobem recznym; iynk dwuwarstwowy grubosci 10+15=25
E mm, pierwsza warstwa z tyku podkiadowego, druga z tynku wykeficzeniowego
Krotnos¢ = 1,2 (wspdiczynnik 1,2 ze wzgledu na koniecznos$é obrébke gzymséw)
<elewac] pd - wsch>7,95+<elewacja ptn - wsch>8, 75+<elewacja pin - zach> m2 36,000
10,55+<elewacja pld - zach>8,75
RAZEM 36,000
25:KNR 0-40 Wykoniczenie powierzchni - gruntowanie pod powleki malarskie m?
d.2{0212-02
. <elewac] pd - wsch>7 95+<elewacja pih - wsch>8,75+<elewacja pin - zach> m?2 36,000
10,55+ <elewacja pid - zach>8,75
RAZEM 36,000
261 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne - kolor kre- |m?
d.2|0212-04 mowymn zblizony do koloréw RAL: 8010, inne elementy elewac]i w kolorze miodo-
- wym zblizonym do RAL: 1003
Krothosé = 1,5 (wspdlczynnik 1,5 ze wzgledu na koniecznos¢ malowania gzym-
sow oraz dwoch kolordw na elewacii)
<elewacj pd - wsch>7,95+<elewacja pin - wsch>8,75+<elewacja pin - zach> m? 36,000
10,55+<elewacja pid - zach=>8,75
RAZEM 36,000
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27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, scia- | m?
d.2/1208-10 z.5z. |nek i szafek ¢ powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ptytowe z dwiema
4.5.4. 9914~ |lub wigcej szybami o pow. do 0,1 m2 kazda - odcieznice fgcznie z cwieréwalkami -
04 z.52.4.5.4. |kolor zblizony do koloru "stara angoba™ RAL: 9004
9914-07
<glewac] pid - wsch>1,43*2,02 m?2 2,889
RAZEM 2,889
2B/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- m2
d.2/1209-05 z.sz. |wierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o pow, szyb ponad
4,54, 9914- |0,2 m2 - dwustronnie o$cieznice tacznie z Ewieréwalkami - kolor zblizony do koloru
14 z.sz.4.5.4, |"stara angaba" RAL: 9004
9914-17
<glewacja pin -~ wsch>0,86*0, 38+<glewacja pid - zach>0,87*0,38 m?2 0,857
RAZEM 0,657
29 Oczyszczenie | malowanie krzyza szt.
d.2}{analiza indy-
widualna
<glewacja ptd - wsch>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30iKNR 2-02 Obsadzenie prefabrykawanych podokiennikéw, diugosci do 1 m - parapet granito- |szt
d.2{0128-01 wy we wnekach o dl 35 cm szer. 20 cm - kolor miodowy zblizony do RAL: 1003
<elewacja pid - wsch>3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykawanych podokiennikéw, diugosci do 1 m - parapet ze- szt
d.2i0129-01 wnetrzny granitowy w oknach o di. 40 cm szer. 20 cm - kolor miodowy zblizony do
RAL: 1003
<elewacja pin - wsch>1+<elewacja ptd - zach>1 szt 2000
RAZEM 2,000
3 Wiezba i pokrycie dachu
32iKNR 4-01 Rozbitrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?
d.310519-04
(4.21*2,84*2) m2 23,913
RAZEM 23,913
33{KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?
d.3]0519-05 Krotnosé = 2 {docelowa ilo§éwarstwa papy 3}
(4,21*2 84*2) m2 23913
RAZEM 23,913
34| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
¢d.3|0430-10
2,84%4 m 11,360
RAZEM 11,360
35 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?
d.3|0430-02
(4,21*2,84*2) m?2 23913
RAZEM 23,913
36| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m?2
d,3{0430-06
(4,21*2 84*2) m2 23913
RAZEM 23,913
37| KNR 4-01 Rozebranie efementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych  {m?
d.3;0429-04
(2,26*2,84) m? §418
RAZEM 6418
38 Wywoz i utylizacja drewna m3
d.3{analiza indy-
widualna
(6,418*0,03)+(23,913*0,1)+(23,913*0,03) m? 3,301
RAZEM 3,301
39 Wywoz i utylizacja papy m3
d.3|analiza indy-
widualna
{23,913*0,03) m3 0717
RAZEM 0,717
40/ KNR-W 2-02 [Murlaty impregnowane - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 em2 z tarcicy na- |m?
d.3|0406-02 sycongj - 14 cmxi14 cm drew,
4,26%2*0,14%0,14 m? 0,167
drew.
RAZEM 0,167
41 [KNR-W 2-02 |Krokwie impragnowanezwykfe dlugosci do 4.5 m - przekr§j poprzeczny drewna do |m3
d.3|0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 7x14cm
2,84*6*2*0,14*0,07 m? 0,334
RAZEM 0,334
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“42]KNR-W 2-02 | Jetki impregnowane- przekrg] poprzaczay drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj |m?
d.3|0409-04
analiza indy-
widualna
2,74*6%0,14*0,07 m3 0,161
RAZEM 0,161
43|KNR 4-01 Uzupetnienie dcianek z cegiel o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?
d.3{0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wypelnienie pomigdzy dachem ist-
nigjaca Sciana
4,21*0,28%2 m2 2,358
RAZEM 2,358
44|KNR 9-12 {zolacje ciepine i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej gr, 15 cm m?2
d.3|0301-01 ukladanymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami nige-
grzewanymi
{0,31+0,34+42 26)*3,8 m? 11,058
RAZEM 11,058
45|KNR K-05 Macowanie membrany dachowej na krokwiach m?
d.3{0103-01
{4,21*2,84*2) m? 23913
RAZEM 23,913
46{KNR K-05 Montaz kontriat na dachu hez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm - kontrta- |m?
d.3/0104-06 ty impregnowane
{4,21*2,84*2) m? 23913
RAZEM 23,913
A7 INNRNKB (z.V1) Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - faty impregno- jm2
d.3|202 0421-01 [wane
(4,21*2,84*2) m? 23913
RAZEM 23,913
48 NNRNKB (z.V1) Lacenie polaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych - przybicie deski \m
d.3202 0421-02 }impregnowane] czotows)
4,212 m 8420
RAZEM 8,420
49 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg im?
d.3|202 0635-04 {powlekang dachdwkowa na fatach - kolor czerwony
(4,21*2,84*2) m? 23,913
RAZEM 23,913
50{NNRNKB (z.V1} Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz gasiorow - kolor czerwony m
d.3;202 0538-01
4,21 m 4210
RAZEM 4,210
511KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek impregnowanych gruboéci 25 mm - kolor czerwony | m?
d.3|0602-03
analiza indy-
widualna
4,21*0,44*2 mZ 3,705
RAZEM 3,705
52| NNRNKB {z V) Qbrabki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?
¢.3]202 0541-02
<pas podrynnowy i chrébka tgczaca podbitke z desky czoiowag>4,21*0,4*2+<wig- [m? 6,776
trownica>2 84*0,3*4
RAZEM 6,776
4 Sciany wewnetrzne i sufit
53| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad rm?
d.4[1202-09 5m2
[(2,26+2,89)y*2*2 28]-(1,43*2,02) m2 20,595
RAZEM 20,595
54 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnstrznych zwykiych kat. 1l o podlozach z cegly, pustakow!m?
d.4{0726-1 ceramicznych, gazo-i pianabetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10 %
fl(2,.26+2 89y*2*2 28]-(1.43*2,02)]*10% m?2 2,060
RAZEM 2,060
55/ KNR-W 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m?
d.4)2006-01 pojedynczych podwieszonych
(2,26"2,89) m?2 6,531
RAZEM 6,531
58|NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - sufit m?2
d.4|202 1134-02
(2,26*2,8%) m?2 6,531
RAZEM 6,531
57{NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na siropach na podtozu z piyt m?2
d.41202 2015-04 igipsowych o pow. ponad 5 m2
(2,26*2,8%) m? 6,531
RAZEM 6,531
58|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z {m2
d.4{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany
[(2,26+2 88)*2*2,28]-(1,4372,02) m? 20,595
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T RAZEM 20,595
59INNRNKB {z.V1} Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - ciany i sufit m2
d.4{202 1134-02
(2,26*2 89)+[(2,26+2,80)*2*2,28]-(1,43*2 02) m? 27,127
RAZEM 27,127
60| KNR 4-01 Dwukratne malowanie farbami emulsyjinymi starych fynkéw wewnetrznych s¢ian  |m?2
d.4{1204-02
[(2,26+2,89)*2*2,28]-(1,43*2,02) m2 20,595
RAZEM 20,595
61KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m?2
d.4]1204-01
{2,26%2,89) m2 6,531
RAZEM 6,531
62| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci do 1 m - parapet wew- szt
d.4/0129-01 netrzny granitowy w oknach o dt. 40 cm szer. 20 cm - kolor miodowy zblizony do
RAL: 1003
<glewacja pin - wsch>1+<elewacja pld - zach>1 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Podloga
63|KNR BC-02 |Czyszczenie strumieniowo - §cierne powierzchni kamiennych poziemych nigmalo- |m?
d.5{0202-01 wanych
analiza indy-
widuaina
6,89 m? 6,890
RAZEM 6,890
64| KNR W-01 |Impregnacia posadzek kamiennych nadajaca polysk m?
d.5|0408-02
analiza indy-
widualna
6,89 m? 6,890
RAZEM 6,890
6 Renowacia figury swietej
65 Renowacia figury swietege kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Zagospodarowanie terenu
G6|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie pedioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
d.70103-02 chni w gruncie kat. tH-1V
<chodnik edbudowa>1,5%1,5+<kostka granitowa>5, 3+<kostka granitowa azurowa>|m? 13,550
6,0
RAZEM 13,550
67 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 om w gruncie kat. |m
d.7[0401-04 H-pV
23,22 m 23,220
RAZEM 23,220
68{KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.7{0402-04
23,224(0,3*0, 1)+0,11*¢,1*1)] m3 0,952
RAZEM 0,952
B89 KNR 2-31 Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe-piaskowejz  |m
d.7;0407-05 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
23,22 m 23,220
RAZEM 23,220
TOKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.7]0114-05 cm
<chodnik edbudowa>1,51,5+<kostka granitowa>5, 3+<kostka granifowa azurowa>|m? 13,550
6,0
RAZEM 13,550
71 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboscl 6 em na podsypce cemento- |m?2
d.7/0511-02 wo-plaskowej - kostka z odzysku
<chodnik odbudowa=1,5*1,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
72|KNR 2-31% Chaodniki z kostki kamienne] o wysokosci 10 ¢m na podsypee piaskowej z wypak  |m?2
d.7|0501-06 nieniem spoin piaskiem - kostka granitowa petna w kolorze ,szary strzegom”.
analogia
<kostka granitowa>5,3 m2 5,300
RAZEM 5,300
7T3|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamienne] o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wypel  im?2
d.7|0501-06 nieniem spoin piaskiem - kostka granitowa azurowa w kolorze ,szary strzegom”.-
analiza indy- |Rx1,3,
widualna
<kosika granitowa azurowa>6,0 m2 6,000
RAZEM 6,000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. | Razem
74|KNR 2-31 Zasypanie przestrzeni warstwa z kamienia ozdobnego 8 cm m?
d.7{0114-03 Krotnoéé = 0,375 {docelowa grubosé warstwy 3 ¢m)
analiza indy-
widualna
55 m? 5,500
RAZEM 5,500




