p.p. 230,00 m npm.

ul. Jasna

- naw. asfaltowa 7

ul. Dlugosza - pobocze

ul. Ogréjcowa
- naw. asfaltowa

ul. Ogréjcowa
7 - naw. asfaltowa

7 ul. Dlugosza - pobocze

97§

237,50

¢

obsypka piaskowa gr. min. 30 cm

237.80

- ruszt wlotowy

kabel eNN - R.O. Arot Dn 100 mm
kabel eNN - R.O. Arot Dn 100 mm
kabel 4 x eNN - R.O. Arot Dn 100 mm

doplyw z wp 25/26 i 27
przytgcze wody Dn 40 mm

przytgcze wody Dn 40 mm
przytgcze ks @ 150 mm
doptyw zwp 32 33

zamiast wtazu

przytgcze ks @ 150 mm

238,01

podsypka piaskowa gr. min. 10 cm

przytgcze wody Dn 40 mm

przytgcze wody Dn 40 mm
przytgcze kd do pos. nr 55
przytacze kd do pos. nr 55
przytgcze ks @ 150 mm

przytgcze ks @ 150 mm

przytgcze wody Dn 40 mm

przytgcze wody Dn 40 mm
przytgcze ks @ 150 mm
doptyw z wp 36 i 37
przytgcze ks @ 150 mm
przylacze wody Dn 40 mm

doptyw z wp 40

RZEDNA TERENU

ul. Dlugosza
- pobocze 7 - naw. asfaltowa

ul. Dlugosza

ul. Dlugosza

ul. Ogréjcowa
- naw. asfaltowa 7 - naw. asfaltowa

ul. Dlugosza
- naw. asfaltowa

ul. Ogréjcowa
7 - naw. asfaltowa

p.p. 225,00 m npm.

R.O. Arot Dn 100 mm

kabel eNN

kabel telekom. - R.O. Arot Dn 50 mm

kanat sanitarny @ 200 mm
wodocigg @ 200 mm

obsypka piaskowa gr. min. 30 cm

P9 % 997 97 98

p.p. 230,00 m npm.

- R.O. Arot Dn 50 mm

kabel telekom.

podsypka piaskowa gr. min. 10 cm

p.p. 230,00 m npm.

- R.O. Arot Dn 50 mm

kabel telekom.

RZEDNA DNA KANALU

237,34 | 238,75 | doptyw z wp 28 i 29

GLEBOKOSC

1,52 1237,20 238,72 | odptyw do stud. D3.9

1,42 |237,30

1.41

1,53 237,52 239,05 przytgcze ks @ 150 mm
1,40 1237,60(239,00 [ przylacze wody Dn 40 mm

1,56 | 237,49 239,05 | doptyw zwp 30 i 31

1,30 | 237,70

1,42 |237,78 239,20

1,29 |237,91|239,20 | doptyw zwp 34 i 35

1,22 |238,08|239,30 | doplyw ze stud. D3.18'
1,42 238,18 239,60 | doptyw zwp 4142

1,37 |237,98 239,35

1,38 |238,22|239,60 | doptyw ze stud. D3.20"i z wp 43

1,33 238,27 239,60

MATERIAL/SREDNICE

Rury lite PVC Dn 400/11,7 mm, L = 76,00 m

Rury lite PVC Dn 315/9,2 mm, L = 129,00 m

SPADEK/DLUGOSC %/m

L=217,00m

DLUGOSC m

20,00

32,50

18,00

12,00

ODLEGLOSC m

54,00 O1

85
11,00
16,50
30,5
34,50
48,50
56,00
73,50
74,50
76,00

82,50

94,50
96.00

18,50
19,00
26,00
28,50
31.50

44,00
46,50
50,50
71,00
78,50
84,5

95,00

10,00

5,0

17,00

HEKTOMETRY

; ; 0,00

D2

1,58 234,50 235,98 | odptyw do stud. D3.2

1,38 | 234,70

0,84 1234,76 235,60 | doptyw zwp 12 iwp 13

PVC Dn 315/9,2 mm,
L=11,50m

i=05%

L=11,5m

0,00
1.50

2,0

11,50

35

10,00
11.50

i
i

1,22 238,08 239,30 | odptyw do stud. D3.17

1,38 1238,12] 239,50 | doptyw zwp 38 i 39

PVC Dn 315/9,2 mm,
L=1250m

i=0,03%

L=125m

12,50

0,00
1,50

12,50

1,38 238,22 239,60 | odptyw do stud. D3.19

1,39 238,26 239,65 | doptyw zwp 44145

PVC Dn 315/9,2 mm,
L=14,50m

POSADOWIENIE RUROCIAGU

| 0,3m |

0,1m

| zasypka piaskowa
_ (zagescié do 92%)

| 0.8m |
_ _ zasypka - grunt rodzimy
(wykonywa¢ warstwami
z zageszczeniem)
_ N Tl PR i T T e _ obsypka ochronna rury przewodowej
sucurﬂnh.,mhmu.wwfm.ﬂﬂmll u.... % zpiasku bez gruzu T kamieniami
_ .%M.“&smem.-.ﬁ..m.mm .& (wykonywaé warstwami co 30 cm,
.ﬂﬁaw—.naw.ﬁ\ .?.ww..yw. auo.. . ? zageszczad do 92%)
28 °' e, 3 o g e
alany | 2 T
.M..r...&.u = R rura PVC

UWAGA!

Przed przystapieniem do budowy
kanatu deszczowego

wykonac¢ przekopy kontrolne

celem ustalenia rzednych
posadowienia istniejacego uzbrojenia

PROJKONS Zaktad Ustugowo - Handlowy Brymora Jarostaw

42-200 Czestochowa ul.Chelmoriskiego 13 tel. (34)366 04 63 kom. 503 043 937

i= obwﬁo\
L=145m

14,50

TEMAT:

P.B. przebudowy ul. Jana Dfugosza w Klobucku

PROJEKTOWAL. PODPIS

magr inz. Kamila DZIUBEK
SPRAWDZIt. PODPIS

0,00
1.50

14,50

TRESC:

PROFIL PODtUZNY

ODCINEK D3.10 - D3.20, D3.1 - D3.7;, D3.18 - D3.18’

magr inz. Jacek SMIECH

OPRACOWAE: PODPIS

D3.20 - D3.20' mgr inz. Kamila DZIUBEK
ZAMAWIAJACY: NR UMOWY DATA SKALA NR RYS.
GMINA Kt OBUCK 6YIRIN2013 08.2013| 1.500/7100 33




