WPUST ULICZNY

ZASTOSOWANIE:
- Do odprowadzania wod opadowych
m - m Z jezdni ulicznych i placow do kanatow deszczowych

®
N
%
x MATERIALY:
Z Z 1. Wpust uliczny przejazdowy zatrzaskowy typ ciezki
1 ¢ wg PN/H-74081
2. Kregi zelbetowe WITROS $rednicy @50cm
m _\_\ | Z 7 Z betonu zwirowego klasy B250 /marka 250/
—— N 2N 7 wysokosci 30 lub 50 cm
s | 2% 1\ 1 wg KB1-22.2.6/6
7 »\l\\\ 3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu
| wibrowanego klasy B200 /marka 200/
o % 2 7 Z stal zbroj. StOS
| 7 | 7 4. Ptyta fundamentowa grubosci 15cm
2 © 4 4
§ wykonana z betonu klasy B150
/marka 150/
5. Podsypka z ttucznia lub zwiru
4 grubosci 7cm
6. Przejscie szczelne tulejowe
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7 P . o AN PROJIJKONS zakad Ustugowo - Handlowy Brymora Jarostaw
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NN VA 4 alternatywne p——s mgr inz. Jacek SMIECH
N NINT——— N ..
NN el A WPUST DESZCZOWY PERACO
~_ - mgr inz. Kamila DZIUBEK
e ZAMAWIAJACY: NR UMOWY DATA SKALA NR RYS.
m GMINA Kt OBUCK 69/1R/1I/2013 08.2013 1:20 6




