MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna: Kfobuck — miasto (240601_4)

Obreb: Ktobuck (0002)

Dziatka nr: 566, karta mapy: 5

Dziatka nr: 1028/2, karta mapy: 8

Dziatka nr: 1042/8, karta mapy: 8

Dziatka nr: 1042/12, karta mapy: 8

ld dziafki: 240601_4.0002.566

ld dziatki: 240601_4.0002.1028/2

1 dziatki: 240601_4.0002.1042/8

Id dziatki: 240601_4.0002.1042/12

Mapa zasadnicza:

uktad 2000: 6.144.29.11.4.4
6.144.29.16.22
6.144.29.16.24
6.144.29.17.1.1
6.144.29.17.1.3
6.144.29.17.31

Poziom odhiesienia: Kronsztad 86

KERG 234-132/2013

Skala 1:500

<

ZESTAWIENIE PUNKTOW GEOWNYCH
Nr Wsp [X] Wsp [Y]
W0 5641536.82 6565854.67
w1 5641548.90 6565826.80
W2 5641532.52 6565823.57
W3 5641578.26 6565759.06

We_ | 564156624 | 656576162 GEODEZYINE OPRACOWANIE

Ws | 564158090 6565752.98 WSPOLRZEDNYCH -

W6 5641597,22 6565731,73 STUDNIE DESZCZOWE

w7 5641588.45 6565735.54 NUMER N v
&W Mmﬁwwwwm MW@@MWW_MH pl.| 56L1704,19 6565665,69
W10 5641598.84 6565720.43 ol.2 56L1669.75 656568518
W11 5641594.57 6565712.56 p2.1 5641598,16 656572L,82
R
W14 5641605.16 6565726.49 n2.3 564I564,06 6565793.49
W15 5641708.34 6565670.58 02.4 56L1537,98 6565851,21
W16 5641716.66 6565666.09 - 56053795 prom——
it | sermsr | s
W19 564172413 6565660.35 03.9 5641918,39 6565437,09
W20 5641745.54 6565643.96 50 | 560193045 656542898
W23 5641754.15 6565637.36 03.18' 564.2117,81 6565347,24
W24 5641761.15 6565629.07 53,20 566211781 565345 62
ﬁw MMM“WMWW MMMMMMWMM 03.20" 56L211,89 6565331,51
W27 5641908.62 6565454 41

W28 5641934.29 6565433.46
W29 5641920.27 6565430.85
W30 5641941.10 6565430.11
W31 5642084.41 6565366.97
W32 9642090.07 6565345.61
W33 5642117.15 6565352.55
W34 5642112.12 6565328.46
W35 9642131.66 6565346.15

Legenda:
Uwagi:

Mapg cpracowano na podstawie bezposredniego pomiary kerg 234-132/2013 oraz kerg 234-234/2012 oraz wektoryzacyi rastra mapy zasadhiczej
nr 511.234.124.4, 172.2, 181.1, 181.3 1614

Mapa nie spemia wymogu $79 ust.5 Rozporzqazenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

2 dhia 9 listopada 201ir w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjrych i wysokosciowych
oraz gpracowywania | przekazywania wynikow tych pomiard do pafistwowego zasobu geodezyego I kartograficznego

( Dz U. Nr 263 z 201Iroku Poz. 1572)

Granice dziofek wkresiono w oparciv o andlitycznie obliczone wspdtizeche punktow granicznych na podstawie operaldw techniczn yeh
511.234.63, 70, 109, 162, 237, 274, 465, 660, 1040, 1199, 1215, 1283, 1432, 1554, 1657, 1661, 1672, 1737, 1764,

Dla dziati nr 1026/2 ~ KW CZ2¢/00021600/8 - brak jest obcigzeni stuzebnosciami gruntowymi
Dla dziafek nr 566, 1042/8, 1042/12 — brak ksiegi wieczystej (brak abcigzeri shuzebnosciami gruntowymi)
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Mapg wykonaf geodeta uprawniony inz. Piotr Piguta Swiadectwo nr 18474

) igea przeznaczenie terenu z planu zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Kfobucka
2atwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Ktobucku Nr 221/XVli/2004 z dnia 05.07.2004 . ) L
wkreslona graficznie w oparciv o wypis i Wyrys w skali 1:2000 z planu zagospodarowania przestrzennego = ulica dojozdows, dukierunkowa jechojezahiowa o dwch pasach ruchu;

parkowanie wzdluz ulicy zgochie z zatwierdzong organizacjg ruchu i oznakowaniem ulicy
= granica obszaru wpisanego do rejestry zabytkow

- leren zabudowy mieszkaniowej fednorodzinnej
— obowigzujgca linia zabudowy

- nigprzekraczalna linia zabudowy

— proponowany przebieg ciggow pieszo — rowerowych

LEGENDA:
A. STAN ISTNIEJACY

1) SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

- wg instrukcji geodezyjnej G4 symboli i oznaczen
graficznych dla mapy zasadniczej

wyznaczajgea przeznaczenie terenu Z planu zagospodarowania przestrzennego Kiobuck —

90 Uchwaty Rady Migjskiej w Kfobucku Nr 150/X1,/2003 7 dnia 29.12.2003

wkreslona graficznie w oparciu o wypis i wyrys w skali 1:1000 z planu zagospodarowania przestrzennego

Sportowa — Dfugosza

= ustugi handly, administracji

- adaptacja istniejgcego sposobu uzytkowania — kaplica przydrozna

- zabudowa mieszkaniowo — ustugowa

KANALIZACJA DESZCZOWA
KANALIZACJA SANITARNA

— zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci
KABLE TELEKOMUNIKACYJNE

B. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

~ Zielen urzgdzona

NOWA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

— wody otwarte - rzeka Biata Oksza

NOWA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNIA KAMIENNA

~ ulica lokalna, dwukierunkowa fednojezdniowa o dwéch pasach ruchu

NOWA KONSTRUKCJA ZATOKA
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

= ulico dojozdowa, dwukierunkowa jedhojezahiowa o dwéch pasach ruchy _ poHDNK

RAMPY DLA PIESZYCH

WJAZDY NA POSESJE

— ulice dojozdowe, dwukierunkowe fechojezdniowe o jedhym i dwdch pasach ruchu

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
NISKIEGO NAPIECIA

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
WYSOKIEGO NAPIECIA

StUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO

GRANICE WELASNOSCI POSESJI

KRAWEZNIK KAMIENNY
KRAWEZNIK BETONOWY
KRAWEZNIK DO PRZELOZENIA

WPUSTY ULICZNE

KANAL DESZCZOWY

RURY OCHRONNE

GRANICE OPRACOWANIA

P.B. przebudowy ul. Jana Dlugosza inZ. Ryszard Sidorowicz

mgr inz. Andrzej Przybylski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU o
inz. Jarostaw Brymora

GMINA KLOBUCK 69/IR/111/2013
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