Pipelife Polska S.A.

Obliczenia statyczno-wytrzymato sciowe

Parametry rury:

Typ rury: PVC gtadka, klasa N
Srednica rury: 400,0 [mm]
Modut Younga rury: 3200 [MPa]

Sztywnos¢ obwodowa rury SN: 4,00 [kPa]
Limit ugiecia krétkotrwatego: 8,00 [%]
Limit ugiecia diugotrwatego: 15,00 [%]
Ruch kotowy: Ciezarowy

Parametry gruntu i otoczenia:

llos¢ warstw: 3

Warstwa 1: Zwiry i pospotki, ciezar wiasciwy: 19,0 [kN/m3]

Warstwa 2: Piaski grube i Srednie, ciezar wtasciwy: 18,5 [kN/m3]

Warstwa 3: Piaski drobne i pylaste, ciezar wkasciwy: 17,5 [KN/m3]

Instalacja: Wykop stopniowy z nadzorem (wspétczynnik If = 0,0 [%] )
Podloze: Z nadzorem, bez kamieni, wyk. zwykie (wspéiczynnik Bf = 2,0 [%] )
Zageszczenie gruntu wokot rury w/g ZMP: 90 [%]

Parametry wykopu:
Warstwa 1: -0,45 [m]
Warstwa 2: -0,75 [m]

Zagtebienie:  -1,22 [m]
Poziom wody: -2,00 [m]

Wyniki obliczeniowe ugi e¢:

Obcigzenie sumaryczne: 104,60 [kPa]
Ugiecie poczatkowe: 4,99 [%]
Ugiecie diugotrwate: 7,98 [%]

Maksymalne obci gzenie ze wzgl edu na wyboczenia:
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: 2,0

Pmax - dla gruntow zwieztych: 342,72 [kPa]

Pmax - dla gruntéw luznych: 1283,20 [kPa]



