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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z zadaniem pt. "Modernizacja stotéwki i kuchni z zapleczem” znajdujgcej sie w Szkole nr 1
im. Wiadystawa Sebyly zlokalizowanej w Ktobucku, przy ul. Baczyhskiego 2.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

SST-2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SST-3 Roboty instalacyjne elektryczne

SST-4 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikac| g Techniczn a
W ilosci opisanej przedmiarem robot, jezeli z przedmiaru rob6t wynika, ze wystepuja dodatkowe
niezbedne do wykonania roboty niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej to nalezy je
wykonac¢ na warunkach wykonania i odbioru ustalonych w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.4. Niektore okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiaj acy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcag
zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Umowy.
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Roboty Budowlane - zespdl czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia
pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.
Roboty Uzupetniaj gce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykohnczenia Robét Budowlanych.
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.
Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okre$lone w trybie postepowania
0 udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do wykonania Zaméwienia
oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowg, wskazujace ilo$ci kazdej pozycji.
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar rob6t
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.




Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci
lub catosci Robot

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow Zakupu
i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Ofertowym.

Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktdre zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc
jej integralny skiadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczyc¢ catos¢ lub Czese
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zhiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét, w tym dokumentacja geodezyjna

Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan

okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacje Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opatrzony piecze¢ Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych
Odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Odbiér zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbi6r
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbiér Cz esciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Rob6t, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,
Odbidér Robét Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbiér Ko ncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Deklaracja Zgodno s$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujgcg, upowazniong do ich wydawania wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. OgoIne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety
specyfikacji technicznych.




Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu obiektéw placu budowy.

Zgodno $¢ robét z przedmiarem rob6t i ST

Przedmiar robét, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na
niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegd6lny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami o mozliwosci powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Aprobate Techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia



zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Plan bezpiecze nstwa
Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. DZ U Nr 120 poz. 1126 i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposbb ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot
Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robo6t oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem nieruchomosci, ktérego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Zastosowane materiaty powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przedmiar robét lub szczegodtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego (lub Inspektora nadzoru) zwilaszcza co do
elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzie kazdorazowo dla
Zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom



zawartym w ST, Programie Zapewnienia, Jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji Robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniata prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialtbw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel wykonawcy. Dziennik
Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostatl powotany).
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.




Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub KohAcowym Odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdét Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Rob6t, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu,
2) Odbiér Urzgdzen (przed ich wbudowaniem),
3) Odbiér Koncowy,
4) Odbiér Pogwarancyjny.
8.2 _0Odbidr Robét Zanikaj acych i Ulegaj gcych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Jakosc i ilos¢ Robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.3 Odbidr Urz adzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez
Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.4. Odbiér Ko ncowy
Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- Specyfikacje Techniczne,
- Receptury i ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,




- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
- Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robo6t. Odbiér KoAcowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgloszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze
dokonac potragcen wartosci Rob6t, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Rob6t jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.5. Odbidr Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbior
Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona
Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do
Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z
przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robét wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang
wskazane Wady dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PLATNOSC
Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
p6z.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. i

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. 2004 nr 202 p6z. 2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 p6z. 1126)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz.
U. 2002 nr 75, poz.690)



5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, pbz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnial5 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, p6z. 71).

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 p6z. 2041).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 p6z. 2011)

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 p4z. 881).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 péz. 2497)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 p6z. 1256) i Ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 p6z. 718).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 péz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 p6z.
2042).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, p6z.1650)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 p6z. 401)

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1
ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robét zwigzanych z wykonaniem zadania pt. "Modernizacja stotoéwki i kuchni z zapleczem”
znajdujgcej sie w Szkole nr 1 im. Wiadystawa Sebyty zlokalizowanej w Ktobucku, przy

ul. Baczynskiego 2.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem
zadania ujetego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot:

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- rozebranie oznaczonych $cian dziatowych,

- rozbiérka pieca kaflowego,

- wykucie otworu drzwiowego,

- zerwanie pokry¢ Scian z ptytek ceramicznych,

- skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach,

- rozbiorka i demontaz warstw posadzki i podbudowy,

- reczne wykopy wewnatrz budynku (pod obnizenie posadzki),

- wywOz i utylizacja odpad6éw po wykonaniu powyzszych prac,

- podbudowa istniejgcych scian dziatowych,

- wykonanie warstwy podktadowej z chudego betonu,

- wykonanie przesklepien z ksztattownikow stalowych,

- postawienie nowych $cian z pustakéw gazobetonowych Ytong,

- montaz prefabrykowanych nadprozy,

- wykonanie warstw posadzkowych,

- wykonanie Scian w technologii lekkiej - GK,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- przygotowanie powierzchni pod ukfadanie nowych podtog,

- wykonanie pokry¢ podtogowych z ptytek gresowych antyposlizgowych,

- wykonanie cokotéw i oktadzin sciennych z ptytek

- przygotowanie i malowanie $cian oraz sufitdw farbami olejnymi i emulsyjnymi,

- montaz odbojnic ptaskich, pochwytu

1.4.Niektore okre slenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz
certyfikaty i dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia; Nie podlega
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia ( Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz _gce materiatdw

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco
produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji oraz innych
nie wymienionych ale obowigzujacych norm i przepiséw, mie¢ wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane Ustawg z dnia 3.04.1993r certyfikaty
bezpieczenstwa, oraz inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci zastosowania do wykonania
niniejszego remontu.




2.2. Materialy do wykonania

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszego remontu, wedtug zasad

niniejszej specyfikaciji, sa:

- pustak gazobetonowy Ytong,

- cegta ceramiczna peina klasy 15,

- zaprawy do muréw: cementowo — wapienna,

- cement,

- klej,

- plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm

- ksztaltowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowane;,

- naturalne kruszywa do betonéw (piasek, zwir, pospotka),

- hadproza YF-130/11,5,

- emulsja gruntujgca,

- tynki cementowo- wapienne,

- drzwi wewnetrzne drewniane ramowe z wypetnieniem petnym (np. ptycina fornirowana, oscieznice
drewniane lub drewnopodobne),

- drzwi do kuchni i zmywalni (dodatkowo wyposazone w okno podawcze) w oparciu o profile PCV z
o$cieznicami systemowymi,

- farby emulsyjne,

- farby olejne,

- preparaty izolacyjne, uszczelniajgce np. SILIKON, pianka poliuretanowa,

- plytki gresowe antyposlizgowe o nastepujgcych parametrach wspotczynnik antyposlizgowosci
R10 (kat poslizgu 10-19 stopni),

- zaprawa spoinujgca zabezpieczajgca przed rozwojem plesni, glonéw, grzybéw itp.,

- ptytki Scienne — ptytki ceramiczne min. 20 x 25cm,

- listwy zabezpieczajgce $ciany z ptyty mdf

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonania remontu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np.: o ruch drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spelnia¢ wymagania techniczne wykonania i montazu elementéw. Narzedzia
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe, uzyte do transportu materiatdw muszg spetia¢é wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw jak rowniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz
pracownikow na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materialdbw gwarantujgce
utrzymanie wymaganej jakosci materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgca akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektow i ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru spos6b wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem rob6t remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ obszar robot
remontowych.

5.1 Rodzaj prac:

5.1.1 Roboty rozbiérkowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
pracy pracownikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie  w poblizu miejsca wykonywania
rob6t rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy
wykonywaniu prac rozhidrkowych i ogolnobudowlanych. Niedopuszczalne jest, aby wykonawca
przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatéw z rozbiérki (lacznie ze spaleniem).W przypadku
wystgpienia peknieé lub uszkodzen pod warstwg wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym
fakcie nadzor inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukcji
budynku.




Prace wyburzeniowe wykonywa¢ bardzo ostroznie ze wzgledu na mozliwosé powstania uszkodzen i
spekan istniejgcej konstrukcji budynku.

5.1.2 Roboty betonowe:

Zalecenia ogolne

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251,

- betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

- dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,

- dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji,

- przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa,

- mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu,

- czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien byé¢ krotszy niz 2 minuty,

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej,

- przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Pielegnacja betonu

- przy temperaturze wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni

- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004,

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami,

5.1.3 Roboty murowe:

Cienkie bloczki YTONG muruje sie przy pomocy zaprawy do spoin cienkich. Zaprawe YTONG naklada

sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw za pomocg kielni o szerokosci réwnej szerokosci

bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej
grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz ok.3m,
aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Przy ukfadaniu kolejnych warstw muru nalezy zwrdci¢é uwage, aby spoiny pionowe w poszczegélnych

warstwach mijaly sie o co najmniej 80mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy zakonczeniach

Sciany — np. na krawedzi otworu — nie mogg by¢ krétsze niz 115mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy.

5.1.4 Sciany z plyt G-K:

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

Okfadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach

60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przebieg $cian wyznacza sie za pomocg sznura lub linialu zaznaczajac otwory drzwiowe. Profile

przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych elementéw

mocujgcych rozmieszczonych nie wiecej niz co 100 cm.

Dla uzyskania odpowiedniej dzwiekoszczelnosci profile muszg byé odizolowane od posadzek i

stropow tasmg izolacyjna. Profile stupkowe C muszg wchodzi¢ w poziome profile U min. 1,5 cm i nie

by¢ do nich mocowane. Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne
profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt.

Odlegtosc¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie odpowiedni

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: muszg spetniaé warunek posiadania

zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125cm.

Nakresli¢ przebieg scian na poditozu, stropie i $cianach z zaznaczeniem ewentualnych otworéw

drzwiowych. Rozlozy¢ tasmy izolacyjne z weilny mineralnej lub z pianki poliuretanowej po obwodzie

Sciany. Nastepnie przycig¢ profile C na wysokos¢ i rozstawi¢ w odlegtosci max. 62,5 cm (60cm) w obu



rzedach. Wyspoinowa¢ szkielet. Nie mocowaé profii C do U. Zamocowaé¢ profile towarzyszgce
otworom drzwiowym wzmachiajac je od srodka, np. drewniang kantéwka.

Przykreci¢ ptyty z jednej strony jako pierwszg warstwe poszycia na styk. Spoin nie szpachlowa¢, nie
klei¢. Mocowac plyty pierwszej warstwy wkretami samogwintujgcych w rozstawie ca. 40 cm jedynie do
elementow typu C. W rozstawie 25 cm w przypadku, gdy piyty drugiej warstwy bedg mocowane
bezposrednio do pierwszej warstwy za pomocg klamer lub wkretéw.

Whbudowa¢ instalacje i wypetnienie z welny mineralnej. Odpowiednie upchniecie welny mineralnej
powinno zapobiegacé jej wypadaniu.

Zamontowac¢ poszycie z drugiej strony $ciany z ptyt w sposaéb j.w.

Nastepne warstwy poszycia z kazdej strony montowa¢ z plyt za pomoca wkretdw samogwintujgcych
mm w rozstawie 20+25 cm, z zachowaniem szeroko$ci spoiny 5+7 mm.

Przy montowaniu poszycia wielowarstwowego zwraca¢ uwage na koniecznos$¢ przesuniecia spoin
pionowych ptyt w pierwszej i nastepnych warstwach. Spoiny poziome wykonywac jako klejone na styk
klejem w obu warstwach.

Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci piyty sztukowanie piyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Spoiny fgczace $ciany z elementami masywnymi nalezy wykonaé¢ z masy szpachlowej z uzyciem
papierowej tasmy izolacyjnej lub wypetni¢ masa trwaleplastyczna.

Na obrzezu otworéw drzwiowych zamontowac elementy wzmacniajgce wg potrzeb.

Przewidzie¢ wykonanie potgczen dylatacyjnych w miejscu dylatowania konstrukcji budynku z
wykorzystaniem profilu elastycznego systemowego.

Krawedzie piyt wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie polgczenia sgsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej same;j
masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg
dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowsg, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

5.1.5 Roboty monta zowe:

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy ocenié mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: ocene miejsca wbudowania, w szczegélnosci stanu i
wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania, sprawdzenie jakosci
elementow przewidzianych do wbudowania, sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potagczenia osciezy
z konstrukcjg budynku.

Wbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wéwczas, kiedy mozna obcigzy¢ czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére maja zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Do mocowania stolarki otworowej nie wolno uzywaé
materiatow, ktére mogty uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie stolarki za
pomocg kotkéw wstrzeliwanych, kotkow rozporowych, kotew stalowych, odpowiednio do rodzaju
Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw, zaleca sie¢ montaz
stolarki po zwigzaniu tynkoéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku.

Oscieznice stolarki nalezy zamocowa¢ w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia
skrzydtami zawiasoéw i lozysk. W otworach w osciezy nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Whkrety
mocujgce powinny wkrecac sie na catg dlugosé kota osadzonego w $cianie. Powstate szczeliny nalezy
wypetnic¢ elastycznym materialem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniami producenta stolarki.

5.1.6 Roboty podtogowe

Podktad pod posadzk e z piytek

Podktad powinien byé wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od dnia wykonania podkiadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min.
12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad pod posadzke
powinien byé oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne: w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych
wymiarach, w miejscach styku podtdg réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie
podkfadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3 — Y2 grubosci podktadu. Jezeli przewiduje sie spadek



posadzki, podkiad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy
przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna
mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ bezzwilocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenia
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podkfad powinien byé utrzymany w stanie wilgothym. Podktad betonowy zbrojony
powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym
nalezy go wykonywa¢ w dwoéch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podkiadu, a
po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
Uktadanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5 - 35°C, przy ukladaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed ukfadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy, przy
ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie
zaprawy rowniez na spodnig czes$¢ piytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna byé
wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od ulozenia pojedynczych plytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoiny
powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy
wykonczyé wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych lub przycietych plytek. Spoiny na styku
$ciana/podioga spoinowac silikonem.

5.1.7 Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.1.8 Roboty oktadzin sciennych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na dokladnie wyréwnanym
poditozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wymaganej wysokosci.
Uktadanie piytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia pilytek. Rozplanowanie ptytek
powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie piytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Ukladanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na
tatach drewnianych. Klej nanosi sie na calg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1 — 1,5 mm.

Grubos¢ spoin powinna wynosi¢c 2 mm. Narozniki okfadzin nalezy wykonczy¢ listwami PCV
harmonizujgcymi z barwg okladziny. Po utozeniu oktadzing wyspoinowac i po stwardnieniu zmyé.
5.1.9 Roboty malarskie

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po zakonczeniu: rob6t budowlanych i
instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wylgcznikow elektrycznych,
przyklejenia oktadzin, bialego montazu), wykonania podktadoéw pod wyktadziny podtogowe, montazu
stolarki.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé¢ odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadkosé¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkéw nie powinna przekraczaé¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30 C. Farbe mozna
nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymieszac¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilodci 20 — 30%. Kolejne
warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby. Do farb nie
mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Pomieszczenia po



malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do
uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
- jakosci zastosowanych materiatow.

- zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot,

- zgodnosci z wymaganiami obowigzujgcych norm, certyfikatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przedmiar rob6t i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

9. PLATNOSC
Podstawa pfatnosci bedzie wykonanie rob6t zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, specyfikacji
oraz kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Techniczna

- wymogi ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez ITB
- zalecenia producentéw materiatow i sprzetu

- obowigzujgce normy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-2
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pt. "Modernizacja stotéwki i kuchni z zapleczem”
znajdujgcej sie w Szkole nr 1 im. Wiadystawa Sebyty zlokalizowanej w Ktobucku, przy

ul. Baczynskiego 2.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem
zadania ujetego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajgcych na
modernizacji / przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody
uzytkowe;.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z montazem instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w
roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Zakres robot obejmuije:

- demontaz zlewozmywakow, umywalek,

- demontaz istniejgcych instalacji wod-kan w obrebie remontowanych pomieszczen,

- roboty budowlane: przekucia otworéw, bruzd, murowanie otworéw i bruzd po wykonaniu instalacji,

- wyw6z materiatléw z rozbioérki,

- wykonanie instalacji wod-kan,

- montaz misek ustepowych, umywalek wraz z bateriami,

- montaz zlewozmywakow, kadzi wraz z bateriami,

- montaz tapacza tluszczu,

- montaz tapacza piasku,

- montaz rozdrabniacza z pompg do WC,

- montaz elektrycznego podgrzewacza cwu,

- montaz grzejnika

1.4. Niektore okre slenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST-0 ppkt 1.5. Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i materiatow okreslonych dostawcéw nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzgdzen i materiatow, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez Projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego niz od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji. Do wykonania
instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢



aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Kazda proba zmiany
materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru.
Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi przepisami.

2.1. Instalacja wodoci_ggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 (potgczenia
gwintowane), zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Przy montazu rurociggéw zachowa¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalaciji.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem trwale plastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej
przejscia, odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Montaz instalacji wykonac¢
zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur oraz warunkami wykonania instalacji wodociggowych
COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur polipropylenowych (PP), odcinki kanalizacji
sanitarnej przebiegajgcej pod posadzkg wykonac z rur PVC, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.” Polgczenia przewodéw kielichowe, uszczelnienie — uszczelki dwuwargowe z
pierécieniem rozprezajgcym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Dodatkowo w pom. -1/3 nalezy zastosowac¢ rozdrabniacz z pompa. Na odprowadzeniu $ciekéw z
czesci kuchennej nalezy zamontowac tapacz ttuszczu o przepustowosci 0,75l/s oraz separator
zawiesin.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg ostandardzie
wskazanym przez Inwestora.

2.4. 1zolacja termiczna

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 w punkcie 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 w punkcie 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé w
spos06b catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rodzaj prac

5.1.1 Roboty demonta zowe

Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje
cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie
z budynku i transport.




Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.1.2 Monta z ruroci ggow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzein miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dilugo$¢ tulei powinna by¢ wigeksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

5.1.3 Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé
poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego zladu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.1.5 Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

6. KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

OgbIlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-0 w punkcie 7. Jednostkg obmiaru jest:
- mb dla rurociggéw poszczegbinych srednic,
- szt./ komplet dla zamontowanych urzgdzen sanitarnych, armatury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ustalenia ogolne dotycz _ace odbioru robét
Ogblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST-0 w punkcie 8.




Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi rob6t zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST-0 ,Wymagania ogdine".

8.2.Ustalenia szczegotowe dotycz gce odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢

zgodnos$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw

(aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz

przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ kohcowego

odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

— zgodnosé wykonania z Dokumentacijg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PLATNOSC
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

. BN-69/8864-24 Wsporniki d rur z blachy i stali ksztaltowe;.

. PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.

. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania.

. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN- B-01706:1992/Az1:1999

11. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

13. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690 , Dz.U. Nr33/2003
poz. 270) , wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15. Katalogi firmowe materiatow i urzgdzen

16. Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzen

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

CLOwww~NOOUNAWNE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-3
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pt. "Modernizacja stotéwki i kuchni z zapleczem”
znajdujgcej sie w Szkole nr 1 im. Wiadystawa Sebyty zlokalizowanej w Ktobucku, przy

ul. Baczynskiego 2.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem
zadania ujetego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajgcych na

montazu instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku, sg zwigzane z:

— uktadaniem kabli i przewodowa elektrycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikowa energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podioza i robotami towarzyszgcymi.

1.4 Niektore okre slenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4, a takze z podanymi ponizej:

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inna forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametrow Swietinych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przecigzeniem wspélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podio za - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodoéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg .




1.5 Ogolne wymagania dotycz _ace Robdt

Ogblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0 w podpunkcie 1.5. Wykonawca Robot jest

odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Rodzaje aparatury, opraw oswietleniowych, tablic i osprzetu oraz materiatbw pomocniczych

zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie innych rodzajéw opraw, aparatury i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne

jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, ktére bedg uzgodnione

w obowigzujgcym trybie z Projektantem i Zamawiajgcym, i ktére nie pogorszg parametrow

technicznych przyjetych rozwigzan. Szczegolnie dotyczy to ochrony przed porazeniem prgdem i

natezenia oswietlenia w pomieszczeniach oraz w komunikacji.

1.6 Dokumentacja robét monta _zowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

2. MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw

Powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadac¢
wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczgcym budowy
urzadzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw, jakosci,
np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokétami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzgdzenh prefabrykowanych).

2.2 Odbidr materiatéw na budowie:

- materialy takie jak: tablice rozdzielcze gtdwne i pomocnicze, oprawy oswietleniowe, przewody
nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy,

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robot

2.3 Skladowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatow na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowac¢
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatébw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4 Rodzaje materiatléw

2.4.1. Tablice rozdzielcze TG, TS

Tablice projektuje sie wykonac¢ jako typowe nascienne, obudowa tablicy przystosowana do montazu
aparatury modutowej. Lokalizacja tablic zgodnie z planem instalacji elektrycznych w budynku kottowni.
Konstrukcja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne. Obudowy powinny posiadac stopien
ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochronno$ci. Wielko$¢ obudowy nalezy dobraé tak, by umozliwita
zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera nastepujgce elementy:

- rozigcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,

— zabezpieczenia r6znicowoprgdowe i nad prgdowe poszczegdéinych obwoddow,

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,C” a dla obiektéw
wyposazonych w urzgdzenie piorunochronne ,B+C”.

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max. 2,0 m nad
poziomem podtogi.

2.4.2. Przewody i spos6b prowadzenia instalaciji

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowaé nastepujace typy przewodow:

- NYM 5x16mm2 — dla w.l.z. z tablicy TG do tablic TS

- YDYp 3,4,5x1,5mm2 w instalacji o$wietleniowa,

- YDYp 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikow )




- LgY5x6mm2 — lokalne przewody potgczen wyrébwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- izolacja zyt przewodéw i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

- izolacje w kolorze zotto-zielonym mozna stosowac wytagcznie w instalacjach zwigzanych z ochrona
od porazen,

- przewody uktada¢ wewnagtrz konstrukcji $cian i sufitbw ostonie rurek PCV w momencie prefabrykacji

- do rozgateziania instalacji stosowac¢ osprzet hermetyczny,

- podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R. urzadzen, a
jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodow.

2.4.3. Instalacje o $wietleniowa

Parametry oswietlenia Swiatlem sztucznym poszczegoélnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami

wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosic¢ bedg odpowiednio:

- min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniu obstugi,

- min. 200 Ix w tazienkach, sanitariatach i kottowni,

- min. 100 Ix na podtodze w magazynie i komunikacji

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodta swiatta.

- fluorescencyjne — swietléwki liniowe,

- fluorescencyjne — Swietléwki kompaktowe.

Przyktadowe typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacji. Instalacja wykonana w catosci

przewodami typu YDY 3,4,5x1,5mm2, sterowanie oswietleniem za pomocg indywidualnych

wylgcznikow.

2.4.4. Osprz et taczeniowy i gniazda wtykowe

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow

miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i

szczegoblnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna.

Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

- lgczniki oswietlenia na wysokosci +1,4m

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach obstugi, kottowni i magazynie na wysokosci
+1,1m

- gniazda w fazienkach na wysokosci +1,4 m.

2.4.5. Zasilanie i sterowanie wentylatorami nawiewn  ymi

Zasilanie wentylatoréw wywiewnych projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem wigczania recznego lub

oswietlenia w pomieszczeniu.

2.4.6. Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W budynku projektuje sie wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany w postaci bednarki stalowej ocynkowanej 25x3 utozony wzdtuz $cian kottowni i

magazynu oleju opatowego na wysokosci 0,2m nad posadzka.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)

lokalnych potgczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych

zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo6, lokalne potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce

czesci przewodzgce dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kottowni, magazynie oleju , kanaty

wentylacyjne, rurociggi wodne, olejowe i gazowe. Do magistrali nalezy przytagczy¢ ponadto szyne PE

rozdzielnicy RG i tablicy RS. Ponizej tablicy RG nalezy zlokalizowa¢ gtéwna szyne potgczen

wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemic.

2.4.7. Urzadzenia piorunochronne

Dla obiektow, ktérych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wieksza od 530 m2 jest wymagane

wyposazenie go w urzgdzenie piorunochronne odpowiadajgce I-mu poziomowi ochrony.

Urzadzenie bedzie sktada¢ sie z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub drutu FeZna8 poprowadzonych wzdiuz
krawedzi dachu,

- 6-ch przewodoéw odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub drutu FeZna8 uktadanych
na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,

- 6-ch zlgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego i fundamentowego wykonanego z ptask. FeZn30x4.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci oraz wytrzymatosci. Urzadzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.



Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajgce do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji urzgdzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytwdrcOw. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich
konstrukcji oraz aparatéw bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Monta z przewodoéw instalacii elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
$cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym poditozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodoéw,

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg ponize;.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

- promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5
mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegolnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST.
W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),roboty o charakterze og6Inobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.2 Montaz opraw o swietleniowych i sprz _etu instalacyjnego

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikajgc niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy

zapewnic¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw

1-fazowych.

5.3 Montaz osprz etu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng

wytrzymatos na wycigganie wtyczki i gniazda.




Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny bedacy
zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgca kombinacja barwy zielonej i zottej.
Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.
Aparature kottowni, pompy, czujniki, zawory sterowniki system alarmowy potgczy¢ zgodnie z
dostarczonymi z podzespotami DTR-kami.
5.4 Préby monta Zzowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- proby funkcjonalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w

punkcie 10. Szczeg6towy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia

odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodoéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji

poszczegdblnych

obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokonaé

miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nale5y sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest:
-dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt, kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikbw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST-0 pkt 8.

8.1 Odbidr rob6t zanikaj _acych i ul egajacych zakryciu

Odbiér robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru rob6t ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc rowniez ocene jakosci robot.




Odbiorowi elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalacji,

ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

8.2 Odbidr ko ncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢

po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzagdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PNIEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

8.2.1 Przy dokonywaniu odbioru ko hcowego nale zy:

—-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

—-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzgdzen,

-sprawdzi¢ udokumentowanie jakos$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokéle
prob i odbiorow.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i

usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

9. PLATNOSC
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpora5eniowa.

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przete5eniowym.

5. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i fgczenie.

6. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

7. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

8. PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne oprzewodowanie.

9. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

10.PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposabenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

11.PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

12.PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposabenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

13.PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

14.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

15.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa5one w wanne lub/i basen natryskowy.

16.PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.




17.PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny
ptywackie iinne.

18.PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

19.PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

20.PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

21.PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

22.PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefnstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen
zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

23.PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

24.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).

25.PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

26.PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszkii obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

27.PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody
posredniczace.

28.PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przete5eniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

29.PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw prgdu
przemiennego (Zmiana Al).

30.PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw prgdu
przemiennego.

31.PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

32.PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki roznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

33.PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

34.PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

35.PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

36.PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiana
Az1).

37.PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 V i prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-monta5owych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

39. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt l:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

40. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2:Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uSytecznosci publicznej. Warszawa
2004 r.

41. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-4
INSTALOWANIE URZ ADZEN WENTYLACYJINYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania pt. "Modernizacja stotéwki i kuchni z zapleczem”
znajdujgcej sie w Szkole nr 1 im. Wiadystawa Sebyty zlokalizowanej w Ktobucku, przy

ul. Baczynskiego 2.

1.2 Zakres stosowania specyfikacii

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem
zadania ujetego w podpunkcie 1.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajgcych na

montazu wentylacji mechaniczne;j.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie
wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4 Niektore okre slenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST-0 ppkt.1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycz _ace Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-0 w podpunkcie 1.5. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Wykonawca winien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich Swiadczen
niezbednych do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami
okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego wykonawstwa.

2. MATERIALY

Instalacja wyciggowa bedzie wykonana z kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym, trasa
wg Dokumentacji Projektowe;j.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla
ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
PN lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodoéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Polgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 w punkcie 3.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania materiatéw i urzgdzen o wlasciwosciach i
parametrach nie gorszych niz zastosowane w dokumentacji techniczne;.

Zmiana materiatow i urzgdzen na inne niz ujete w projekcie kazdorazowo wymaga
uzyskania przez Wykonawce akceptacji Inwestora i Projektanta.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 w punkcie 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé w
sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej.



Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisd6w obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejno §¢€ i zakres wykonywania robét

— wytrasowanie przebiegu kanatéw poziomych i pionowych z ewentualng korektg trasy,

- montaz kanatéw poziomych i pionowych, ksztaltek,

— montaz centrali nawiewnej z nagrzewnicg elektryczng,

— montaz urzgdzenia grzewczo-nawiewnego,

— montaz okapu, wentylatoréw wywiewnych, wentylatora dachowego,

— montaz osprzetu,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji.
5.2. Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych
Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiar6w z projektem i upewni¢ sie,
ze nie ma rozbhieznosci miedzy projektem i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na
miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia
uprzedza Generalnego Wykonawce, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan.
Za btedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wylgcznie
Wykonawcy, ktérzy nie beda przestrzega¢ powyzszej zasady.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdbw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST-0 w punkcie 7.
- mb dla kanatéw wentylacyjnych poszczegdlnych srednic,
- szt./ komplet dla zamontowanych urzgdzen

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-0 w punkcie 8.
8.1 Odbidr rob6t zanikaj acych i ul egajacych zakryciu
Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien byé
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru rob6t ulegajgcych
zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc rowniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementow wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty instalaciji,
ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
8.2 Odbidr ko ncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw.
8.2.1 Przed przyst gpieniem do odbioru ko ncowego Wykonawca robot jest zobowi  gzany do:
- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny rob6t bedgcych przedmiotem odbioru,
a w szczegolnosci: umowy wraz z jej p6zniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacje powykonawcza,
instrukcje eksploatacji urzgdzen
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru
8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru ko hcowego nale zy:
—-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

—-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzgdzen,




—-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami prob
montazowych, sprawdzajgcych przy tym réwniez wykonanie zlecen i ustalen zawartych w protokole
préb i odbioréw.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

9. PLATNOSC
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 w punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
1. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztalttek wentylacyjnych
blaszanych.
2. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal.
4. PN-EN 1506:1997 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
6. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
7. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymatosciowe.



