SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT: Istniejgca linia elektroenergetyczna przy ul. Chodkiewicza
w Klobucku

TEMAT: Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej
polegajaca na dowieszeniu opraw oswietlenia ulicznego

INWESTOR : Gmina Klobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Klobuck

CPV 45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zwanej dalej
w skrocie specyfikacja techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia
ulicznego przy ul. Chodkiewicza w Klobucku.

Z uwagi na brak mozliwosci dokladnego opisania materiatow i urzqdzen za pomocqg
dokladnych i powszechnie zrozumiatvch okreslen podano dla {tatwiejszego zrozumienia intencji
projektanta nazwy wlasne (katalogowe) materialow i urzqgdzen. Nazwy wlasne materiatow
i urzadzen nalezy traktowac jako przvktadowe. Mozna zastosowaé materiaty i urzqdzenia rownowazne
o identycznych parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe o$wietlenia ulicznego przy ul. Chodkiewicza w Ktobucku.

W zakres robot budowy o$wietlenia wchodzi:
- budowa o$wietlenia ulicznego:
> montaz wysi¢gnikéw na stupach,
> montaz opraw o$wietleniowych,
> budowa napowietrznej linii o$wietleniowe;j,
> roboty taczeniowe i instalacyjne,
- pomiary i badania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Fundament — element konstrukcyjny posadowiony w gruncie shuzacy do utrzymania shupa
W pozycji pracy.

Oprawa o$wietleniowa — zespot elementéw stuzacych do zamocowania i potgczenia zrodta do
instalacji elektrycznej oraz do rozsytu strumienia §wietlnego emitowanego przez zrodlo §wiatla.

Rura ostonowa — rura chronigca lini¢ kablowa lub przewody przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Stup — konstrukcja wsporcza posadowiona na fundamencie lub bezposrednio w gruncie
stuzaca do zainstalowania przewodow i/lub opraw oswietleniowych.

Wysiegnik — konstrukcja wsporcza montowana na wierzchotku lub do powierzchni bocznej
stupa stuzaca do zamocowania jednej lub kilku opraw o§wietleniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.



2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przewody

Do podiaczenia opraw oswietleniowych nalezy stosowac przewody miedziane w izolacji
polwinitowej wzmocnionej 750V o przekroju 2,5 mm?® (DYd) prowadzone w rurach izolacyjnych
karbowanych ®16, odpornych na warunki atmosferyczne, ktére powinny odpowiada¢ PN-87/E-90056.
Rurka ostonowa winna wystawa¢ 5Scm z wysiggnika.

Do podwieszenia obwodu o$wietlenia ulicznego stosowaé przewody elektroenergetyczne
samono$ne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na
rozprzestrzenianie plomienia, dwuzylowe, o przekroju pojedynczej zyly 16mm? (AsXSn 2x16).
Napigcie znamionowe: 0.6/1 kV

Przewody zwinigte w krazki powinny by¢ sktadowane na wyrownanym podlozu w pozycji
poziomej w pomieszczeniu suchym.

2.2.2. Zrédla $wiatla i oprawy o§wietleniowe

Na istn. stupach linii napowietrznej zaprojektowano oprawg oswietleniowg typu ulicznego
0 parametrach:
zrodto swiatta LED
napigcie zasilania 230V AC
moc catkowita oprawy max. 40W
strumien $§wietlny od 3500 do 5000Im (+/- 3%)
efektywnos$¢ §wietlna oprawy min 100lm/W
temperatura barwowa 3900 - 4200K (biale, ciepte)
wspoétczynnik oddawania barw CRI min. 70
klasa ochronnosci I1
mocowanie na wysiegnik 60mm
gwarancja min. 5 lat
programowanie w uktadzie zasilacza oprawy, nocna redukcja poboru energii

(godzina 1 strumien $wietlny/prad zasilania)
e programowana w uktadzie zasilacza oprawy nocna redukcja poboru energii (godzina i strumien
$wietlny/prad zasilania)

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne, o temperaturze nie nizszej niz —20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnie z PN-86/0-79100. Instalacje zasilania opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ w sposob rownowazny Il klasie ochronnosci.

Na ctapie sktadania zamowienia na dostawe opraw uzyska¢ od Inwestora wytyczne co do

godziny 1 poziomu nocnej redukcji poziomu natezenia oswietlenia i wg tych wytycznych zlecié
zaprogramowanie uktadu zaptonowego oprawy.




2.2.3. Wysiegniki
Stosowa¢ wysiegniki rurowe se stali ocynkowanej ®50mm +10% o dlugosci czesci
montazowej do stupa 0,5m, dtugosci ramienia Imi kacie nachylenia 5*

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:
— samochodowego podno$nika montazowego PHM,
— zurawia samochodowego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw i elementow oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkoéw transportu:
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
— ciagnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Budowa oswietlenia obiektu powinna przebiega¢ tak, aby w minimalny spos6b zaktécic jego
funkcjonowanie w trakcie trwania prac budowlanych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym (zawierajacym w sobie elementy projektu wykonawczego)
oraz zgodnie z normami, przepisami budowy 1 przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi na dzien prowadzenia robot.

5.2. Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw na shupach lub wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawg przed zmontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Od tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej do kazdej oprawy
nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych karbowanych ¢16 przewody miedziane o przekroju 2,5 mm?*
w izolacji polwinitowej, wzmocnionej, na napigcie 750V (DYd). Oprawy powinny by¢é mocowane w
sposob trwaly, aby nie zmienity swego potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia
wiatru. Nalezy wykonaé trwate oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych
napiséw ,,UM” na bialym tle okreslajacych wtasciciela linii o$§wietleniowej. Oznakowanie winno
zosta¢ umieszczone na oprawach i1 wysiegnikach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa. Materialy posiadajace atest
producenta mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone bez badan.

6.2 Linie napowietrzne

W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢
nast¢pujace pomiary i przeglady:
e rezystancji izolacji i ciggtosci zyl przewodow,



e prawidlowosci montazu osprz¢tu liniowego,
e zgodnosci zastosowanych przewodow i osprzetu z dokumentacja techniczna.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robdt

Wszystkie materialy niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej winny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy oraz poddane
ponowne;j kontroli przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla linii nn jest metr, a dla slupow, wysiegnikow 1 opraw
oswietleniowych jest komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru kencowego robét
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
« dokumentacj¢ placu budowy,
- protokoly badan elektrycznych,
« niezbedne certyfikaty i atesty zastosowanych urzadzen i materiatow,
« geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60598-2-3 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy o$wietlenia drogowego
i ulicznego.
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