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Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca na dowieszeniu oprawy o$wietlenia ulicznego

przy ul. Kasztanowej w m. Klobuck

OBIEKT: Istniejaca linia elektroenergetyczna przy ul. Kasztanowejw Klobucku.

TEMAT: Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca
na dowieszeniu oprawy oswietlenia ulicznego

Drzialajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
Oswiadczam , ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami i normami oraz wiedzq techniczng.

mgr inz. Tomasz Soluch

upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca na dowieszeniu oprawy o$wietlenia ulicznego

przy ul. Kasztanowej w m. Klobuck

3. Zawartos¢ dokumentacji
1. Strona tytulowa

2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji
3. Zawarto$¢ dokumentacji

4. Opis techniczny

5. Uwagi koncowe

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. 2 Schemat ideowy podtaczenia oprawy o§wietlenia ulicznego

Cze$¢ tabelaryczna:

Tabela montazowa napowietrznej linii nN.
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Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca na dowieszeniu oprawy o$wietlenia ulicznego

przy ul. Kasztanowej w m. Klobuck

4. Opis techniczny

4.1 Kopie pism i uzgodnien

+ Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnien budowlanych,
- Za$wiadczenie z dnia 12.01.2016 o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa,
«  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/011772/2016/008R03 z dnia 09.03.2016r.

Podstawa opracowania
 zlecenie Inwestora

- zalozenia przekazane przez Inwestora
- obowigzujace normy i przepisy

Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

- przebudowa istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca na dowieszeniu oprawy
oswietlenia ulicznego.
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przy ul. Kasztanowej w m. Klobuck

4.2  Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejacej napowietrznej linii
elektroenergetycznej polegajacej na dowieszeniu oprawy oswietlenia ulicznego na stupie nr 4
zlokalizowanym przy ul. Kasztanowej w Klobucku. Istniejacy obwod oswietleniowy zasilany jest ze
stacji transformatorowej 5-S123 NIWA SKRZESZOW 1. Wzrost mocy obwodu o$wietlenia
ulicznego pokryty zostanie z rezerwy mocy i nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy obwodu
oswietleniowego. Istniejacy licznik energii elektrycznej i zabezpieczenie gldwne pozostang nie
wymienione.

4.3 Oswietlenie uliczne

Na istn. stupie linii napowietrznej zaprojektowano oprawe oswietleniowa typu ulicznego
o parametrach:

zrodlo $wiatla LED

+ napigcie zasilania 230V AC

- moc calkowita oprawy max. 40W

+ strumien §wietlny min. 4800Im (+/- 3%)
- efektywno$¢ Swietlna oprawy min. 123 Im/W

.+ temperatura barwowa 5000K

«  wspodtczynnik oddawania barw CRI min. 75

- stopien szczelno$ci zasilacza i uktadu optycznego min. [P66

« klasa ochronnosci II

-+ zakres temp. pracy -40°C...+55°C

- materiat obudowy aluminium

« powtloka ochronna anodowanie

- kolor nox

+ mocowanie na wysiegnik ¢60mm
- deklarowany czas pracy LED min. 50.000h

« gwarancja min. 5 lat

- programowana w ukladzie zasilacza oprawy nocna redukcja poboru energii (godzina

1 strumien $§wietlny/prad zasilania)

Opraweg oswietleniowa zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa o wartosci 2A, zabudowang
w oprawie bezpiecznikowej typu SV 29.253 lub rownowazne;j.

Nalezy wykona¢ trwate oznakowanie wybudowanej linii oswietleniowej w postaci czarnych
napisow "UM" na bialym tle okreslajacych witasciciela linii oswietleniowej. Oznakowanie winno
zosta¢ umieszczone na oprawach 1 wysiegnikach.

Zestawienie elementdw projektowanych wraz z konstrukcjami i niezbedng aparaturg
przedstawiono w czesci tabelarycznej niniejszego P.T. - Tabela montazowa napowietrznej linii
oswietleniowej.

4.4  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN pracuje w ukladzie ,, TN-C”. Podlaczenia zasilania poszczegélnych opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ w sposéb rownowazny II klasie ochronnosci. Przewody DYd
2,5mm? wewnatrz wysiegnika projektuje si¢ prowadzi¢ w rurce ochronnej RVKL 16, odpornej na
warunki atmosferyczne, wystajacej po 5 cm z obu stron wysiggnika.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa jest spelniona przez zastosowanie urzadzen w II
klasie ochronnosci.
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5. Uwagi koncowe
1. Catos¢ prac winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wykonawca prac moze by¢ jedynie osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace wymagane
uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Numer istniejgcych stanowisk stupowych przyjeto po przeprowadzeniu wizji w terenie.

4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne produktow shuza jedynie oddaniu
intencji projektanta, co do ich wlasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych
1jakosciowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow rownowaznych innych
producentow pod warunkiem zachowania jednakowych parametréw technicznych
1 jako$ciowych w stosunku do produktow wymienionych w tej dokumentacji.

5. Wszelkie zmiany dopuszczalne sg po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta.

6. Stosowac $rodki ochrony adekwatne do wykonywanych czynnosci.

Wega-Select s.c.  Projektant: mgr inz. Tomasz Soluch. tel. 602245052 str. 6



Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca na dowieszeniu oprawy o$wietlenia ulicznego

przy ul. Kasztanowej w m. Klobuck

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Istniejgca linia elektroenergetyczna przy ul. Kasztanowej w Klobucku.

TEMAT: Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegajaca
na dowieszeniu oprawy oswietlenia ulicznego

INWESTOR : Gmina Klobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Klobuck

PROJEKTANT : mgr inz. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje :
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach linii napowietrznej.

Poszczegblne elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnoscei :
1. montaz przewodu zasilajacego oprawe oswietleniowa
2. montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie, na ktorym przewidziana jest inwestycja znajdujg si¢: napowietrzna linia nN, droga
lokalna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktérym przewidziana jest inwestycja elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i zycia jest bedaca pod napigciem linia napowietrzna nN, droga lokalna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych skala 1 rodzaj
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystagpienia.

Podczas realizacji robot wystapia zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m,

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych bedacych pod

napigciem

Ad.1. Roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5Sm beda to roboty
zwigzane z montazem przewodu napowietrznego izolowanego, wysiegnikoOw, opraw oraz osprzetu
elektrycznego na stupach napowietrznej, o$wietleniowej linii nN.

Ad.2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych bedacych pod
napigciem beda to roboty zwigzane z montazem osprzetu i podiaczeniem przewoddéw na istniejacych
stupach.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt kierownik robot winien przeprowadzi¢é wlasciwy
instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwr6ci¢ im uwage na nastepujace zagrozenia:

1. w zakresie robdt zwigzanych z montazem  przewodu, wysiggnikdw, opraw oraz osprzetu
elektrycznego na istniejacych stupach napowietrznej linii nN na zagrozenie wynikajace z mozliwos$ci
upadku pracownika z wysokosci,

2. w zakresie robot wykonywanych podczas montazu osprzgtu oraz proj. przewodu w poblizu
przewodow linii napowietrznej niskiego napigcia o mozliwosci pojawienia si¢ napigcia na
przebudowywanych elementach 1 wystapienia porazenia pradem elektrycznym pracujacych na
urzadzeniach pracownikow.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej robot
budowlanych nalezy przedsiewziaé¢ nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac z podno$nika samochodowego badz ze stupotazéw nalezy stosowaé przez
pracownikoéw sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

2. podczas wykonywania prac w poblizu linii elektroenergetycznych bedacych pod napigeciem nalezy
stosowa¢ si¢ do aktualnie obowigzujacej instrukcji technologicznej wykonywania prac pod
napieciem na urzadzeniach o napieciu do 1kV.
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TABELA MONTAZOWA
Stup nr 4
Element Typ jm [los¢
Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 1
Uchwyt do mocowania wysiggnika do stupa uw kpl. 2
Oprawa o$wietlenia ulicznego ze zrodlem Iskra LED 36 W szt. 1
Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1
Przewdd izolowany ALYd 16mm? m 1
Przewdd izolowany DYd 2,5mm? m 3
Wktadka topikowa 2A Szt. 1
Zacisk odgatezny SLIP 12.127 Szt. 1
Zacisk odgatezny SMI.11 szt. 1
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
Rurka ostonowa RVKL 16 m 2
Opaska PERI15 szt 2
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OBIEKT: Napowietrzna linia nn przy ul. Kasztanowej w Ktobucku, dz. nr 115.

Droge Wojewddzks 492

42
Kiobuck

Droga Wojewtdzka 452

TEMAT: Przebudowa linii napowietrznej — dowieszenie lampy osw, ulicznego.

; . |mgr inz.  Tomasz Soluch
Projektant: T Mwiane ar- LK 1079, POOE /05

Sprawdzit:

Skala 1:500 [Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu. 08.2016

Gruszewnia




uwag:

1. Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane — wykonuje Inwestor.

2. Proj oprawy oswietleniowe zasilic z istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego,
zasilanego ze stacji transformatorowej NIWA SKRZESZOW 1 [5-S125]
J. Na wysiegniku zabudowa¢ oprawg oswietleniowq typu Iskra LED 36W prod. ROSA,

lub réwnowazng,

4. Wysiegnik i oprawg oswietlenia ulicznego oznaczy¢ napisem UM w kolorze czarnym na

biafym tle.

5. Stosowac wysiegnik o wysiequ Tm i kqcie nachylenia 5°

Schemat ideowy podfgczenia oprawy:

proj. SM1.11

Ist. obwdd o$w. ulicznego

zasilanego ze stacji NIWA SKRZESZOW 1 [5-5123]

proj. osfona SV 29.253

Stup nr 4

Istn. linia AL 4g
obw. osw. AL 1g

Z bezpiecznikiem 2A

proj. przewody 2xDYd2,5mm’?

w rurce ochronnej RVKL 16

proj. wysiegnik o df. Im, kqt &'

lub_réwnowazna

proj. oprawa Iskra LED 36W prod. "ROSA”

Al.

Wega—Select s.c.
Wyzwolenia 9 lok. 31

42—224 Czestochowa
tel. 602245052, 604965301

WEGA-SC

SevLecl

OBIEKT: Napowietrzna linia nn przy ul. Kasztanowej w Kfobucku, dz. nr 113.

TEMAT: Przebudowa linii napowietrznej — dowieszenie lampy osw, ulicznego.

Projektant:

mqr inz. Tomasz Soluch
upr. budowlane nr SLK/1079/POOE /05

Sprawdzit:

Skala */*

Rys. 2 Schemat podfqczenia oprawy.

08.2016
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