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Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z poézn. zm.) oraz Upowaznienia Starosty Klobuckiego
Nr Or. 077.190.2015.VII z dnia 2 listopada 2015 r., dzialajgc jako organ zarzadzajacy ruchem
okreslam nowy termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona pismem

PZD-BZ.421.221.2014 z dnia 31.12.2014 r. organizacja ruchu drogowego, tj. do 31.12.2016 r.
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Kitobuck, dnia 31.12.2014 r.
PZD-BZ.421.221.2014
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Artur Beben

ul. Rynek im. Jana Pawla II 12
42- 100 Klobuck

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 22012 r,, poz. 1137 z pézn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177,
poz. 1729), a takze Upowaznienia Starosty Klobuckiego Nr 0r.077.241.2013.VII
z dnia 22 pazdziernika 2013 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2014 r. /data wptywu
30.12.2014 r./ ws. zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oS$wietlenia
ulicznego wraz ze stupami oswietleniowymi przy ul. Zakrzewskiej w m. Klobuck, gm. Klobuck

zatwierdzam

przedlozony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej
nr 470099S w m. Klobuck, ul. Zakrzewska, gm. Ktobuck, przy zachowaniu n/w warunkow:

1. Projektowane oznakowanie nalezy wykonal zgodnie z zalgcznikiem nr 1-4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

2. Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi, wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Powyzsza jednostka przesle informacje na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu drogowego do Kierownika ds. organizacji i administracji Pogotowia
Ratunkowego w Klobucku na numer (34) 317-22-06 wew. 137 lub na adres e-mail:
kl108@zozklobuck.com.pl. Ponadto zawiadomi telefonicznie pod numerem telefonu
660 418 449 o w/w zamierzeniu.

4. Za zgodno$¢ wykonania oznakowania z zatwierdzonym projektem odpowiada
jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu.

Charakter organizacji ruchu— czasowa
Powyzsza organizacja ruchu moze by¢ wprowadzona w terminie do 31.12.2015 r.

(W przypadku nie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w powyzszym terminie, nalezy
ponownie wystqpic¢ o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu).
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Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r, Nr 177, poz 1729)

opiniuje pozytywnie

przedtozony projekt czasowej organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej
ul. Zakrzewskiej (dr nr 470099S) w Ktobucku, dla potrzeb wykonania robot zwigzanych z budowg
linii kablowej oSwietleniowej w m. Ktobuck ul. Zakrzewska.

Przedmiotowa czasowa organizacja ruchu dla potrzeb wykonania robét zwigzanych
z budowa linii kablowej o$wietleniowej w m. Kiobuck ul. Zakrzewska, podlega zatwierdzeniu
w Powiatowym Zarzadzie Drég w Ktobucku ul. Zamkowa 19.

Dyrektor
g i, Kigyseof Chamarowski-~

Zataczniki :
1. projekt czasowej organizacji ruchu na ul. Zakrzewskiej w Ktobucku
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1.Podstawa i zakres opracowania.

2.Ustalenia.

3.Stan istniejacy.

4.0Opis prowadzonych robot.

5.Plan orientacyjny.

6.Projekt oznakowania i zabezpieczenia robot.
7.Zestawienie ilosci znakow.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa prawna i zakres opracowania.

Podstawa prawng do opracowania sg nastgpujace materiaty:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych
(Dz.U.2002.170.1393 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181 z p6zn.
zm.);

- wizja w terenie;

- projekt budowlany;

- wytyczne Wykonawcy robot.

Zakres opracowania obejmuje czasowg organizacj¢ ruchu oraz zabezpieczenie terenu pasa
drogowego na czas budowy o$wietlenia wraz ze stupami o$wietleniowymi lokalizowanymi

na fundamentach w m. Klobuck, ul. Zakrzewska, gm. Ktobuck.

2.Ustalenia.

- Zarzadca drogi gminnej w m. Ktobuck, ul. Zakrzewska jest Burmistrz Ktobucka, od ktorego
nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego w celu budowy linii kablowej
oswietleniowe;.

- Niniejszy projekt czasowej zmiany organizacji ruchu stanowi podstawe do uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

- Po zakonczeniu roboét teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

- Znaki drogowe bedg wykonane z blachy i folii odblaskowej, zamocowane w sposob trwaty

zapewniajgcy ich stabilnos¢ z grupy wielkosci ,Srednie”.

3.Stan istniejacy.

Ulica Zakrzewska w m. Klobuck stanowi droge gminng o nawierzchni asfaltobetonowej
szer. 6,0m. Po stronie planowanej inwestycji istnieje chodnik, po przeciwnej natomiast
pobocze z rowem. Ruch pieszych sredni. Natgzenie ruchu drogowego Srednie.

Inwestycja przebiega w terenie zabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci

do 50 km/h.




Inwentaryzacja istniejacego oznakowania:

znaki pionowe:

A-9 , przejazd kolejowy z zaporami”,

G-1a ,,stupek wskaznikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni”,
G-1c ,,stupek wskaznikowy z jedng kreska umieszczany po prawej stronie jezdni”,
Oznakowania poziomego brak.

Oznakowanie istniejace pionowe przedstawiono na zatagczniku mapowym.

4.0pis prowadzonych robot.

Czasowa organizacja ruchu sporzadzona jest dla potrzeb budowy o$wietlenia wraz
ze stupami os$wietleniowymi lokalizowanymi na fundamentach w pasie drogowym drogi
gminnej w m. Ktobuck, ul. Zakrzewska, w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego.

Roboty beda polegaty na utozeniu linii kablowej oswietleniowej w ziemi wykopem
otwartym na catej dhugosci oraz posadowieniu stupéw os$wietleniowych na fundamentach.
Wykopy w celu utozenia powyzszej linii sa wykopami wasko- przestrzennymi, dlatego
tez prace zwigzane z budowa o$wietlenia mozna okresli¢ jako roboty szybko postepujace.

Projektowana linia oraz shupy sa lokalizowane w chodniku, tak wigc ruch pieszych
zostanie poprowadzony druga strona ulicy, ruch samochodowy bedzie odbywat sig bez
zaklocen.

Zabezpieczenia rob6t nalezy dokonaé poprzez wygrodzenie miejsca robot wzdtuz drogi
zaporami drogowymi U- 20a oraz poprzecznie U- 20c. W zwigzku z ograniczonym ruchem
pieszych, nalezy na zaporach zamocowa¢ tablice U- 56a ,,przejscie druga strong ulicy” oraz
umiesci¢ znak B- 41 ,zakaz ruchu pieszych”. Dodatkowo nalezy zastosowac obustronnie
znaki drogowe A- 14 , roboty na drodze” w odlegtosci do 100 m od miejsca robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia dojscia i dojazdu do poszczegblnych posesji
na kazdym etapie robot

Projektowane oznakowanie nie moze kolidowaé z istniejacym oznakowaniem oraz
wjazdami do poszczegolnych posesji.

Znaki powinny by¢ ustawione od 0,5 do 2m od krawedzi jezdni.

Nie nalezy pozostawia¢ na noc nieumocowanych lub lezacych stupéw oswietleniowych.

Po wykonaniu robét, pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, znaki
réwniez nalezy doprowadzi¢ do stanu obowiazujacego przed zmiang organizacji ruchu.
Chodnik i wjazdy do posesji nalezy odbudowaé na catej dtugosci i szerokosci wraz
z kraweznikiem.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢

ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.
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Planowany termin wykonania: 2015 r.
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ZNAKOWAN IE PROJ EKTOWANE

‘Oznakowanje istniejgce

LEGENDA

----------- ~ Projektowana linia kablowa oswietleniowa
® 5] ~ Projektowany stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie
(S1,.." ~ oznaczenie nr stupa)
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Oznakowanie istniejace
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° 5] ~ Projektowany stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie
(S1,.. - oznaczenie nr stupa)




7.Zestawienie ilo§ci znakow.

Lp. Rodzaj znaku Symbol Tlos¢ sztuk
1 Roboty na drodze A- 14 2
2 Zakaz ruchu pieszych B-41 2
3 Przejscie druga strong ulicy U- 56a 2
4 Zapora drogowa U- 20a, U- 20c wg potrzeb

Znaki wykazane w tabeli odnoszg si¢ do jednorazowo zajetego odcinka.




