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CZĘŚĆ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
(przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres 
całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów) 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranżowy projekt ulicy gminnej – 
ul. Olszowiec w miejscowości Borowianka. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kłobuck. 

Projekt opracowano na podstawie: 

– umowy nr 422/IR/XI/2014-449/PW/2014 z Inwestorem tj. Gminą Kłobuck; 
– aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500; 
– inwentaryzacji stanu istniejącego w terenie; 
– uzgodnień z Inwestorem; 
– uzgodnień branżowych; 
– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.); 

– Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk 2012 
– obowiązujących przepisów, wytycznych i norm; 

Zakres opracowania: 
a. układ drogowy: 

− zaprojektowanie odcinka A o rzeczywistej długości nawierzchni 347,50 m 
(km 0+350,00) z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m; 

− zaprojektowanie odcinka B o rzeczywistej długości nawierzchni 170,98 m 
(km 0+194,38) z mieszanki niezwiązanej wraz z poboczami o szerokości 0,75 m; 

− zaprojektowanie chodnika, po zachodniej stronie odcinka A oraz dla odcinka B 
obustronnie do km 0+023,40 m, z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym 
o szerokości 1,50 m ÷ 2,00 m – łączna długość ciągów pieszych wynosi 385,94 m 
(rzeczywista długość po odjęciu przecinających chodnik zjazdów wynosi 372,46 m); 

− zaprojektowanie 9 zjazdów do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej 
w kolorze grafitowym; 

− zaprojektowanie skrzyżowania z ul. Tartakową wraz z przebudową przepustu P1 oraz 
remontem i umocnieniem rowu na łącznej długości ok. 25,00 m; 

− zaprojektowanie rozwidlenia ul. Olszowiec – skrzyżowanie z odcinkiem B; 
− zaprojektowanie dwóch powierzchni akumulacji dla pieszych: na skrzyżowaniu 

z ul. Tartakową oraz na skrzyżowaniu z odcinkiem B, nawierzchnia z betonowej kostki 
brukowej integracyjnej w kolorze żółtym; 

− inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do rozbiórki; 
− projekt wyrębu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 
− projekt przestawienia ogrodzeń kolidujących z inwestycją; 
− zaprojektowanie zieleni niskiej; 

b. kanalizacja deszczowa, wodociąg, przyłącza: 
− zaprojektowanie kanału deszczowego o długości 537,00 m (wraz z 18 studniami kan. 

Ø1200 mm) w tym rur: Ø300/70 mm – 66,00 m; Ø400/70 mm – 85,00 m; Ø500/75 mm 
– 166,00 m; Ø600/80 mm – 189,25 m oraz 17 studzienek ściekowych z wpustami 
Ø500 mm; 
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− zaprojektowanie wylotu kanału o średnicy Ø600 mm do rzeki Kocinki (Czarnej Okszy); 
− zaprojektowanie przepustu  P2 w ciągu odcinka A o średnicy Ø400 mm wraz 

z remontem rowu na łącznej długości ok. 20,00 m; 
− zaprojektowanie przebudowy wodociągu na długości 75,0 m; 
− zaprojektowanie przebudowy przyłącza wody i dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej; 

c. sieć elektroenergetyczna i oświetlenie uliczne 
– przebudowa dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz z wymianą 

przyłączy napowietrznych do posesji; 
– przebudowa przyłącza energii elektrycznej do dz. nr ewid. 165/2; 
– budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z ul. Tartakową do rozwidlenia 

ul. Olszowiec; 

d. sieć telekomunikacyjna 
– przebudowa słupa napowietrznej linii telekomunikacyjnej, zlokalizowanego na 

skrzyżowaniu z ul. Tartakową, wraz z wymianą przyłączy do posesji; 
– wymiana dwóch słupów napowietrznej linii telekomunikacyjnej, zlokalizowanych 

przy ul. Tartakowej; 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
(istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego użytkowania) 

Ulica Olszowiec jest drogą gminną nr 470130S zlokalizowaną w miejscowości 
Borowianka. Jest to jednojezdniowa, dwukierunkowa ulica klasy technicznej L, która ulega 
rozwidleniu po około 300,00 m i tworzy dwa odcinki: A i B. Ulica łączy się z drogą powiatową 
nr 1025 S – ul. Tartakową, która prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 491 Częstochowa – 
Działoszyn. Łączy się również z innymi drogami gminnymi: ul. Stawową nr 470183 S od 
strony południowej oraz od strony wschodniej z ul. Spacerową nr 470134 S położoną 
w miejscowości Kopiec, które stanowią uzupełnienie sieci drogowej w Gminie Kłobuck. 
Wykonanie przebudowy drogi gminnej jest uzasadnione potrzebą rozwoju komunikacyjnego, 
polepszeniem stanu technicznego dróg oraz zwiększeniem dostępności komunikacyjnej 
terenów przyległych do drogi. 

Odcinek drogi gminnej nr 470130 S, oznaczony na planie sytuacyjnym jako A, 
rozpoczynający się skrzyżowaniem zwykłym z ul. Tartakową – drogą powiatową nr 1025 S, 
biegnie z północnego zachodu na południowy wschód, a następnie skręca na wschód. Pod 
koniec odcinek ulega rozwidleniu tworząc skrzyżowanie z odcinkiem B. Drugi odcinek drogi 
gminnej nr 470130 S – ul. Olszowiec, oznaczony na planie sytuacyjnym jako B, biegnie od 
rozwidlenia z odcinkiem A w kierunku południowym i kończy się mostem na rzece Kocince. 
Oba rozpatrywane w ciągu ulicy skrzyżowania mają obecnie nienormatywne promienie 
skrętu. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego w liniach rozgraniczających jest zmienna 
i wynosi średnio około 4,00 m. Wzdłuż odcinka A ulicy występuje obecnie zabudowa 
jednorodzinna oraz tereny rolne, w większości nieużytkowane. Wzdłuż odcinka B 
zlokalizowane są jedynie nieużytkowane pola rolne i łąki, a także tereny zadrzewione. 

Krawędzie jezdni są nieregularne, nieograniczone krawężnikami. Nawierzchnia jest 
wykonana z 20 cm warstwy kruszywa dolomitowego, występują liczne wyboje. Ruch pieszy 
odbywa się jezdnią. Po obu stronach wzdłuż całego odcinka ulicy znajdują się wjazdy na 
posesje publiczne oraz prywatne, posiadają one nawierzchnie nieutwardzone. 
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Na ul. Olszowiec nie występuje odwodnienie. Wody opadowe z jezdni oraz 
przylegających do niej posesji spływają powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu 
i siąkną. Nierówności i lokalne wyboje w poboczach gruntowych oraz brak systemu 
kanalizacji deszczowej dodatkowo powodują występowanie zastoisk wodnych. 

W ciągu odcinka A ulicy Olszowiec znajdują się dwa przepusty, jeden na 
skrzyżowaniu z ul. Tartakową, drugi w odległości około 230 m od skrzyżowania. Oba 
przepusty są w złym stanie technicznym. 

Niweleta terenu opada w kierunku południowym. Poziom terenu waha się od 
228,00 m n.p.m. do 223,00 m n.p.m. W przekroju poprzecznym ulica ma niejednostajne 
spadki poprzeczne. 

Ulica jest uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz od rozwidlenia 
odcinków posiada napowietrzną linię elektroenergetyczną wraz z oświetleniem. Wzdłuż 
ul. Tartakowej, po stronie południowej - nad jezdnią ul. Olszowiec - biegnie napowietrzna 
linia telekomunikacyjna, której słupy znajdują się w rejonie skrzyżowania – w przydrożnym 
rowie. 

roboty rozbiórkowe: 
Z terenu robót należy usunąć ziemię do rzędnych projektowanych. Należy również 

rozebrać elementy kolidujące z przyjętymi rozwiązaniami: 

– ogrodzenia (do przeniesienia); 
– kapliczka na skrzyżowaniu z ul. Tartakową (do przeniesienia); 
– przepusty; 
– nawierzchnie asfaltowe (odtworzenie nawierzchni ul. Tartakowej); 

Wszystkie elementy podlegające rozbiórce opisano szczegółowo w załączniku Z-4. 

Odspojony grunt i gruz należy odwieźć z terenu budowy i przekazać do utylizacji. 
Przyjęto odległość wywozu około 10 km. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
(projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 
komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające 
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu) 

Projekt budowy ulicy Olszowiec obejmuje budowę dwóch odcinków ulicy: A i B wraz 
z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. 

układ drogowy: 
Rzeczywista długość robót nawierzchniowych dla odcinka A wynosi 347,50 m, a dla 

odcinka B: 20,00 m dla nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 170,98 m dla 
nawierzchni z mieszanki niezwiązanej. 

Ulica Olszowiec krzyżuje się z ul. Tartakową pod kątem 81,77°. Całkowita długość 
projektowanego odcinka A wynosi 0+350,00 m, jezdnia ma szerokość 6,00 m. Po stronie 
zachodniej odcinka A umiejscowiono chodnik: od skrzyżowania z ul. Tartakową do 
km 0+027,54 zaprojektowano chodnik przyjezdniowy o szerokości 2,00 m, a na dalszym 
odcinku chodnik o szerokości 1,50 m oddzielony pasem zieleni o szerokości 1,50 m. Łączna 
długość ciągów pieszych wynosi 385,94 m (rzeczywista długość po odjęciu przecinających 
chodnik zjazdów wynosi 372,46 m). W ciągu odcinka A zaprojektowano 9 zjazdów 
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indywidualnych do posesji prywatnych. Projektowany odcinek A składa się z następujących 
odcinków prostych i łuków kołowych: 

Odcinek A Początek Koniec Długość [m] Kąt zwrotu R [m]
odcinek prosty km 0+000,00 km 0+007,11 7,11 - -
łuk poziomy 1 km 0+007,11 km 0+035,04 27,93 32,00° 50

prosta przejściowa 1 km 0+035,04 km 0+056,57 21,53 - -
łuk poziomy 2 km 0+056,57 km 0+108,23 51,66 14,80° 200
odcinek prosty km 0+108,23 km 0+242,30 134,07 - -

prosta przejściowa 2 km 0+242,30 km 0+262,30 20,00 - -
łuk poziomy 3 km 0+262,30 km 0+304,97 42,67 32,60° 75

prosta przejściowa 3 km 0+304,97 km 0+324,97 20,00 - -
odcinek prosty km 0+324,97 km 0+350,00 25,03 - -

 
Szerokość jezdni na łuku poziomym o promieniu R1=50 m została zwiększona do 

7,20 m, a na łuku poziomym R3=75 m do 6,80 m. Poszerzenia na łukach oraz zmianę 
przechyłki należy wykonać na długości prostej przejściowej. 

W odległości 0+288,41 m zaprojektowano skrzyżowanie z odcinkiem B. Na długości 
0+023,40 m odcinek B ma jezdnię asfaltową, a następnie nawierzchnia jezdni została 
zaprojektowana jako nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej. Wzdłuż jezdni asfaltowej 
poprowadzone zostały obustronne chodniki przyjezdniowe o szerokości 2,0 m. Całkowitą 
długość projektowanych chodników podano przy opisie odcinka A. Projektowany odcinek B 
składa się z następujących odcinków prostych i łuków kołowych: 

Odcinek B Początek Koniec Długość [m] Kąt zwrotu R [m]
odcinek prosty km 0+000,00 km 0+006,07 6,07 - -
łuk poziomy 4 km 0+006,07 km 0+088,41 82,34 62,90° 75

prosta przejściowa 4 km 0+088,41 km 0+115,32 26,91 - -
łuk poziomy 5 km 0+115,32 km 0+194,38 79,06 30,20° 150

 
kanalizacja deszczowa: 

Zaprojektowana kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie wód deszczowych 
z terenu objętego inwestycją. Wody odbierane przez kanalizację zostaną odprowadzone 
do rzeki Kocinki. Miejsce zrzutu wód – projektowy wylot kanalizacji oznaczony na rys. PZT-B 
jako W. 

Projekt kanalizacji deszczowej obejmuje: 

– zaprojektowanie kanału deszczowego o długości wraz z 18 studniami kanalizacyjnymi 
Ø1200 mm wynoszącej 537,00 m (w tym rur: Ø300/70 mm – 66,00 m; Ø400/70 mm – 
85,00 m; Ø500/75 mm – 166,00 m; Ø600/80 mm – 189,25 m) oraz 17 studzienek 
ściekowych z wpustami Ø500 mm; 

– zaprojektowanie wylotu kanału Ø600 mm do rzeki Kocinki (Czarna Oksza); 
– zaprojektowanie przebudowę dwóch istniejących przepustów Ø500 mm i Ø400 mm. 

Kanalizację zaprojektowano z: 

– rur żelbetowych kl. A łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: Ø600/80 mm, 
Ø500/75 mm, Ø400/70 mm i Ø300/70 mm; 

– studzienek z kręgów betonowych Ø1,20 m z betonu C35/45 łączonych na uszczelkę 
z włazami żeliwnymi zatrzaskowymi z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D; 

– wpustów deszczowych, które przewidziano, jako studzienki ściekowe z rur żelbetowych 
kl. A Ø500/75 mm o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 75 kN/mb z wpustem 
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deszczowym jezdniowym, żeliwnym, zatrzaskowym. Studzienki wpustowe powinny 
posiadać osadnik głębokości min. 1,00 m. Studzienki wpustowe podłączyć do kanału 
rurami z PVC – U LITE jednowarstwowych kl. S kielichowych gładkich, łączonych 
na uszczelkę o średnicy Ø200/5,9 mm. 

przebudowa wodociągu: 
W związku z tym, iż trasy inwestycji drogowej, kolidują z istniejącą siecią 

wodociągową, należy przebudować 75,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem 
istniejących przyłączy. 

Sieć wykonać z rur z PE100-RC SDR11 zgrzewanych elektrooporowo o średnicy 
Ø125/11,4 mm i typowej armatury wodociągowej. 

przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej: 
W związku z tym, iż trasy inwestycji drogowej, kolidują z istniejącymi przyłączami 

wod.–kan. dla posesji dz. nr 248/22 i 165/7, należy je przebudować. Przyłącza wykonać 
z rur: 

– przyłącze wody z rur PE Ø50/4,6 mm; 
– przyłącza kanalizacji sanitarnej z PVC o średnicy Ø160/4,7 mm; 

i typowej armatury oraz studni kanalizacyjnych. 

sieci elektroenergetyczne i oświetlenie ulicy: 
W zakresie budowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowy istniejących sieci 

elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną drogą przewiduje się: 

– budowę oświetlenia ulicznego od skrzyżowania z ul. Tartakową do rozwidlenia 
ul. Olszowiec, w celu oświetlenia drogi zastosowano 10 latarń ulicznych o wysokości 
7 m z oprawą typu LED, zasilanie zostanie wykonane z projektowanej szafki 
oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4X35; 

– przebudowę dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz z wymianą 
przyłączy napowietrznych do posesji, projektuje się zastosowanie słupów 
energetycznych wirowanych typu E-10,5; 

– przełożenie przyłącza energii elektrycznej do dz. nr ewid. 165/2 po nowej trasie nie 
kolidującej z projektowaną inwestycją, przebudowa polegać będzie na odkopaniu 
istniejącego kabla energetycznego stanowiącego wlz dla ww. działki; 

sieci telekomunikacyjne: 
Na skrzyżowaniu ul. Olszowiec z ul. Tartakową występuje kolizja z istniejącą 

telekomunikacyjną siecią napowietrzną i przez to zachodzi konieczność przebudowy słupa 
napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Zlokalizowanego na skrzyżowaniu z ul. Tartakową, 
wraz z wymianą przyłączy do posesji oraz wymiana dwóch słupów napowietrznej linii 
telekomunikacyjnej, zlokalizowanych przy ul. Tartakowej. Przewiduje się zastosować słup 
betonowy bliźniaczy. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
(zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy 
projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni 
lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo 
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego) 

Powierzchnia całkowita inwestycji  ..................................................................... 9108,54 m² 

w tym: 
pas drogowy ul. Olszowiec.................................................................................. 7240,65 m² 
pozostałe działki (podlegające ograniczeniu w korzystaniu) ............................... 1867,89 m² 

Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych ............................... 4492,23 m² 
w tym: 
nawierzchnie asfaltowe (odcinek A) .................................................................... 2355,57 m² 
nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (odcinek B) ............................................. 954,67 m² 
nawierzchnie poboczy (odcinek B)........................................................................ 266,70 m² 
pozostałe nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej ............................................... 108,50 m² 
nawierzchnie chodników ....................................................................................... 598,78 m² 
powierzchnie akumulacji dla pieszych ...................................................................... 9,55 m² 
nawierzchnie zjazdów ........................................................................................... 127,46 m² 
odtworzenie nawierzchni ul. Tartakowej ................................................................. 71,00 m² 

Powierzchnia projektowanej zieleni ..................................................................... 2788,98 m² 
Pozostałe istniejące nawierzchnie utwardzone i istniejąca zieleń 
w granicach całego obszaru inwestycji ............................................................... 1827,33 m² 

5. OCHRONA ZABYTKÓW 
(dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz 
czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego brak jest obiektów zabytkowych (wpisanych 
do rejestru zabytków lub figurujących w ewidencji zabytków) oraz stanowisk 
archeologicznych. 

6. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
(dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego) 

Tereny inwestycji zlokalizowane są poza terenami górniczymi, zatem inwestycja nie 
podlega przepisom Prawa Górniczego i Geologicznego. 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
(informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573) 
niniejsze przedsięwzięcie nie jest zaliczone ani do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z §2 i §3 ww. rozporządzenia), w związku 
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z tym brak jest konieczności występowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji. 

Planowana inwestycja wpłynie korzystnie na poprawę warunków środowiska głównie 
poprzez zmniejszenie pylenia dzięki zmianie nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnię 
asfaltową i nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Inwestycja ma także korzystny wpływ 
na zmniejszenie hałasu i ilości wydzielanych spalin dzięki zwiększeniu się płynności ruchu. 

8. POCHYLENIA PODŁUŻNE I SPADKI POPRZECZNE 
Projektowany profil podłużny odcinka A ulicy Olszowiec składa się z następujących 

pochyleń oraz łuków pionowych: 

Odcinek A Początek Koniec Spadek Długość [m] R [m]
i0 km 0+000,00 km 0+002,50 -2,0% 2,50 -
i1 km 0+002,50 km 0+015,00 1,3% 12,50 -

łuk pionowy 1 - wypukły km 0+015,00 km 0+075,00 - 60,00 2000
i2 km 0+075,00 km 0+083,00 -1,7% 8,00 -

łuk pionowy 2 - wklęsły km 0+083,00 km 0+336,00 - 253,00 11500
i3 km 0+336,00 km 0+350,00 0,5% 14,00 -

 
Projektowany profil podłużny odcinka B ulicy Olszowiec składa się z następujących 

pochyleń oraz łuków pionowych: 

Odcinek B Początek Koniec Spadek Długość [m] R [m]
i4 km 0+000,00 km 0+003,40 3,0% 3,40 -
i5 km 0+003,40 km 0+027,00 0,5% 23,60 -

łuk pionowy 3 - wypukły km 0+027,00 km 0+093,00 - 66,00 3000
i6 km 0+093,00 km 0+106,80 -1,7% 13,80 -

łuk pionowy 4 - wklęsły km 0+106,80 km 0+156,80 - 50,00 2000
i7 km 0+156,80 km 0+194,38 0,8% 37,58 -

 
Przekrój poprzeczny jedni obu odcinków został zaprojektowany jako przekrój 

daszkowy o pochyleniu poprzecznym wynoszącym 2%. Na łuku poziomym R1=50 m należy 
zastosować jednostronne pochylenie poprzeczne wynoszące 5%, na łuku R2=200 m jezdnia 
zachowuje pochylenie poprzeczne jak na odcinku prostym, na łuku poziomym R3=75 m 
jednostronne pochylenie poprzeczne wynosi 3%, na łuku poziomym R4=75 m jednostronne 
pochylenie poprzeczne wynosi 3,5%, na łuku poziomym R5=150 m jezdnia zachowuje 
pochylenie poprzeczne jak na odcinku prostym. Zmianę pochylenia poprzecznego należy 
wykonać na długości prostych przejściowych.  

Pochylenia podłużne chodników mają spadki poprzeczne wynoszące 2% w kierunku 
jezdni (lub pasa zieleni). 

Pochylenia podłużne zjazdów nie powinny przekraczać 5% i powinny być 
dostosowane do poziomów bram. W miejscach, gdzie zjazdy krzyżują się z chodnikiem 
należy zachować pochylenie poprzeczne oraz podłużne chodnika (nie należy obniżać 
chodnika w miejscu występowania zjazdu).  
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9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Dane wyjściowe: 

 kategoria ruchu: ............................................................................................. KR3 
 grupa nośności podłoża: .................................................................................. G3 
 warunki wodne: .................................................................................... przeciętne 

Nawierzchnia odcinka A ulicy Olszowiec została zaprojektowana jako nawierzchnia 
asfaltowa dla obciążenia ruchem KR3 (1). Nawierzchnię jezdni należy ograniczyć 
krawężnikiem drogowym 15x30 cm posadowionym bezpośrednio na ławie ze świeżego 
niestężonego betonu klasy C12/15 wraz z oporem (szczegół A). Światło krawężnika wynosi 
12 cm. 

JEZDNIA – KONSTRUKCJA A – gr. 71 cm (1) 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 ................................ 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 ................................. 8 cm 
 podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC22P 50/70 ........................... 10 cm 
 podb. pomocnicza - mieszanka niezw. 0/63 o CBR≥60% CNR .................... 24 cm 
 ulepszone podłoże o CBR≥20% i k≥8 m/dobę z mieszanki 

niezwiązanej CNR lub gruntu niewysadzinowego ........................................ 25 cm 

Wzdłuż krawędzi ul. Tartakowej należy wykonać odtworzenie nawierzchni (2) na 
odcinku około 35,50 m. Połączenie istniejącej i nowej nawierzchni należy wykonać poprzez 
połączenie warstw nawierzchni na całej szerokości jezdni stosując geokompozyt 
o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN/m. 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI – gr. 38 cm (2) 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 ................................ 5 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 ................................. 6 cm 
 podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC22P 50/70 ............................. 7 cm 
 podbudowa pomocnicza - mieszanka niezw. 0/63 o CBR≥60% CNR .......... 20 cm 

Nawierzchnia odcinka B od km 0+023,40 została zaprojektowana jako nawierzchnia 
z mieszanki niezwiązanej (3). Wzdłuż odcinka B należy wykonać pobocza z mieszanki 
niezwiązanej w kolorze kontrastowym do mieszanki na jezdni (4). 

JEZDNIA – KONSTRUKCJA B – gr. 40 cm (3) 

 nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 ................................... 15 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej 

cementem C5/6 – CBGM 0/31,5 ................................................................. 25 cm 

POBOCZE – gr. 10 cm (4) 

 nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 ................................... 10 cm 

Nawierzchnię chodnika (5) zaprojektowano jako nawierzchnię z betonowej kostki 
brukowej typu holland w kolorze czerwonym. Powierzchnie akumulacji z kostki integracyjnej 
typu Holland (z wypustkami) w kolorze żółtym (6). Powierzchnie te ograniczono obrzeżami 
betonowymi 8x30 cm posadowionymi bezpośrednio na ławie ze świeżego niestężonego 
betonu klasy C12/15 wraz z oporem (szczegół B). Nawierzchnie brukowane należy układać 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. 
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Wzdłuż granicy działki nr 165/6 należy wykonać na całym odcinku przyszłego 
ogrodzenia 21,34 m opór z betonu klasy C16/20 zbrojony obustronnie siatką Ø6 mm 
o oczkach 20x20 cm. Szerokość oporu wynosi 20 cm, a uśredniona wysokość około 1,50 m. 
Szczegół na przekroju poprzecznym A2 – rys. D-5. 

CHODNIK – gr. 36 cm (5) 

 kostka betonowa typu holland – czerwona ................................................... 8 cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ............................................................. 3 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 ................... 15 cm 
 ulepszone podłoże o CBR≥20% i k≥8 m/dobę z mieszanki 

niezwiązanej CNR ........................................................................................ 10 cm 

POWIERZCHNIA AKUMULACJI – gr. 36 cm (6) 

 kostka betonowa typu holland – integracyjna żółta ....................................... 8 cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ............................................................. 3 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 ................... 15 cm 
 ulepszone podłoże o CBR≥20% i k≥8 m/dobę z mieszanki 

niezwiązanej CNR lub gruntu niewysadzinowego ........................................ 10 cm 

Nawierzchnie zjazdów zaprojektowano jako nawierzchnie z betonowej kostki 
brukowej typu holland o gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 (7). Na szerokości zjazdu od strony jezdni należy stosować krawężniki 
najazdowe 15x22 cm ze światłem 4 cm ustawiane bezpośrednio na ławie ze świeżego 
niestężonego betonu klasy C12/15 wraz z oporem (szczegół C). Zjazdy należy zakańczać 
krawężnikiem 15x30 cm ze światłem 0 cm ustawiane bezpośrednio na ławie ze świeżego 
niestężonego betonu klasy C12/15 wraz z oporem (szczegół A), a boki krawężnikiem 
15x30 cm ze światłem 12 cm ustawiane bezpośrednio na ławie ze świeżego niestężonego 
betonu klasy C12/15 wraz z oporem (szczegół A). Zjazd oznaczony na planie sytuacyjnym 
jako Z-5 należy zakończyć korytkiem ściekowym 25x35x8 cm posadowionym na ławie 
z betonu klasy C12/15 o wymiarach 35x20 cm (szczegół D). Korytko zakończyć wpustem 
(WP17). 

ZJAZD – gr. 46 cm (7) 

 kostka betonowa typu holland – grafitowa .................................................... 8 cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ............................................................. 3 cm 
 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 ................... 25 cm 
 ulepszone podłoże o CBR≥20% i k≥8 m/dobę z mieszanki 

niezwiązanej CNR ........................................................................................ 10 cm 

10. ODWODNIENIE 
Projektowana ulica będzie odwadniana powierzchniowo dzięki zaprojektowanym 

pochyleniom podłużnym i poprzecznym. 

Odprowadzenie ścieków odbędzie się poprzez wpusty uliczne do projektowanej 
kanalizacji deszczowej (szczegółowe rozwiązania w części projektu dotyczącej kanalizacji 
deszczowej). 
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11. ROBOTY ZIEMNE 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren i z terenu 

przewidzianego pod drogę zdjąć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej oraz zanieczyszczeń. 
Odspojony grunt i gruz należy odwieźć z terenu budowy i przekazać do utylizacji. Przyjęto 
odległość wywozu około 10 km. 

Po usunięciu zbędnego gruntu i gruzu należy wykonać wszystkie prace związane 
z uzbrojeniem podziemnym wg odrębnych dokumentacji. Wszystkie prace ziemne związane 
z niwelacją i ukształtowaniem terenu należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

Należy zachować wymagane przepisami i projektowane przykrycia sieci 
teletechnicznej, urządzeń wodnych, kanalizacji sanitarnej, gazociągu oraz dokonać regulacji 
skrzynek zasuwowych i hydraulicznych po ustaleniu niwelety nawierzchni wraz z regulacją 
obudów do zasuw. 

Nasypy układać i zagęszczać warstwami grubości 20 cm. Zagęszczenie każdej 
warstwy nasypu kontrolować zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04481:1988. Każda 
warstwa nasypu powinna być zagęszczona mechanicznie i odebrana przez geotechnika 
z udokumentowaniem w dzienniku budowy. 

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym można 
przystąpić do uformowania podłoża gruntowego do wartości rzędnych wg przekrojów 
poprzecznych – rys. D5 i D6. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego 
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstw 
ulepszonego podłoża, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia 
dotyczące nośności podłoża – przyjęto w czasie projektowania: E2 ≥ 35 MPa (dla G3)). Jeżeli 
badania kontrolne wykażą, że grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót 
jest gorsza od przyjętej to należy przeprojektować dolne warstwy konstrukcji nawierzchni 
i warstwę ulepszonego podłoża z uwzględnieniem niższej nośności podłoża gruntowego 
nawierzchni. Jeżeli badania kontrolne wykażą zwiększoną nośność podłoża gruntowego 
w stosunku do założeń projektowych, to nie należy wprowadzać żadnych zmian w projekcie. 

Nośność na powierzchni wykonanych warstw ulepszonego podłoża dla KR3 powinna 
wynosić E2≥100 MPa. 

Roboty ziemne obliczono metodą przekrojów poprzecznych oraz analitycznie dla 
elementów, których przekroje nie obejmowały. Obliczono przybliżoną ilość mas ziemnych dla 
realizacji inwestycji i wykonano zestawienie mas ziemnych (zał. Z-1 oraz Z-2): 

Sumaryczna ilość mas ziemnych dla odcinka A wynosi (Z-1): 
Wykopy .................................................................................... 1880,6 m³ 
Nasypy....................................................................................... 281,4 m³ 

Sumaryczna ilość mas ziemnych dla odcinka B wynosi (Z-2): 
Wykopy ...................................................................................... 447,7 m³ 
Nasypy....................................................................................... 264,1 m³ 

12. ROZBIÓRKA OGRODZEŃ 
Ogrodzenia należy rozebrać zgodnie z rys. PZT-A. Wszystkie ogrodzenia, które stały 

się własnością Inwestora należy przewieźć na teren Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej 
w Kłobucku i rozładować. Szczegółowy wykaz rozbieranych ogrodzeń – załącznik Z-4. 
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13. PRZESTAWIENIE PRZYDROŻNEJ KAPLICZKI 
W związku z przebudową ul. Olszowiec zaistniała konieczność zmiany lokalizacji 

przydrożnej kapliczki (rys. PZT-A). Przestawienie kapliczki wykonać zgodnie z opisem 
z załącznika Z-4. 

14. UZBROJENIE PODZIEMNE 
Istniejące uzbrojenie pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. PZT-A 

i PZT-B). Wszędzie, gdzie występuje pod projektowanymi nawierzchniami istniejący 
kabel energetyczny, kanalizacja sanitarna, wodociąg należy pokrywy studzienek 
wyregulować do poziomów projektowanych nawierzchni. 

Należy przebudować uzbrojenie terenu wg dokumentacji pozostałych części 
niniejszego projektu. Prace nawierzchniowe należy wykonać po upewnieniu się o wykonaniu 
wszystkich robót podziemnych. 

15. ZIELEŃ 
W pasie przeznaczonym pod docelowy pas drogowy istnieją drzewa i krzewy, które 

przeznaczone są do wycinki zgodnie z wykonaną inwentaryzacją zieleni (załącznik Z-3). 

Po zakończeniu wszystkich prac należy założyć trawniki. Po zakończeniu robót 
budowlanych i instalacyjnych tereny zieleni należy przygotować do założenia trawników. 
W pierwszej kolejności należy je oczyścić z resztek budowlanych gruzu, kamieni i śmieci. 
Należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi nieorganicznej o grubości około 10 cm. Zebrane 
zanieczyszczenia złożyć w pryzmy, a następnie wywieźć z terenu budowy. 

Oczyszczone powierzchnie przewidziane pod trawnik uzupełnić 10 cm warstwą ziemi 
żyznej wolnej od chwastów, zanieczyszczeń mineralnych i organicznych. Ziemię żyzną 
należy wymieszać z dodanym wieloskładnikowym nawozem mineralnym (5 kg/100 m²) oraz 
odkwaszonym torfem (100 l/100 m²). Całą powierzchnię trawników wyrównać grabiami oraz 
wysiać mieszanką nasion traw przeznaczoną do obsiewania pasów drogowych (około 
1 kg/40 m²) o składzie: życica trwała – 20%, kostrzewa owcza – 10%, kostrzewa czerwona – 
50%, kostrzewa trzcinowata – 10%, wiechlina łąkowa – 10%, a następnie ugnieść lekkim 
walcem. 

Poziom trawników powinien być niższy od okalających je obrzeży i krawężników 
o 4 cm. 

16. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA ZIELENI 
Przewiduje się jednoroczną pielęgnację trawników w okresie gwarancyjnym. 

Projekt przewiduje pielęgnację trawników w pełnym zakresie przewidzianym 
w KNR 02-21 dla trawników dywanowych. Podstawowe prace wykonywane w pierwszym 
roku po założeniu trawników to: 

– koszenie – pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość 8-10 cm, skrócenie trawy o 1-1,5 cm. Skoszona trawa powinna być od razu 
zgrabiona i natychmiast wywieziona. Kolejne dwa – trzy razy kosimy podobnie, 
a potem coraz niżej aż do planowanej wysokości. Zazwyczaj utrzymuje się wysokość 
3-6 cm, ale gdy panują upały, lepiej trawnik kosić wyżej. Koszenie trawników minimum 
czterokrotne; 

– podlewanie trawników w okresach suszy; 
– likwidacja chwastów trwałych; 
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– dosiewanie trawy w miejscach ubytków; 

17. UWAGI 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

– uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego; 
– poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje o rozpoczęciu robót 

drogowych; 
– teren budowy oznakować i zabezpieczyć; 
– dokonać koniecznych rozbiórek i wykonać makroniwelację terenu; 
– upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym; 

W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy 
prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 

Elementy uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (pokrywy studni) przed 
rozpoczęciem robót zinwentaryzować przy udziale użytkownika, a podczas wykonywania 
prac budowlanych dostosować do rzędnej projektowanej niwelety. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagęszczenie poszczególnych 
warstw konstrukcji. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu przepisów BHP. 
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CZĘŚĆ: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszej części opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej 

w ul. Olszowiec w Borowiance – gm. Kłobuck. 

Zakres opracowania obejmuje: 

– zaprojektowanie kanału deszczowego o długości wraz z 18 studniami kanalizacyjnymi 
Ø1200 mm wynoszącej 537,00 m (w tym rur: Ø300/70 mm – 66,00 m; Ø400/70 mm – 
85,00 m; Ø500/75 mm –166,00 m; Ø600/80 mm – 189,25 m) oraz 17 studzienek 
ściekowych z wpustem Ø500 mm; 

– zaprojektowanie wylotu kanału Ø600 mm do rzeki Kocinki (Czarna Oksza); 
– przebudowę dwóch istniejących przepustów Ø500 mm i Ø400 mm; 

Teren objęty inwestycją stanowią działki o numerach ewidencyjnych: 80, 81, 82, 125, 
126, 165/2, 165/6, 165/7, 166, 248/13, 252, 253/9, 260, 371, 375 – obręb 3 Borowianka. 

2. ODLEGŁOŚCI PROJEKTOWANEJ KANAŁU OD ISTNIEJĄCEGO 
UZBROJENIA PODZIEMNEGO I NADZIEMNEGO 

Zgodnie z wytycznymi projektowania sieci przewodów podziemnych i nadziemnych 
w ulicach minimalne poziome odległości kanału deszczowego powinny wynosić: 

– od wodociągu: 1,50 m 
– od kanalizacji sanitarnej: 1,50 m 
– od kabla elektrycznego: 0,70 m 
– od linii napowietrznej elektrycznej: 1,50 m 

Napotkane urządzenia podziemne winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
podczas wykonywania otwartego wykopu. 

Istnieje możliwość występowania niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, 
dlatego bezpośrednio przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, czy nie ma 
dodatkowych rur lub przewodów. 

3. PRZESZKODY NA TRASIE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA 
Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji są elementy istniejącego uzbrojenia 

terenu. Wykonawca zobowiązany jest, we wszystkich miejscach skrzyżowania istniejącego 
uzbrojenia z projektowanym, do wykonania przekopów kontrolnych, potwierdzających stan 
przyjęty w projekcie, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej. W przypadku 
napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach należy powiadomić nadzór 
inwestorski i projektanta celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji. 
Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 
Na skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z kablem energetycznym i teletechnicznymi 
należy zamontować na nich dwudzielne rury ochronne z tworzyw sztucznych o długości 
min. 3,0 m. 
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4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH 
4.1. Dane szczegółowe 

Wody opadowe, spływające w ul. Olszowiec przykrawężnikowo do wpustów 
deszczowych, zostaną odprowadzone projektowanym kanałem poprzez projektowany wylot 
do rzeki Kocinki (Czarnej Okszy). 

Trasę projektowanej kanalizacji należy wytyczyć w oparciu o rys. PZT-A oraz PZT-B 
i zamieszczony w załączniku Z-6 wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów 
charakterystycznych. 

4.2. Zastosowane rury 
Kanały (o łącznej długości rur 506,25 m) zaprojektowano z rur żelbetowych kl. A 

łączonych na uszczelkę gumową o średnicach: 

– Ø300/70 mm o dop. obciążeniu roboczym 50 kN/mb (łączna dł. rur 66,00 m); 
– Ø400/70 mm o dop. obciążeniu roboczym 60 kN/mb (łączna dł. rur 85,00 m); 
– Ø500/75 mm o dop. obciążeniu roboczym 75 kN/mb (łączna dł. rur 166,00 m); 
– Ø600/80 mm o dop. obciążeniu roboczym 100 kN/mb (łączna dł. rur 189,25 m); 

Przyłącza wpustów deszczowych zaprojektowano z rur Ø200/5,9 mm z PVC-U ze 
ścianką litą (jednowarstwowych) i wydłużonym kielichem kl. S (SN8). 

Przy budowie należy stosować się do wytycznych montażowych wydanych przez 
producenta rur. 

4.3. Zastosowane studzienki 
Zaprojektowano studzienki: 

– kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø1,20 m z betonu C35/45 łączonych na uszczelkę 
z włazami z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D. Studnie wyposażyć w żeliwne 
stopnie złazowe. Studnie wskazane na rys. K1 wykonać, jako osadnikowe. Głębokość 
osadnika powinna wynosić min. 0,5 m. Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie 
z rys. K2 i K3; 

– ściekowe z rur żelbetowych kl. A Ø500/75 mm o dop. obciążeniu roboczym 75 kN/mb 
z wpustem deszczowym jezdniowym, zatrzaskowym, które należy wykonać zgodnie 
z rys. K4; 

4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Mając na względzie trwałość kolektora i co najmniej kilkudziesięcioletnią bezawaryjną 

jego eksploatację przewidziano zabezpieczenie jego uzbrojenia. W tym celu wszystkie 
elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych i rury kanałowe zabezpiecza się poprzez 
wykonanie hydroizolacij – dwukrotne pomalowanie gruntującym roztworem asfaltowym. 

4.5. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Zarządcę terenu, na którym 

prowadzone będą roboty. 

Roboty ziemne w większości wykonywane będą sprzętem mechanicznym. Szerokość 
wykopów ok. 1,20-2,00 m. Zakłada się umocnienie wykopu szalunkiem kroczącym typu 
ciężkiego. 
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W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia przekopy kontrolne należy wykonać 
koniecznie ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów nie wolno dopuścić do przekroczenia 
projektowanej głębokości wykopu. Roboty wykopowe prowadzić tak, aby zabezpieczyć 
wykop przed napływem wód opadowych. 

Dla posadowienia rurociągów należy wykonać podsypkę z piasku o grubości nie 
mniejszej jak 20 cm i zagęszczeniu 95%. Materiał podsypki powinien spełniać następujące 
wymagania: nie może zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20 mm, nie może być 
zmrożony, nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i innych przedmiotów, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie rury. 

Powierzchnia zagęszczonego piasku w obrębie kąta 90° powinna mieć dno 
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowić podłoże nośne dla rury. 

Zasypka ułożonego przewodu składa się z dwóch warstw: 

– warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch; 
– warstwy do powierzchni terenu; 

Zasypkę prowadzić trzema etapami: 

– etap I – wykonanie warstwy ochronnej – obsypka rury – wykonać z piasku sypkiego 
bez grud i kamieni. Obsypkę należy zagęszczać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności z uwagi na kruchość materiału, z którego wykonane są rury; 

– etap II – wykonanie obsypki w miejscach połączeń po próbie szczelności rur na 
złączach; 

– etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym lub w ramach potrzeb dowiezionym 
z zewnątrz z jego kontrolowanym zagęszczeniem warstwami o gr. 30 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia Is=1,00 do głębokości 1,20 m i powyżej głębokości 1,20 m Is=0,98. 

Uwaga: Na odcinkach oznaczonych na rys. K1 jako SD7-SD12 i SD7-SD7D kanał ułożyć 
w pełnym obetonowaniu (beton C20/25 gr. min. 10 cm). 

5. WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO RZEKI KOCINKI 
Wody odebrane przez projektowany kanał zostaną odprowadzone do rzeki. W celu 

wprowadzenia wód do rzeki należy zabudować żelbetowy wylot kanału deszczowego 
Ø600 mm zabezpieczony klapą zwrotną z PEHD (zał. Z-5). 

Wylot zaprojektowano w postaci przyczółka żelbetowego. Ściana czołowa prosta 
grubości 25 cm i wysokości 250 cm zakotwiona jest w płycie fundamentowej na której 
posadowione są także dwie ściany boczne o grubości 20 cm i zmiennej wysokości od 
100 cm do 225 cm. Płyta denna grubości 20 cm posadowiona jest na poziomie 
+222,70 m n.p.m. 

Zbrojenie ściany czołowej i płyty dennej obustronnie krzyżowo Ø10 co 15 cm, 
zbrojenie ścian bocznych obustronnie krzyżowo Ø8 co 15 cm. 

Z płyty fundamentowej należy wypuścić pręty Ø10, Ø8 dla połączenia ze zbrojeniem 
pionowym ścian. Szczegóły zbrojenia wylotu wg rys. K6 

W przypadku występowania w przyjętym poziomie posadowienia lokalnie gruntów 
niebudowlanych należy je usunąć do poziomu gruntów nośnych i zastąpić piaskiem średnim 
ubijanym warstwami grubości 30 cm. Wskaźnik zagęszczenia ubijanych warstw Is=0,97. 
Beton klasy C25/30, klasa ekspozycji ze względu na wodoszczelność XC2, ze względu na 
mrozoodporność XF2. Otwór wylotu do rowu będzie zabezpieczony klapą burzową 
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z tworzywa sztucznego o średnicy DN 600 mm mocowaną do ściany wylotu śrubami 
rozporowymi. 

6. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW P1 I P2 
Przebudowa istniejącego przepustu P1 

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego przepustu Ø400 mm w ciągu 
ul. Tartakowej, oraz zmianę niwelety i zmianę grubości warstw konstrukcyjnych 
przebudowywanej drogi ul. Olszowiec konieczna jest przebudowa istniejącego przepustu, 
która polegać będzie na: 

– rozebraniu istniejących gruzobetonowych ścian bocznych przepustu; 
– rozebraniu istniejącej rury betonowej; 
– ułożeniu nowego przepustu o średnicy wewnętrznej 500 mm; 
– wykonaniu nowej żelbetowej ściany czołowej (od strony wlotu do przepustu); 
– wykonaniu studni o średnicy 120 cm; 
– oczyszczeniu, wyprofilowaniu i umocnieniu dna i ścian rowu od strony wlotu do 

przepustu (zgodnie z rys. PZT-A); 

Ścianę boczną przepustu należy wykonać jako ścianę żelbetową grubości 20 cm, 
wysokości 126 cm, wylewaną posadowioną na ławie betonowej fundamentowej o przekroju 
30x50 cm. Poziom posadowienia ławy +226,79 m n.p.m. 

Zbrojenie ściany obustronnie krzyżowo prętami Ø12 (pręty pionowe) co 15 cm i Ø10 
(pręty poziome) w rozstawie co 20 cm. 

Zbrojenie ławy konstrukcyjne podłużne – 4 Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm. 

Nowy przepust zaprojektowano z rur żelbetowych klasy A o średnicy wewnętrznej 
500/75 mm. Rury należy ułożyć na płycie fundamentowej o wysokości 20 cm i szerokości 
110 cm. Zbrojenie konstrukcyjne płyty dołem i górą siatką z prętów Ø8 co 15 cm w obu 
kierunkach. Poziom posadowienia płyty fundamentowej od +225,06 m n.p.m. 
do 225,14 m n.p.m. 

UWAGA: 
– pod płytą fundamentową i ławą przepustu należy ułożyć warstwę chudego betonu klasy 

C8/10 gr. 10 cm; 
– na szerokości jezdni, rury przepustu należy obetonować betonem klasy C20/25 

zbrojonym przeciwskurczowo siatką z prętów Ø8 o oczkach 15x15 cm; 
– powierzchnie boczne przepustu zagłębione w gruncie smarować dwukrotnie roztworem 

bitumicznym asfaltowo-kauczukowym (na zimno); 
– spadek przepustu 1,04%; 
– rów od strony wlotu do przepustu na długości ok. 25 m należy pogłębić, wyprofilować 

i umocnić ażurowymi płytami prefabrykowanymi o wymiarach 60x40x8 cm; 
– poziom spodu rury przepustu od strony wlotu +227,29 m n.p.m., od strony wylotu 

+ 226,98 m n.p.m.; 
– w miejscu otworu w ścianie pręty zbrojeniowe przeciąć, zagiąć i wprowadzić w ścianę; 
– przecięte pręty zastąpić zbrojeniem dodatkowym o przekroju nie mniejszym niż 

przekrój prętów przeciętych; 
– beton klasy C25/30, wodoodporny – klasa ekspozycji XC2, mrozoodporny – klasa 

ekspozycji XF2; 
– stal konstrukcyjna klasy A-III , gat. 34GS, strzemiona – stal klasy A-0, gat. St0S-b; 
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Przebudowa istniejącego przepustu P2 
Ze względu na zły stan techniczny istniejącego przepustu Ø300 mm, zmianę niwelety 

i zmianę grubości warstw konstrukcyjnych przebudowywanej drogi ul. Olszowiec konieczna 
jest przebudowa istniejącego przepustu która polegać będzie na: 

– rozebraniu istniejącego przepustu z rur betonowych, 
– ułożenie nowych rur przepustu o średnicy wewnętrznej 400 mm, 
– wykonaniu żelbetowych ścian oporowych kątowych „SB-1”, „SB-2”, 
– oczyszczeniu, wyprofilowaniu i umocnieniu dna i ścian rowu od strony wlotu do 

przepustu i poza wylotem. 

Ściany boczne przepustu należy wykonać jako ściany żelbetowe kątowe grubości 
20 cm i wysokości 175 cm 

Ściana „SB-1”(od strony wylotu z przepustu) załamana w planie pod kątem 144˚ 
o łącznej długości 241,5 cm (168,5 cm + 73 cm), poziom posadowienia +224,71 m n.p.m., 
poziom spodu rury przepustu + 225,33 m n.p.m. 

Ściana „SB-2” (od strony wlotu do przepustu) prosta, długości 250 cm , poziom 
posadowienia +224,68 m n.p.m., poziom spodu rury przepustu +225,41 m n.p.m. 

Zbrojenie elementów pionowych ścian przepustu obustronnie krzyżowo prętami Ø10 
co 15 cm w obu kierunkach. 

Zbrojenie elementu poziomego ścian – podłużne – pręty Ø10 co 15 cm, strzemiona 
Ø8 co 15 cm. 

Nowy przepust zaprojektowano z rur poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym 
(GRP) o średnicy wewnętrznej 400 mm. Rury należy ułożyć na płycie fundamentowej 
o wysokości 20 cm i szerokości 104 cm. Zbrojenie konstrukcyjne płyty dołem i górą siatką 
z prętów Ø8 co 15 cm w obu kierunkach. Poziom posadowienia płyty fundamentowej od 
+225,06 do 225,14 m n.p.m. 

UWAGA: 
– pod płytą fundamentową i ławą przepustu należy ułożyć warstwę chudego betonu klasy 

C8/10 gr. 10 cm; 
– na szerokości jezdni, rury przepustu należy obetonować betonem klasy C20/25 

zbrojonym przeciwskurczowo siatką z prętów Ø8 o oczkach 15x15 cm; 
– powierzchnie boczne przepustu zagłębione w gruncie smarować dwukrotnie roztworem 

bitumicznym asfaltowo-kauczukowym (na zimno); 
– spadek przepustu 0,50%; 
– rowy od strony wlotu do przepustu i od strony wylotu należy pogłębić, wyprofilować 

i umocnić ażurowymi płytami prefabrykowanymi 60x40x8 cm; 
– w miejscu otworu w ścianach pręty zbrojeniowe przeciąć, zagiąć i wprowadzić 

w ścianę; 
– przecięte pręty zastąpić zbrojeniem dodatkowym o przekroju nie mniejszym niż 

przekrój prętów przeciętych; 
– beton klasy C25/30 , wodoodporny – klasa ekspozycji XC2, mrozoodporny – klasa 

ekspozycji XF2; 
– stal konstrukcyjna klasy A-III , gat. 34GS; 
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Komora na przepuście P2 
W miejscu przecięcia przepustu z projektowaną kanalizacją deszczową 

zaprojektowano komorę żelbetową o wymiarach zewnętrznych 190x140 cm ,wysokości 
201 cm, ścianach grubości 20 cm, płycie fundamentowej gr.25 cm i płycie stropowej grubości 
15 cm. Zbrojenie ścian i płyty fundamentowej obustronnie krzyżowo prętami Ø10 co 15 cm, 
zbrojenie płyty stropowej Ø12 co 10 cm. Poziom posadowienia komory +224,15 m n.p.m. 

Klasa betonu i stali zbrojeniowej jak dla ścian przepustu P2. 

Szczegóły przepustów P1, P2 i komory na przepuście wg rys. K7, K8, K9 

7. ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DRÓG 
W obrębie projektowanej inwestycji ułożenie warstw konstrukcji nawierzchni wykonać 

wg części drogowej projektu. Poza zakresem projektowanej drogi teren uporządkować 
i przywrócić do stanu sprzed budowy. 

8. PRZEPISY BHP 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 

Roboty wykonywane będą w czynnych ulicach oraz w strefie przebywania ludzi, 
w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność. Rejon prowadzenia robót winien 
być zabezpieczony barierkami ochronnymi i taśmą ostrzegawczą, a od zmierzchu do świtu 
i przy złej widoczności powinien zostać odpowiednio oświetlony. Ogół robót wykonawczych 
mających na celu realizację projektu powinien być prowadzony w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 
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CZĘŚĆ: INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Inwestycja polega na przebudowie ul. Olszowiec w miejscowości Borowianka – gm. 
Kłobuck. 

Zakres i kolejność robót: 

– rozbiórka istniejących elementów kolidujących z inwestycją; 
– wyręb drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni; 
– wykonanie niezbędnych zabezpieczeń uzbrojenia terenu; 
– wykonanie przebudowy odcinka wodociągu; 
– wykonanie przebudowy przyłącza wody oraz dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej; 
– wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki; 
– wykonanie przebudowy istniejących przepustów; 
– wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika; 
– wykonanie zjazdów na posesje publiczne i prywatne; 
– uporządkowanie terenu i zasadzenie zieleni; 

Aby zapewnić prawidłowy sposób wykonania robót należy w pierwszej kolejności 
wykonać roboty związane z uzbrojeniem terenu i zabezpieczeniem sieci pod drogami, 
a następnie przystąpić do robót drogowych, wykończeniowych i rekultywacyjnych. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI 
LUB ROZBIÓRCE 

Na terenie inwestycji rozbiórce podlegają istniejące: 

– nawierzchnie betonowe, brukowe; 
– krawężniki drogowe; 
– drzewa (wyręb); 
– przepusty drogowe; 
– ogrodzenia przewidywane do przestawienia; 

Odspojony grunt i gruz należy odwieźć z terenu budowy i przekazać do utylizacji. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Na terenie objętym inwestycją elementami, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest istniejące uzbrojenie terenu w postaci sieci 
elektroenergetycznej. Materiały wykorzystywane do budowy inwestycji nie wydzielają 
w trakcie budowy i eksploatacji żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi. Są trwałe 
i wytrzymałe dla przewidywanego ruchu. Konstrukcja, kształt i wymiary projektowanej jezdni 
zapewniają dostęp pojazdom straży pożarnej. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
– wpadnięcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane złym 

oznakowaniem i oświetleniem terenu, brakiem właściwych dojść do stanowisk pracy; 
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– uszkodzenie istniejącego uzbrojenia terenu podczas robót ziemnych; 
– osuwanie się ziemi do wykopu; 
– porażenia prądem (wykonywanie instalacji elektrycznych, elektronarzędzia); 
– uderzenia i przygniecenia (transport i wbudowywanie ciężkich materiałów); 
– obalenie ścinanego drzewa na obiekty bądź ludzi; 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
występowania zagrożeń oraz w zakresie przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną 
oraz poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik 
w zeszycie szkoleń stanowiskowych potwierdza udział w instruktażu własnoręcznym 
podpisem. 

Do ochrony oczu stosować okulary ochronne. Jako odzież ochronną należy stosować 
kurtki przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby 
odpowiedzialne za kierowanie tymi robotami. Ustali zakres robót, kolejność ich wykonywania 
oraz szczegółowe warunki BHP. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ 
I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 
WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć 
się z zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. 
Powiadomić kierownika o zaistniałym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku należy 
udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku. W przypadku 
pożaru powiadomić Straż Pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu podręcznego 
sprzętu gaśniczego, a po przyjeździe jednostki – podporządkować się kierującemu akcją. 
Istniejące i projektowane drogi zapewniają dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. Prace 
rozbiórki starej i układania nowej nawierzchni należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

Roboty ziemne i budowlane prowadzone będą przy zamkniętym ruchu. Miejsca 
prowadzenia robót powinny być zabezpieczone barierami ochronnymi od zmierzchu do świtu 
i przy złej widoczności odpowiednio oświetlone – światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Ze względu na istnienie podziemnego uzbrojenia terenu zachodzi obawa naruszenia 
istniejących przewodów przy pracach ziemnych. Należy więc zachować szczególną 
ostrożność przy pracach ze sprzętem mechanicznym. W rejonie spodziewanego uzbrojenia 
podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 

Roboty polegające na wycince drzew prowadzić przy odpowiednim zabezpieczeniu 
usuwanych fragmentów lub całych drzew linami, w celu kontrolowania kierunku spadania. 
przed Należy zwrócić szczególną uwagę na prace ludzi podczas równoległego używania 
maszyn budowlanych. Nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów lub 
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maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości mniejszej niż: 

– 3m – dla linii o napięciu znamionowym < 1kV; 
– 5m – dla linii o napięciu znamionowym 1kV > x > 15kV; 

W przypadku wykonywania robót przy użyciu żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych zachować należy ww. odległości mierzone od najbardziej zewnętrznej linii 
napowietrznej do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

Dla uniknięcia zagrożeń i kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego należy 
wykonać przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie nie zidentyfikowanych 
kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów dalsze prowadzenie robót 
należy kontynuować po zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji. 

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z drogami roboty 
należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Zarządcy Dróg. Wszystkie roboty należy wykonać 
zgodnie z niniejszym projektem, oraz obowiązującymi przepisami i normami przy ścisłym 
przestrzeganiu przepisów BHP, a w szczególności: 

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; 

– Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach i Instalacjach 
Energetycznych ZE Częstochowa S.A. nr O-44/2000; 

– Normy PN-76/05125 i N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe”; 

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca 
winien zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony 
użytkowników istniejących urządzeń podziemnych. Roboty ziemne w przypadku zbliżenia lub 
skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami prowadzić ręcznie w obecności uprawnionych 
przedstawicieli użytkowników istniejących urządzeń podziemnych w ramach nadzoru 
specjalistycznego. 

 Projektanci: inż. Ryszard SIDOROWICZ 
upr. nr SLK/0096/PWOK/03 
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej 

mgr inż. Paweł RAJCA 
upr. nr SLK/0283/PWOS/04 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

mgr inż. Tadeusz KITALA 
upr. nr UAN-VIII-7342/210/92 
w spec. instalacyjno-inż. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 
upr. nr 0677/97/U 
w spec. instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej 
w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych 

inż. Cezary MARKOWSKI 
upr. nr UAN-VIII-7342/262/93 
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 Sprawdzający: inż. Tadeusz KLIMCZAK 
upr. nr AJ-83861/9/1982/79 
w spec. kontrukcyjno-inż. w zakresie dróg 
i lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
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dr inż. Zdzisława KULIK-DZIEDZIELA 
upr. nr GT.V-63/183/75 
w spec. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych 

mgr inż. Paweł BLADY 
upr. nr SLK/0366/PWOE/04 
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Częstochowa, październik 2015 r. 
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Lp. Nr działki Opis stanu istniejącego
[ilość robót rozbiórkowych]

Opis stanu projektowanego
[wyliczenie ilości robót]

1

82; 260

(skryż ul. 
Olszowiec z

 ul. Tartakową)

Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów 
betonowych, słupki o przekroju  15/15  przęsła o 
rozpiętości 2,0 m. Łączna długość ogrodzenia do 
rozebrania ok. 29,0 m. Przęsła i słupki są w dobrym 
stanie będą wykorzystane w ogrodzeniu 
projektowanym.W przypadku gdyby w trakcie 
demontażu elementy prefabrykowane uległy 
zniszczeniu, montując ogrodzenie w projektowanym 
położeniu należy użyć elementów nie odbiegających 
wyglądem od istniejącego ogrodzenia

-

2
165/6   

(skryż ul. 
Olszowiec z

 ul. Tartakową)  

Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów 
betonowych, słupki o przekroju  15/15  przęsła o 
rozpiętości 2,0 m. Łączna długość ogrodzenia do 
rozebrania ok. 24,28 m. Przęsła i słupki są w dobrym 
stanie będą wykorzystane w ogrodzeniu 
projektowanym.W przypadku gdyby w trakcie 
demontażu elementy prefabrykowane uległy 
zniszczeniu, montując ogrodzenie w projektowanym 
położeniu należy użyć elementów nie odbiegających 
wyglądem od istniejącego ogrodzenia.

-

3 253/9

Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów 
betonowych, słupki o przekroju 15/15 cm, przęsła o 
rozpiętości 2,0 m. Łączna długośćogrodzenia do 
rozebrania ok. 27,50 m. Przęsła i słupki są w dobrym 
stanie , będą wykorzystane w ogrodzeniu 
projektowanymW przypadku gdyby w trakcie 
demontażu elementy prefabrykowane uległy 
zniszczeniu, montując ogrodzenie w projektowanym 
położeniu należy użyć elementów nie odbiegających 
wyglądem od istniejącego ogrodzenia

-

4 248/22

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej na słupkach 
stalowych z rury ø60 mm. Rozstaw słupków ok. 2,5 m, 
podmurówka z betonowych elementów 
prefabrykowanych , wys. 50 cm. Łączna długość 
ogrodzenia do rozebrania 50,08 m. Należy także 
rozebrać bramę o szer. 4,50 m.

-

5 254/5

Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów 
betonowych,słupki o przekroju 15/15 cm przęsła o 
rozpiętości 2,0 m.Łączna długość ogrodzenia do 
rozbiórki ok. 11,23 m.Elementy ogrodzenia są w 
dobrym stanie, będą wykorzystane w ogrodzeniu 
projektowanym.Po rozebraniu ogrodzenia 
prefabrykowane elementy  należy przygotować do 
ponownego montażu czyszcząc je i uzupełniając 
ewewntualne ubytki.

-

6 165/6; 166; 
82

Przepust z rury betonowej ø300 mm długości około 
8,50 m - materiał z rozbiórki nie nadaje się do 
ponownej zabudowy

W miejscu rozebranego przepustu 
zaprojektowano przepust z rur żelbetowych ø500 
mm o łącznej długości 30,11 m zakończony od 
strony wlotu ścianą oporową żelbetową , a od 
strony wylotu komorą z kręgów betonowych. 
Szczegóły wykonania przepustu wg rys. 

7 253/9; 
165/2; 82

Przepust z rury betonowej ø300 mm długości około 
10,90  m - materiał z rozbiórki nie nadaje się do 
ponownej zabudowy

W miejscu rozebranego przepustu zaprojektowano 
przepust z rur żelbetowych ø400 mm o łącznej 
długości 15,30 m zakończony od strony wlotu  i 
wylotu ścianami oporowymi żelbetowymi grubości  
20 cm. Szczegóły wykonania przepustu wg rys. 

8 165/6

Kapliczka  - krzyż wysokości ok. 3,5 m ze stalowego 
profilu zamkniętego osadzonego  w fundamencie 
betonowym. Ogrodzenie niskie, drewniane wysokości 
około 50 cm. Ogrodzenie należy rozebrać, fundament 
pod krzyż należy odkopać i łącznie z krzyżem 
przestawić w nowe miejsce.

Kapliczkę należy odtworzyć w nowym położeniu. W 
wykopie pod fundament krzyża należy ułożyć 
warstwę betonu wyrównawczego, grubości 10 cm, a 
następnie ułożyć fundament z osadzonym w nim 
krzyżem, wypoziomować i ustabilizować krzyż.Gdy 
krzyż będzie we właściwym położeniu należy 
zasypać fundament, zagęszczając warstwami  grunt 
wokół fundamentu. Po ustawieniu krzyża należy 
odtworzyć ogrodzenie wokól niego.  Wokół krzyża w 
obrębie ogrodzenia należy ułożyć warstwę żwiru gr. 
10 cm. Ogrodzenie i krzyż należy pomalować farbą, 
zachowując istniejącą kolorystykę.

9 166

Nawierzchnię ul.Tartakowej w miejscu połączenia z 
projektowaną jezdnią należy rozebrać na szerokości 
2,00 m i długości 35,50 m. Piłą do cięcia nawierzchni 
bitumicznych należy przeciąć warstwę ścieralną, 
rozebrać ją a następnie z odpowiednim przesunięciem 
przeciąć kolejne warstwy tak (zgodnie z rys. D4), aby 
umożliwić połączenie schodkowe z warstwami drogi 
projektowanej.

Odtworzenie nawierzchni ul. Tartakowej  i 
połączenie jej nawierzchni z drogą  projektowaną 
należy wykonać  schodkowo  zgodnie z rys. 
przekrojów konstrukcyjnych.

Z-4 WYKAZ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

PRZESTAWIANIE OGRODZEŃ

ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW

ROZEBRANIE KAPLICZKI

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UL. TARTAKOWEJ
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Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych jako urz¹dzenie 

koñcowe. S³u¿y do zabezpieczenia przed cofniêciem wody lub œcieków z powrotem do instalacji. 

Klapy zwrotne mog¹ byæ montowane na wylotach kanalizacji oraz przepustów  wa³owych                   

(dla rowów melioracyjnych i cieków naturalnych) do koryt œcieków o zmiennym poziomie ich 

zwierciad³a. Klapa zwrotna jest przystosowana do monta¿u na koñcu ruroci¹gu grawitacyjnego 

(nie ciœnieniowego). Nie jest przystosowana do obci¹¿eñ pompowych, a w szczególnoœci 

obci¹¿eñ pompowych wysokiej wydajnoœci. Klapy zwrotne Szagru produkowane s¹ pod 

indywidualne zamówienie klienta.

Dostêpne wersje klap zwrotnych:

- Klapa zwrotna prosta, monta¿ do œciany

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ na rurê (bosy koniec)

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ do rury

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ do œciany

- Klapa zwrotna skoœna, monta¿ na ko³nierz dociskowy

Klapa zwrotna dzia³a samoczynnie pod wp³ywem ró¿nicy ciœnienia, które oddzia³ywuje              

na powierzchnie wewn¹trz tarczy urz¹dzenia. Klapa zamkniêta w pozycji spoczynkowej otwiera 

siê w przypadku wiêkszego ciœnienia wody od strony sieci kanalizacyjnej, a zamyka siê                 

w przypadku wiêkszego ciœnienia wody od strony odbiornika.Przez odpowiednie wywa¿enie nie 

utrudnia odp³ywu œcieków z sieci kanalizacyjnej.

Klapy zwrotne wykonywane s¹ z polietylenu wysokiej gêstoœci PEHD. Polietylen nie ulega korozji         

i jest odporny na oddzia³ywanie substancji agresywnych znajduj¹cych siê w œciekach sanitarnych 

lub deszczowych. Do uszczelnienia klapy s³u¿¹ uszczelki gumowe lub silikonowe. 

Klapy zwrotne dostarczane s¹ jako urz¹dzenia do zamontowania na czo³owej  betonowej  

wylotu kolektora œciekowego lub melioracyjnego. Mog¹ byæ równie¿ przystosowane              

do po³¹czenia ko³nierzowego lub mufowego z istniej¹c¹ kanalizacj¹. Na indywidualne 

zamówienie mog¹ byæ dostarczane klapy dostosowane do istniej¹cych warunków  monta¿owych.

œcianie

SCHEMAT ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNEGO

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

KLAPA ZWROTNA

ZAKRES ŒREDNIC od 110mm do 2000mm

ZASTOSOWANIE

ZASADA DZIA£ANIA

www.szagru.com.pl

dms@szagru.com.pl

Produkowane przez nas klapy zwrotne posiadaj¹ 

APROBATÊ TECHNICZN¥ nr AT/18-2010-0045-00,

dopuszczaj¹c¹ do stosowania w budownictwie melioracyjnym

Szagru Sp. z o.o.

ul. Jaskó³ek 16

43-215 Studzienice

tel.  +48 32 449 00 00

fax. +48 32 212 87 14

Za . Z-5



Klapa zwrotna skoœna, monta¿ do œciany

2000KS 2000 2470261000  1970   502570

DnTYP D Dk L b d Do

450KS 450

500KS 500

530

590

  17

17

260

280

397

441

  20

  25

580

640

600KS 600

560KS 560

700KS 700

800KS 800

900KS 900

1000KS 1000

1200KS 1200

1400KS 1400

1500KS 1500

400

 30

 30

500

500

 17

 17

  17

660

700

850

940

1050

1170

1400

1720

1850

22

 22

26

  26

  26

  26

650

800

  680 

  780 

  880 

  975

  1175

  1370 

  1470

280

310

420

  30

40

 40

40

 50

  50

  50

500

680540

800580

900

1030

1160

1290

1800

1930

1520

Klapa zwrotna skoœna,  monta¿ do rury

* pozosta³e œrednice dostêpne 

  na indywidualne zamówienie

* pozosta³e œrednice dostêpne 

  na indywidualne zamówienie

    Dn    TYP

D

PE SDR 17

D

PCV

L

450KDR 450

500KDR 500

560KDR 560

260

300

500

397

441

494

  -

470

  -

630KDR 630

710KDR 710

800KDR 800

900KDR 900

1000KDR 1000

1200KDR 1200

1400KDR 1400

1600KDR 1600

2000KDR 2000

550

600

700

700

800

800

900

556

626

706

794

882

1200

1400

1600

2000

550

600

 593

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

DnTYP D Dk L b d Do

110KS 110

125KS 125

140KS 140

160KS 160

200KS 200

180KS 180

225KS 225

250KS 250

280KS 280

315KS 315

355KS 355

400KS 400

123

225

 15

 15

 15

141

159

200

240

176

 11

 11

150

  11

165

180

190

215

240

270

300

360

390

420

470

11

 13

13

  13

  17260

198

220

247

277

313

352

110

97

160

 15  11

 11

 11

 11

 15

 15

180

200

170 280

125

140

195

200

210

240

  15

20

 20

20

 20

  20

235

260

295

325

390

420

520

460

200

    Dn    TYP     Dn

D

PE SDR 17

D

PCV

L

110110KDR 110

125125KDR 125

140140KDR 140

160160KDR 160

200200KDR 200

180180KDR 180

225225KDR 225

250250KDR 250

280280KDR 280

315315KDR 315

355355KDR 355

400400KDR 400

123

200

141

159

240

260

176

260

198

220

247

278

313

353

110

97

160

160

200

103 160

160

160

  -

  -

150

240

240

  -

188

  -

235

  -

296

376

  -
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ZAŁĄCZNIK Z-6 

WYKAZ PUNKTÓW 
CHARAKTERYSTYCZNYCH INWESTYCJI: 

ULICA: 
D1 X=5641704.8970 Y=6573430.3149 
D2 X=5641699.3625 Y=6573434.7865 
D3 X=5641688.2104 Y=6573443.7969 
D4 X=5641683.5276 Y=6573457.3478 
D5 X=5641676.4968 Y=6573477.6933 
D6 X=5641668.0128 Y=6573502.2441 
D7 X=5641653.5388 Y=6573523.8133 
D8 X=5641567.6879 Y=6573651.7486 
D9 X=5641555.4672 Y=6573669.9599 
D10 X=5641557.1679 Y=6573675.4979 
D11 X=5641554.9836 Y=6573691.8861 
D12 X=5641554.5434 Y=6573711.8814 
D13 X=5641553.9907 Y=6573736.9028 
D14 X=5641551.2744 Y=6573674.0375 
D15 X=5641506.7513 Y=6573663.0031 
D16 X=5641476.6461 Y=6573697.6115 
D17 X=5641458.9862 Y=6573717.9129 
D18 X=5641432.4231 Y=6573748.4493 
D19 X=5641394.1049 Y=6573761.4794 
 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA: 
E-S18 X=5641550.34 Y=6573732.3726 
E1 X=5641561.42 Y=6573696.52 
E2 X=5641550.8831 Y=6573696.8606 
E-S20 X=6573696.8606 Y=6573694.6664 
E3 X=5641550.8509 Y=6573693.8956 
E4 X=5641550.4496 Y=6573693.8936 
E5 X=5641550.4533 Y=6573693.1822 
E6 X=5641550.8931 Y=6573693.1845 
E7 X=5641551.3551 Y=6573685.6894 
E8 X=5641559.2315 Y=6573686.476 
E9 X=5641559.9851 Y=6573681.1547 
L1 X=5641561.1959 Y=6573676.4964 
E10 X=5641551.5209 Y=6573683.001 
E11 X=5641555.3747 Y=6573667.0664 
L2 X=5641557.7288 Y=6573661.1901 
E12 X=5641564.2419 Y=6573649.4363 
L3 X=5641573.7348 Y=6573635.8844 
L4 X=5641590.5082 Y=6573611.0125 
L5 X=5641607.2247 Y=6573586.1014 
L6 X=5641623.9412 Y=6573561.1904 
L7 X=5641640.6576 Y=6573536.2793 
L8 X=5641657.0404 Y=6573511.1545 
L9 X=5641670.105 Y=6573484.1811 
L10 X=5641679.4962 Y=6573455.697 

E13 X=5641696.3726 Y=6573431.6435 
L11 X=5641695.2473 Y=6573430.2693 
E14 X=5641549.2639 Y=6573664.8730 
E15 X=5641549.3022 Y=6573665.2131 
E16 X=5641549.8004 Y=6573665.2119 
E17 X=5641573.2481 Y=6573631.3490 
E18 X=5641609.8409 Y=6573576.8183 
 
SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA: 
T1 X= 5641694.5845 Y= 6573425.813 
 
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 
W X=5641388.5517 Y=6573757.6817 
SD1 X=5641405.9486 Y=6573753.0613 
SD2 X=5641438.1057 Y=6573732.8242 
SD3 X=5641465.6302 Y=6573703.8132 
SD4 X=5641486.8106 Y=6573682.5339 
SD5 X=5641513.7788 Y=6573669.3968 
SD6 X=5641533.6761 Y=6573667.4218 
SD7 X=5641556.6100 Y=6573669.1784 
SD8 X=5641569.5612 Y=6573646.6337 
SD9 X=5641578.6216 Y=6573633.1485 
SD10 X=5641593.8717 Y=6573609.9430 
SD11 X=5641616.2229 Y=6573576.7701 
SD12 X=5641646.0587 Y=6573531.7609 
SD13 X=5641664.0512 Y=6573502.8924 
SD14 X=5641674.9339 Y=6573477.1042 
SD15 X=5641692.4089 Y=6573440.0276 
SD7A X=5641553.3256 Y=6573683.8138 
SD7B X=5641557.2511 Y=6573689.6038 
SD7C X=5641556.5091 Y=6573713.5635 
SD7D X=5641555.7904 Y=6573737.5790 
WP1 X=5641563.1462 Y=6573667.2365 
WP2 X=5641574.3155 Y=6573647.3327 
WP3 X=5641593.3986 Y=6573608.4274 
WP4 X=5641598.0321 Y=6573611.5367 
WP5 X=5641617.3590 Y=6573572.7216 
WP6 X=5641621.9924 Y=6573575.8309 
WP7 X=5641645.9654 Y=6573530.0820 
WP8 X=5641649.7738 Y=6573534.4309 
WP9 X=5641663.7456 Y=6573500.7842 
WP10 X=5641668.7337 Y=6573503.2853 
WP11 X=5641693.4999 Y=6573415.8526 
WP12 X=5641696.5511 Y=6573442.0592 
WP13 X=5641545.1827 Y=6573675.5155 
WP14 X=5641558.7461 Y=6573684.3483 
WP15 X=5641551.7166 Y=6573713.4841 
WP16 X=5641557.2672 Y=6573714.8795 
WP17 X=5641570.0386 Y=6573660.4119 
A X=5641563.7318 Y=6573656.7871 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA: 
W1 X=5641557.8400 Y=6573742.4100 
HP80 X=5641557.3657 Y=6573742.4124 
1 X=5641557.8252 Y=6573723.5526 
2 X=5641558.2912 Y=6573704.4237 
3 X=5641558.4382 Y=6573701.3814 
3A X=5641556.7198 Y=6573701.2983 
4 X=5641558.5821 Y=6573698.4053 
5 X=5641558.9189 Y=6573691.4388 
6 X=5641559.6475 Y=6573688.0568 
W2 X=5641563.8959 Y=6573668.3348 
 
PRZYŁ. WOD. 
7 X=5641621.7763 Y=6573586.4860 
SW X=5641607.5057 Y=6573576.8305 
 
PRZYŁ. KAN. SANIT. 
2 X=5641649.4600 Y=6573536.5700 
SK2 X=5641638.6722 Y=6573529.3318 
1 X=5641548.0962 Y=6573735.0183 
SK1 X=5641544.9548 Y=6573735.1412 
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