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Ogélna charakterystyka obiektu

Ogdlna charakterystyka obiektu

Kosztorys obejmuje budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkdt w Libidzy wraz z placem zabaw i
sitownig zewnetrzng

Zakres prac objetych inwestycja:

- roboty rozbidrkowe: rozbidrke istniejgcych elementéw matej architektury

—wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz biezni i skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowe;j
— montaz elementow matej architektury

— wykonanie systemu rozsgczenia wody

— wykonanie utwardzen terenu

— wykonanie sitowni zewnetrznej

— wykonanie placu zabaw

nawierzchnia poliuretanowa: 1358.13m2

nawierzchnia piaskowa: 27m?2

nawierzchnia bezpieczna zwirowa: 251.65m2

nawierzchnia z kostki brukowej : 412.05m?2
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llosé robét
1 2 3 4 5 6
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1]145111100-9 |ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
CPV
1.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta poc| ha 0,370
0112-0200 |nawierzchnie placéw postojowych
D.00.00.00
0,37 ha 0,370
1.1.2|kalkulacja |Demontaz istniejgcych bramek szt. 2,000
wiasna
D.00.00.00
2 szt. 2,000
1.1.3|KNR 2-01 Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm. szt. 2,000
0103-0400
D.01.02.01
2 szt. 2,000
1.1.4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45 cm. szt. 2,000
0105-0400
D.01.02.01
2 szt. 2,000
1.1.5|KNR 2-01  |Wywozenie dluzyc.Transport na odlegfos¢ do 2 km. m3 0,600
0110-0100
D.01.02.01
0,32 m3 0,600
1.1.6|KNR 2-01 Wywozenie karpiny.Transport na odlegtos¢ do 2 km. m-p 0,560
0110-0200
D.01.02.01
0,28*2 m-p 0,560
1.1.7|KNR 2-01  |Wywozenie gatezi.Transport na odleglo$¢ do 2 km. m-p 1,540
0110-0300
D.01.02.01
0,77*2 m-p 1,540
1.1.8|KNR 2-01  [Wywodz kidd, dodatek ,za kazde 0,5 km odlegtosci transportu. m3 0,600
0110-0400 |Krotnosé=10
D.01.02.01 ’
0,3*2 m3 0,600
1.1.9]KNR 2-01 Wywoéz karpiny i galezi, dodatek za kazde 0,5 km odlegtosci transportu. m-p 2,100
0110-0500 |Krotnosé=10
D.01.02.01
(0,28+0,77)*2 m-p 2,100
1.2|45111200-0 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
CPV ROBOTY ZIEMNE
1.2.1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek. m2 1 922,420
0113-0100 |Grubo$¢ warstwy do 15 cm
D.01.02.02
2147-224,58 m2 1922,420
1.2.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 1922,420
0113-0200 |Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
D.01.02.02
2147-224,58 m2 1922,420
1.2.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3z| m3 316,461
0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
D.02.01.01 |zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. lll. Zatadunek humusu
1922,42*0,2-680,23*0,1 m3 316,461
1.2.4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 316,461
0208-02 samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzorej(kat.gr. I-V).
D.00.00.00 |Wywiezienie humusu
Krotno$¢=6
316,461 m3 316,461
1.2.5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1,20 m3 277,471
0202-0901 |m3 z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi 10-15 t na
D.02.01.01 |odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il. Niwelacja terenu, uSredniona gtebokosc
wykopu 35 cm.
788,57*0,35+3,14*1,25*1,25*0,3 m3 277,471
1.2.6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt . Gigboko$¢ 20 cm. Kategoria gruntu m2 697,540
0101-0100 [I-IV
D.04.01.01
697,54 m2 697,540
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Lp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.2.7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt . Dodatek za kazde dalsze 5 cm. m2 697,540
0101-0200 (Kategoria gruntu I-IV
D.04.01.01
697,54 m2 697,540
1.2.8|kalkulacja [Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatéw z wykopu i korytowania m3 975,011
wiasna
D.00.00.00
277,471+697,54 m3 975,011
1.3|45220000-5 |[ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
CPV
1.3.1|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1922,420
0103-0300 [nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy wyciu walca wibracyjnego w
D.04.01.01 |gruntach kategorii lI-VI
1922,42 m2 1922,420
1.3.2[KNNR 1 Utozenie geowltékniny separujgcej o gramaturze 200g/m2 na m2 2 191,200
0410-0100 |wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.
analogia
D.00.00.00
(1965+27)*1.1 m2 2 191,200
1.3.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po| m2 988,420
0114-0100 |zageszczeniu 20 cm. Wykonanie nasypu z piasku sredniego
analogia
D.02.03.01
988,42 m2 988,420
1.3.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy m2 988,420
0114-0200 |[dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 20 cm. Wykonanie nasypu z piasku
analogia Sredniego.
D.02.03.01 |Krotno$c=17
988,42 m2 988,420
1.3.5|KNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna wykonana z pospétki zageszczana m2 1419,037
0106-0300 [mechanicznie . Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
D.04.02.02
22,53*44,62+5,18*44,62+1,84*27,12+9,34*3,34+3,95*12,17+3,95*12,48+ | m2 1 419,037
3,141,152
1.3.6|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna wykonana z pospéiki zageszczana m2 1 419,037
0106-0400 |mechanicznie. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
D.04.02.02 ([Krotnosc=14
$1.3.5{1 342,440} m2 1419,037
1.3.7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. m 327,320
0401-0400 [Kategoria gruntu IlI-IV
D.08.03.01
92,3+235,02 m 327,320
1.3.8|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem. m3 11,456
0402-04
analogia
D.08.03.01
(92,3+235,02)*0,035 m3 11,456
1.3.9|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 92,300
0404-0500 |cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowg
D.08.03.01
22+44+22+2,64+1,66 m 92,300
1.3.10|KNNR 6 Obrzeza bezpieczne 6x30cm z nakiadka gumowg na fawie betonowe;j m 235,020
0404-0500
analogia
D.05.00.00
73*2+3,73*2427,28*2+3*2+9*2+1,3+1,7 m 235,020
1.3.11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 1 351,397
0114-0700 (zageszczeniu 8 cm
D.04.04.02
1,5*27,12+44*22+5,12*44+5,36*1,66+5,36*5,5+11,56*3,61+10,34*3,61 m2 1351,397
1.3.12]KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy m2 1 351,397
0114-0800 |[dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
D.04.04.02 |Krotnosé=7
1,5*27,12+44*22+5,12*44+5,36*1,66+5,36*5,5+11,56*3,61+10,34*3,61 m2 1351,397
1.3.13|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywal| m3 1,246
1101-0100 |naturalnego. Koto do pchniecia kulg. Beton C15/20
3.14*1.15%2*0.3 m3 1,246
1.3.14|kalkulacja |Wykonanie warstwy z granulatu ze skat magmowych o frakcji 0,075-4mm | m2 1 351,397
wiasna po ustabilizowaniu - gr.4cm
D.04.04.02
1,5*27,12+44*22+5,12*44+5,36*1,66+5,36*5,5+11,56*3,61+10,34*3,61 m2 1 351,397
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Lp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llosé robét
1 2 3 4 5 6
1.3.15|KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 27,000
0502-0100 |piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.
analogia
9*3 m2 27,000
1.3.16|KNR 2-23  [Wypelenienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem plukanym m3 9,450
0301-0401 |Srednioziarnistym, niepylagcym
analogia
D.00.00.00
3*9*0,35 m3 9,450
1.3.17|kalkulacja [Nawierzchnia sportowa poliuretanowo- gumowa na podbudowie ET z m2 1 351,397
wiasna natryskowym malowaniem linii
D.05.00.00
1,5"27,12+44*22+5,12*44+5,36*1,66+5,36*5,5+11,56*3,61+10,34*3,61 m2 1351,397
1.3.18(KNR 2-01 Humusowanie i obsianie zielericéw, grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2 680,230
0510-0100 |Ziemia z odhumusowania terenu budowy.
analogia
D.02.00.00
45,63+126,88+47,95+3,67+28+22+18+70+36,37+28,38+22,66+130,11+2 [ m2 680,230
1,74+30,23+48,61
1.3.19(KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu| m2 680,230
0510-0200 |Ziemia z odhumusowania terenu budowy.
D.02.00.00
680,23 m2 680,230
1.4]45111291-4 |ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CPV
1.4.1|kalkulacja [Dostawa i montaz stupkéw wielofunkcyjnych do pitki siatkowej (2szt) w kpl. 3,000
wiasna tulejach deklowanych (naktadka poliuretanowa) wraz z siatkg i
D.10.01.01 |wieszakiem
3 kpl. 3,000
1.4.2kalkulacja [Dostawa i montaz konstrukcji jednostupowych do pitki koszykowej (2szt) kpl. 2,000
wiasna wraz z tablicami (2szt), obreczami (2szt), siatkami faricuchowymi (2szt) i
D.10.01.01 [ostonami naslupowymi (2szt) w tulejach deklowanych (naktadka
poliuretanowa)
2 kpl. 2,000
1.4.3|kalkulacja |Dostawa i montaz bramek do pilki recznej (2szt) w tulejach montazowych | kpl. 1,000
wiasna z adapterami i szpilkami do tukéw z siatkami
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.4|kalkulacja |Dostawa i montaz stupkéw do tenisa ziemnego (2szt) w tulejach kpl. 1,000
wilasna deklowanych (naktadka poliuretanowa) wraz z siatkg
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.5|kalkulacja |Dostawa i montaz materacéw ochronych wraz z konstrukcjg wsporczg kpl. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.6]kalkulacja [Dostawa i montaz pitkochwytu o diugos$ci 21m i wysoko$ci 4m kpl. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.7|kalkulacja |Dostawa i montaz pitkochwytu o dtugosci 22,5m i wysokosci 4m kpl. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.8|kalkulacja [Dostawa i montaz pitkochwytu o dtugosci 44,6m i wysokosci 4m kpl. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.9|kalkulacja |Dostawa i montaz pitkochwytu o diugosci 45,25m i wysokosci 4m wraz z kpl. 1,000
wiasna brama o szerokosci 4m
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.10[kalkulacja |Dostawa i montaz zestawu do skoku w dal: skrzynka, belka i pokrywa kpl. 1,000
wiasna skrzynki
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.11{kalkulacja [Dostawa i montaz okregu do pchniecia kulg kpl. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
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Lp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.4.12|kalkulacja |Dostawa i montaz progu do pchniecia kulg kpl. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 kpl. 1,000
1.4.13|kalkulacja [Dostawa i montaz wraz z fundamentem fawki parkowe;j szt. 4,000
wiasna
D.10.01.01
4 szt. 4,000
1.4.14|Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza betonowego wraz z wktadem. szt. 2,000
wiasna
D.10.01.01
2 szt. 2,000
1.5]45232410-9 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE.J.
CPV
1.5.1]45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.5.1.|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wterenie réwninnym| km 0,078
110111-01
D.00.00.00
0,078 km 0,078
1.5.1.]KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 11,000
2]0113-0100 |Grubosé warstwy do 15 cm
D.01.02.02
3,56+2,5+5 m2 11,000
1.5.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3 13,232
3|0217-04 na odkiad w gruncie kat.lll
D.03.02.01
2*2*1,9+1,6*1,6*2,2 m3 13,232
1.5.1.|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3 79,240
410307-04 pionowych w gruntach suchych kat. lI-IV
D.03.02.01
77,80*0,8*1+8,52,5*0,8 m3 79,240
1.5.1.|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1,312
5(0501-05
D.03.02.01
2*2*0,2+1,6*1,6*0,2 m3 1,312
1.5.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 7,329
6(1411-02
D.03.02.01
77,80*(3.14*0,2*0.15) m3 7,329
1.5.1.|KNR 2-02 |Podktady na podiozu gruntowym z ubitych materiatéw,z kruszywa m3 8,000
7(1101-0700 |lekkiego-keramzyt
8*2*0,5 m3 8,000
1.5.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3 7,329
810236-01
D.03.02.01
7,329 m3 7,329
1.5.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopo6w .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3 85,143
9(0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
D.03.02.01 |(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. [lI-IV
79,24+13,232-7,329 m3 85,143
1.5.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3z| m3 1,650
10(0221-04 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
D.02.00.00 |zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill. Zatadunek humusu
11*0,15 m3 1,650
1.5.1.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 1,650
11]0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V).
D.00.00.00 |Wywiezienie humusu
Krotnosé=6
1,65 m3 1,650
1.5.1.|kalkulacja |Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatéw z wykopu i korytowania m3 20,561
12|wiasna
D.00.00.00
13,232+7,329 m3 20,561
1.5.1.|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie zielericow, grubosci warstwy humusu 5 cm. m2 6,000
13/0510-0100
analogia
D.02.00.00
3,5+2,5 m2 6,000
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.5.1.|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu| m2 6,000
14]0510-0200
D.02.00.00
6 m2 6,000
1.5.2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
1.5.2.]KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia. tawa betonowa pod korytko m3 4,224
1]0402-03 Sciekowe.
analogia
D.03.02.01
0,064*66 m3 4,224
1.5.2.|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z elementéw polimerobetonowych klasy B125 m 66,000
2|0606-0400 [wykoriczonych liswtg ze stali ocynkowanej wraz z rusztem. Swiatto kanatu
analogia 15 cm piaskowej. Swiatto kanatu 15cm, klasy B125
D.03.02.01
22+44 m 66,000
1.5.2.|KNR-O 9-20 [Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana| szt. 1,000
3/0307-0200 |(karbowana) 600 mm, zwienczenie teleskopowe z wlazem, bez uzycia
D.03.02.01 |plyta odcigzajgcej, bez uzycia pierscienia na adapter teleskopowy pod
wiaz Zeliwny
1 szt. 1,000
1.5.2.|KNR-O 9-20 |Dodatek za kazde 0,5 m wysokosci szt. 1,000
410307-0300
D.03.02.01
1 szt. 1,000
1.5.2.|KNR-O 9-20 |Studzienki wtazowe segmentowe 1000 mm, glebokosci 2,0 m - przykryta szt. 1,000
5/0309-0200 |wtazem, wieloodptywowa, bez uzycia rury trzonowej 1000 dowolnej
D.03.02.01 |wysokosci, bez uzycia pierscienia odcigzajacego
1 szt. 1,000
1.5.2.|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg szt. 3,000
6]1417-02 teleskopowa
D.03.02.01
3 szt. 3,000
1.5.2.|KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,fgczone| m 18,250
7[1308-0100 |na wcisk. Przykanaliki i stojki.
D.03.02.01
1,18+1,37+1,59+1,79+1,99+1,48+1,85+7 m 18,250
1.5.2.|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn, 200 mm m 77,800
8(1308-03
D.03.02.01
15,85+36,90+9,55+1,25+14,25 m 77,800
1.5.2.]KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 77,800
9]0219-01 sztucznego
D.03.02.01
77,80 m 77,800
1.5.2.|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o ér. zewn.| szt. 2,000
10/1321-03 200 mm
D.03.02.01
2 szt. 2,000
1.5.2.]KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 110 szt. 7,000
1111321-0100 |mm taczone na wcisk
D.03.02.01
7 szt. 7,000
1.5.2.]KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych z rur betonowych i proba 1,000
12]1610-0201 |zelbetowych o $rednicy nominalnej 200 mm
D.03.02.01
1 préba 1,000
1.5.2.|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych - zaworéw szt. 1,000
13/1406-0400 |wodociggowych i gazowych
D.03.02.01
1 szt. 1,000
1.6]45232440-8 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. SYSTEM
CPV ROZSACZENIA
1.6.1]45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1.6.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 35,360
1]10113-0100 [Grubos¢ warstwy do 15 cm
D.01.02.02
6,8*5,2 m2 35,360
1.6.1.|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3 79,992
210210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-|V
D.02.01.01
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
5,8*4,2*2,2+5 8*1,2*2,2*0,56*2+4,2*2,2*1,2*0,5*2 m3 79,992
1.6.1.|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 6,430
3(1411-02
D.03.02.01 2
5,8+4,2*0,15 m3 6,430
1.6.1.|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 4,445
410501-05
D.03.02.01
4,8*0,8*0,15*2+3,2*0,8*2*0,15+5,1*3,3*0,15 m3 4,445
1.6.1.|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3 10,875
5(0236-01
D.02.00.00
6,43+4,445 m3 10,875
1.6.1.|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3 56,829
6(0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
D.02.00.00 |[(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
79,992-4,8*3,2*0,8-10,875 m3 56,829
1.6.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,00 m3z| m3 7,072
7]0221-04 transportem urobku samochodami samowyi. na odl. do 1 km z ziemi
D.02.00.00 |zmagazynowanej w haldach; grunt kat. 1ll. Zatadunek humusu
35,36"0,2 m3 7,072
1.6.1.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 7,072
8|0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V).
D.00.00.00 [Wywiezienie humusu
Krotno$¢=6
7,072 m3 7,072
1.6.1.|kalkulacja |Wywiezienie wraz z utylizacjq materiatéw z wykopu i korytowania m3 23,163
9|wiasna
D.00.00.00
79,992-56,829 m3 23,163
1.6.1.|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie zielencéw, grubosci warstwy humusu 5 cm. m2 35,360
10/0510-0100
analogia
D.02.00.00
6,8*5,2 m2 35,360
1.6.1.|KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2 35,360
11]0510-0200
D.02.00.00
35,36 m2 35,360
1.6.2|45231300-8 [ROBOTY MONTAZOWE
1.6.2.|kalkulacja |Ulozenie geowtékniny m2 66,600
1|witasna
D.03.05.01B
66,60 m2 66,600
1.6.2.|kalkulacja  |Sytem skrzynek rozsgczajacych. kpl. 1,000
2|wiasna
D.03.05.01B
1 kpl. 1,000
1.6.2.|KNNR 4 Studzienka inspekcyjna 315 z kréécem polgczeniowym i pokrywg 315 z szt. 1,000
3(1417-0111 |PP, A15
D.03.02.01
1 szt. 1,000
1.6.2.|kalkulacja |System odpowietrzania skrzynek rozsaczajgcych. kpl. 1,000
4|wilasna
D.03.05.01B
1 kpl. 1,000
1.7 UTWARDZENIE TERENU
1.7.1]145111200-0 |ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
CPV ROBOTY ZIEMNE
1.7.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 224,580
1]10113-0100 |[Grubo$¢ warstwy do 15 cm
D.01.02.02
224,58 m2 224,580
1.7.1.|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 224,580
2(0113-0200 |Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
D.01.02.02
224,58 m2 224,580
1.7.1.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2 37,540
3/0802-0700 |15 cm. Rozbidrka podbudowy istniejgcego utwardzenia terenu.
analogia
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Lp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
37,54 m2 37,540
1.7.1.]KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej] m 12,800
4(0806-0200
6,6+6,2 m 12,800
1.7.1.|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonywanie koryt . Gigbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu m2 262,120
5/0101-0100 |I-IV
D.04.01.01
262,12 m2 262,120
1.7.1.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt . Dodatek za kazde dalsze 5 cm. m2 262,120
6/0101-0200 |Kategoria gruntu I-IV
D.04.01.01
262,12 m2 262,120
1.7.1.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3z| m3 44,916
7|0221-04 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
D.02.00.00 |zmagazynowanej w haldach; grunt kat. Ill. Zatadunek humusu.
224,58*0,2 m3 44,916
1.7.1.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 44,916
8]0208-02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV).
D.00.00.00 |Wywiezienie humusu
Krotno$¢=6
224,58*0,2 m3 44,916
1.7.1.|kalkulacja  [Wywiezienie wraz z utylizacjg materialéw z wykopu i korytowania oraz m3 73,038
9|wiasna rozebranej podbudowy.
D.00.00.00
262,12*0,25+37,54*0,2 m3 73,038
1.7.2]45220000-5 |ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE.
CPV
1.7.2.|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 262,120
1/0103-0300 [nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy wyciu walca wibracyjnego w
D.04.01.01 |[gruntach kategorii II-VI
262,12 m2 262,120
1.7.2.]JKNR 2-31  [Warstwa mrozoochronna wykonana z pospéiki zageszczana m2 262,120
2[0106-0300 |mechanicznie . Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
D.04.02.02
262,12 m2 262,120
1.7.2.)JKNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna wykonana z pospétki zageszczana m2 262,120
3/0106-0400 |mechanicznie. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
D.04.02.02 |[Krotnosc=14
262,12 m2 262,120
1.7.2.]KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. m 161,050
4|0401-0400 [Kategoria gruntu llI-IV
D.08.03.01
161,05 m 161,050
1.7.2.]KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem. m3 5,637
5/0402-04
analogia
D.08.03.01
$1.7.2.6{102,380}*0.035 m3 5,637
1.7.2.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 161,050
6/0404-0500 [cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowq
D.08.03.01
22+2,1+10,6+15,65+6,15+6,6+4,1+11,4+13,13+45 66+23 66 m 161,050
1.7.2.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 253,744
7(0114-0700 |zageszczeniu 8 cm
D.04.04.02
2,75*22+1,5*22+1,5*44+1,5%1,5+0,5*2*0,65+2*15+(2,18+2,33)*0,5*9,37+ | m2 253,744
6,23*(6,31+6,6)*0,5
1.7.2.]KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy m2 253,744
8(0114-0800 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
D.04.04.02 |Krotno$c=7
2,75*22+1,5*22+1,5*44+1,5*1,5+0,5*2*0,65+2*15+(2,18+2,33)*0,5*9,37+ | m2 253,744
6,23*(6,31+6,6)*0,5
1.7.2.]KNNR 6 Remonty czgstkowe chodnikéw z plyt betonowych,na podsypce m2 12,800
9/1106-0100 [piaskowej,spoiny wypetnione piaskiem. Przetozenie istniejgcej nawiezchni
analogia z kostki brukowej stykajgcej sie z nowym chodnikiem.
6,2+6,6 m2 12,800
1.7.2.|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktadane na m2 253,744
10]0502-0200 |podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
D.05.03.23
2,75*22+1,5*22+1,5*44+1,5*1,6+0,5*2*0,65+2*15+(2,18+2,33)*0,5*9,37+ | m2 253,744

6,23%(6,31+6,6)*0,5
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$é robot
1 2 3 4 5 6
2 SIEOWNIA ZEWNETRZNA
2.1145110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
CPV ziemne
2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod | ha 0,081
0121-0200 |nawierzchnie placéw postojowych.
analogia
D.00.00.00
0,54*0,15 ha 0,081
2.1.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 150,000
0113-0100 |Grubos¢ warstwy do 15 cm
D.01.02.02
150 m2 150,000
2.1.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,00 m3 z| m3 22,500
0221-04 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi
D.02.00.00 [zmagazynowanej w haldach; grunt kat. lIl. Zatadunek humusu
150*0,15 m3 22,500
2.1.4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 22,500
0208-02 samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V).
D.00.00.00 |Wywiezienie humusu
Krotno$¢=6
150*0,15 m3 22,500
2.1.5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1,20 m3 30,000
0202-0901 |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15 t na
D.02.00.00 |odl.do 1 km.Grunt kat.I-l|
150*0,2 m3 30,000
2.1.6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 150,000
0101-0100 |Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu -1V
D.04.01.01
150 m2 150,000
2.1.7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 150,000
0103-0400 |konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-1V
D.04.01.01
150 m2 150,000
2.1.8]kalkulacja |Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatéw rozbiérkowcyh oraz z m3 30,000
wilasna korytowania.
D.00.00.00
150%0,2 m3 30,000
2.1.9]kalkulacja |Demontaz istniejacej tawki, wraz z odwiezieniem jej w miejsce wskazane szt. 1,000
wiasna przez Inwestora (odlegios¢ do 10km)
D.00.00.00
1 szt. 1,000
2.1.10|kalkulacja |Demontaz istniejgcego zestawu zabawowego wieza z zjezdzalnig, wraz z | szt. 1,000
wiasna odwiezieniem jej w miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtos¢ do
D.00.00.00 |10km)
1 szt. 1,000
2.1.11|kalkulacja |Demontaz istniejgcych piaskownic, wraz z odwiezieniem jej w miejsce szt. 2,000
wiasna wskazane przez Inwestora (odlegtos¢ do 10km)
D.00.00.00
2 szt. 2,000
2.2|45220000-5 |Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV
2.2.1|KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykte m3 2,415
0402-0300
D.08.03.01
(69)*0.035 m3 2,415
2.2.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowsj z m 69,000
0407-0200 |wypetnieniem spoin piaskiem
D.08.03.01
69 m 69,000
2.2.3|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 150,000
0114-0700 (zageszczeniu 8 cm
D.04.04.02
150 m2 150,000
2.2.4]KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy m2 150,000
0114-0800 [dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
D.04.04.02 |Krotnos¢=7
150 m2 150,000
2.2.5|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,ukladane na m2 150,000
0502-0200 [podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
D.05.03.23
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“hp Kod Opis Jm | llosci sktadowe llosé robot
1N 2 3 4 5 6 /
3.3]145111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CP
3.3.1|Kalkulagj Dostawa i montaz z fundamentam hustawki z siedziskiem typu bocianie szt. / 1,000
wiasna J<~Z\ gniazdo
D.10.01.01 ;
1\ szt. ,000
3.3.2|Kalkulacja DostaWK[amontaz wraz z fundamentem zestawu rekreacyjnego zgodnie z| szt. 1,000
wiasna dokumentacjg projektowg L 4
D.10.01.01
1 szt. 1,000
3.3.3|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem zestawu sprawno$ciowego typu szt] 1,000
wiasna przeplotnia zgodnie z dol umentacja projektowg
D.10.01.01
1 / szt. 1,000
3.3.4|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem sprezynowca pojedynczegé- szt. 1,000
wiasna zgodnie z dokumentacjg projektowa
D.10.01.01
1 szt. 1,000
3.3.5|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem sprei”ywwc podwadjnego- szt. 1,000
wiasna zgodnie z dokumentacjg projektowg
D.10.01.01
1 szt. 1,000
3.3.6|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem sprezynowca na poddjnej szt. 1,000
wilasna sprezynie- zgodnie z dokumentacjg projektowg
D.10.01.01
1 \ szt. 1,000
3.3.7|Kalkulacja |Demontaz z ponownym zapyontowaniem istniejgcego urzadzenia szt. 1,000
wiasna sprawno$ciowego "szeSgigkat"
D.10.01.01
1 szt. 1,000
3.3.8|Kalkulacja |Demontaz z pofiownym montazem istniejgcej hustawki podwajnej szt. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 . szt. 1,000
3.3.9|Kalkulacja Peﬁwntaz z ponownym zamontowaniem istniejgcej karuzeli tarczowej szt. 1,000
witasna
D.10.01.
1 szt. 1,000
3.3.10 »K?M.llacja Demontaz z ponownym zamontowaniem istenijgcej hustawki wahadtowej | szt. 1,000
tasna
D.10.01.01
1 szt. 1,000 &
3.3.11|kalkulacja |[Dostawa i montaz tablicy z regulaminem , zgodnie z szt. 1,000
wiasna dokumentacjgprojektowg
D.10.01.01
1 szt. 1,000
'3.3.12[Kalkulacja—-|Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli z siatki zgrzewanej wraz z | 1 54,000
wiasna stupkami oraz pojedynczg furtkg. Wysoko$c ogrodzenia 1 = |
D.10.01.01 B T
.__/ o —— .
I 54,000

Llemen % welkreslone e poyy Fe4Lr zoadné

12

SeKo Smart 9.2.3.1



Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$¢é robot
1 2 3 4 5 6
150 m2 150,000
2.2.6]/KNR 2-28 |Mechaniczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z ar 5,600
0713-0300 |nawozeniem,grunt kategorii I-II
D.02.00.00
5,6 ar 5,600
2.3]145111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV
2.3.1|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem podwdjnego urzadzenia szt, 1,000
wiasna sportowego - orbitrek eliptyczny/narty biegéwki
D.10.01.01
1 szt. 1,000
2.3.2|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem podwdjnego urzadzenia szt. 1,000
wiasna sportowego - twister/wahadto
D.10.01.01
1 szt. 1,000
2.3.3|Kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem podwdjnego urzadzenia szt. 1,000
wiasna sportowego - wyciskanie siedzac/wyciag gérny
D.10.01.01
1 szt. 1,000
2.3.4|Kalkulacja [Dostawa i montaz wraz z fundamentem podwadjnego urzadzenia szt. 1,000
wiasna sportowego - rowerek/biegacz
D.10.01.01
1 szt. 1,000
2.3.5|kalkulacja |Dostawa i montaz wraz z fundamentem zestawu tawostolu zgodnie z szt. 2,000
wiasna dokumentacjg projektowa
D.10.01.01
2 szt. 2,000
2.3.6]kalkulacja |Dostawa i montaz kosza wraz z wkiadem. szt. 1,000
wiasna
D.10.01.01
1 szt. 1,000
2.3.7|kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy z regulaminem , zgodnie z szt. 1,000
wiasna dokumentacjgprojektowg
D.10.01.01
1 szt. 1,000 /
~ 3 PLAC ZABAW A
33]45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
bFQ ziemne
3.1.1|KNNR™, Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. m2 251,000
01 13-0130\ Grubos¢ warstwy do 15 cm
D.01.02.02 > /
25\1\ m2 251,000
3.1.2]KNR 2-31 Mecharﬂ“czqe wykonywanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw. m2 / 251,000
0101-0100 |[Glebokos¢ 20.cm. Kategoria gruntu I-1V Ve
D.04.01.01 \ ¥
251 N _m2 251,000
3.1.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2,00 m3.Z| m3 50,200
0221-04 transportem urobku samochod{mi samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
D.02.00.00 [zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill. Zatadunek humusu
251*0,2 g m3 50,200
3.1.4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu iieQi samochodami m3 50,200
0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchrisutwardzonej(kat.gr. I-IV).
D.00.00.00 |Wywiezienie humusu
Krotno$¢=6
251*0,2 m3 50,200
3.1.5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane kop/ari(ami podsiebiernymi o pojftyz\ki 1,20 m3 75,300
0202-0901 [m3 z transportem urobku samethodami samowytadowczymi 10-15.¢ na
D.02.00.00 [odl.do 1 km.Grunt kat.I-1l
251*0,3 .m3 75,300
3.1.6|kalkulacja  [Wywiezienie wrazZ utylizacjg materiatéw rozbiérkowcyh oraz z m3, 75,300
wiasna korytowania. ™
D.00.00.00 \
251*0; m3 "\ 75,300
3.2]45220000-5 ﬁdﬁoty inzynieryjne i budowlane
CPV /
3.21 Ki}ulaf:ja Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, utozenie geowldkniny gramaturze m2 251,000
%b sSna 200g/m2, utozenie i zageszczenie nawierzchnizwirowej o grubosci 40cm i
.00.00.00 |frakcji 2-8mm

/ 251 m2 251,000 \
11 SeKo Smart 8.2.3.1



