BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDLUZ ULIC M. CIELEBANA I SREBRNEJ W KEOBUCKU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAGADNIENIA FORMALNO PRAWNE
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Zalgczniki do projektu:
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Nr.: WP/013869/2017/008R03 z dnia 07.03.2017 r.
- Wypis skrécony z rejestru gruntéw

- Kopia protokotu z narady koordynujacej - Protokdt nr GKN.6630.68.2017

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA.

1. Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ulic M. Cielebana i Srebrnej w Ktobucku
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed przepieciami

Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Obliczenia

Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestyciji

N o g B~ LD

Zestawienie materiatéw

RYSUNKI.

Rys. nr 1. Orientacja 1:25000

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny

Rys. nr 3. Schemat ideowy linii kablowych
Rys. nr 4. Sylwetka latarni ulicznej

Rys. nr 5. Schemat szafki sterownicze;

Rys. nr 6. Wyglad szafki sterowniczej

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ELEKTRYCY A.A. Gabor sp.j. 2017 r.

Strona 2



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDLUZ ULIC M. CIELEBANA I SREBRNEJ W KEOBUCKU

I.  ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1. Podstawa opracowania
- Warunki przytaczenia

Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1 : 500

aktualizowana do celéw projektowych

Inwentaryzacja w terenie

Aktualne przepisy i rozporzadzenia

2. Zakres opracowania, lokalizacja
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuije:
- budowe latarh o$wietlenia ulicznego przy ulicy M. Cielebana i Srebrnej w Kiobuck wraz ze zlaczem

sterowniczym

3. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji mieSci sie w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okre$lono na podstawie obowigzujacych przepisoéw prawa.

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
- szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pozn. zm.),
- PN -76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa,
- Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
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Zataczniki do projektu:

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Nr.: WP/013869/2017/008R03 z dnia 07.03.2017 r.
- Wypis skrécony z rejestru gruntéw
- Kopia protokotu z narady koordynujacej - Protokdt nr GKN.6630.68.2017
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IIl.  OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Budowa os$wietlenia ulicznego wzdtuz ulic M. Cielebana i Srebrnej w Ktobucku

Projektuje sie budowe 14 wolnostojgcych latarn o wysoko$ci 9m z wysiegnikiem 1m, montowanych
na fundamencie prefabrykowanym, aluminiowych, anodowanych naturalnie z oprawami
drogowymi typu LED o mocy 55W (barwa neutraina).

Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Potaczenie
pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm?
prowadzonym w rurce ochronnej. Oprawy bedg zasilane linig kablowg typu YAKXS 4x25mmz.
Projektowane latarnie zasilane bedg z projektowanej szafki sterowniczej poprzez zestaw
ztaczowo-pomiarowy zabudowany przez Tauron Dystrybucja S.A. (objete odrebnym
opracowaniem).

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle:

Zabudowane latarnie nalezy ponumerowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowana latarnia oswietleniowa:

stup aluminiowy, naturalny anodowany o $rednicy 178 mm przy podstawie,

wysoko$¢ stupa ponad ziemie — 9m z wysiegnikiem 1m o kacie nachylenia 5 stopni

stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym,

sposdb przytaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa.

Projektowana oprawa oswietleniowa:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

» Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

» Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

« Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09
e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

» Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
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Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku

jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w

zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt

posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na

wysiegniku

*  Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 55W

»  Ochrona przed przepieciami — 10kV

» Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

» Bryta fotometryczna jest ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED.
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiatto$ci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdinych soczewek

* Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium

e Minimalny strumien $wietlny zrédet — 7000Im

o Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

» Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

» Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

» Oprawa wyposazona w roztgcznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

»  Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

» Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
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»  Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

* Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé

wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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Projektowana o$wietleniowa linia kablowa:
- Obwdd nr 1: kabel typu YAKXS 4x25mm2 o dtugosci trasy 277m i dlugosci kabla 325m,
- Obwdd nr 2: kabel typu YAKXS 4x25mm2 o dtugos$ci trasy 208m i dtugosci kabla 244m,

- wzdtuz kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm,

- w miejscach wskazanych stosowac rury ostonowe,
- w miejscach skrzyzowan, zblizen do istniejacej infrastruktury pasa drogowego stosowac rury

ostonowe.

Projektowana szafka sterownicza:

- Ztacze sterownicze winno by¢ wyposazone w:
e programator astronomiczny, przeznaczony do pracy zewnetrznej (w niskich
temperaturach) lub z grzatkq , zabezpieczeniem nadpradowym typu ,S” o0 warto$ci 6A,;
» roztacznik umozliwiajacy prace reczng oSwietlenia;
» styczniki 3-fazowe o pradzie znamionowym 25A z cewka na 230V, styki zwierne;
» roztaczniki bezpiecznikowe wielkosci 00 z wktadkami bezpiecznikowymi typu WTN 00;
» zlgcze sterownicze na dwa obwody
- zamek z wktadka typu ,MASTER” - dostep dla odbiorcy
- okablowanie ztacza wykonac¢ jako 3-fazowe

- zZtacze opisac zgodnie z rys. nr 6

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury obszaru objetego inwestycja.
Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w poblizu linii kablowych NN. Istniejace linie kablowe NN
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi w miejscu skrzyzowan z projektowang linig
o$wietlenia drogowego w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A., w miejscach zblizer fundamentu
(proj. Latarnie nr1/1, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12) do istniejacej linii kablowej bedacej wiasno$cig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne o srednicy minimum 110 mm koloru

niebieskiego i dtugosci 3m.
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2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie

sieciowym TN-C.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wytaczenie zasilania, nalezy:

utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podtaczong do konstrukcji stupa ( potaczenie rozitgczne,
komplet Sruby M10),

w szafce sterowniczej oraz latarni nr I/1, 1/7 oraz I1/14, zastosowac dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18mm, o dtugo$ci 6m,

elementy uziemien, nalezy taczy¢ przez spawanie na zaktadke min. 10cm , z konserwacjg
potgczenia lakierem asfaltowym,

po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji i skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowe;.

Dodatkowg zostang zastosowane urzadzenia wykonane w Il-giej klasie ochronno$ci : tabliczki

zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oSwietleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji

rownowaznej |l-giej klasie ochronnosci : linie kablowe, instalacje wewnatrz stupow.

3. Ochrona przed przepieciami.

Projektuje sie ochrone przepieciowg poprzez zabudowanie opraw LED z wbudowanym

ogranicznikiem przepie¢ 10kV.

4. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wktadkg topikowg o

wartosci 4A dla oprawy o mocy 55W
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5. Obliczenia.

Obwéd nr 1
Bilans mocy:
- oprawa LED o mocy 55W

moc pobierana przez oprawy :
Pi= 55W x 8szt =440 W

Spadek napiecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana szafka sterownicza — latarnia nr I/7:

100XPXL _ 100x440x325

Au% = yxsxUZ ~ 32X25x4002 =0,11% < 3%
Obwéd nr 2

Bilans mocy:

- oprawa LED o mocy 55W

moc pobierana przez oprawy :
Pi= 55W x 6szt =330 W

Spadek napiecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana szafka sterownicza — latarnia nr 11/14:

100XPXL _ 100x330x244

Au% = =
yxsXU?2 32X25X4002

=0,06% < 3%

6. Uwagi koricowe dotyczace realizacji inwestyc;ji.
Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycje bedacq przedmiotem niniejszego projektu budowlanego
nalezy oprécz przestrzegania wymogdéw stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm mie¢ na
wzgledzie nastepujace wskazania:

- sporne sprawy rozstrzygaC w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania.

ELEKTRYCY A.A. Gabor sp.j. 2017 r. Strona 10



BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDLUZ ULIC M. CIELEBANA I SREBRNEJ W KEOBUCKU

7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Wyszczegoélnienie j-m |llos¢ | Uwagi
1 | Kabel YAKXS 4x25mm? mb | 569
2 |Folia kablowa niebieska mb | 485
3 |Rura ostonowa karbowana o Srednicy 75 mm - niebieska mb | 29
4 | Rura ostonowa gtadka sztywna o $rednicy 75 mm - niebieska mb | 81

Stup aluminiowy anodowany naturalnie o wys. 9 m z wysiegnikiem
5 . ) szt. | 14
1m kat 5 stopni zgodnie z rys. nr 4
6 |Kompletna oprawa o$wietleniowa LED o mocy 55W szt. | 14
7 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. | 14
8 | Wkiadka topikowa 4A szt. | 14
9 |Fundament prefabrykowany kpl | 14
10 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb | 569
11 | Uziom pionowy stalowy ocynk.fi 18mm 6m kpl | 4
12 | Szafka sterownicza o$wietlenia ulicznego zgodnie z rys. nr 5 Kpl 1
13 Naklejka z opisem ,NIE DOTYKAC URZADZEN st | 14
ELEKTRYCZNYCH’ '
14 | Rury ostonowe dwudzielne o $rednicy 110mm koloru niebieskiego | mb | 18
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

ELEKTRYCY A.A. Gabor sp.j. 2017 r. Strona 11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDtUZ ULIC M. CIELEBANA |
SREBRNEJ W KtOBUCKU

INWESTOR : GMINA K£OBUCK
UL. 11 LISTOPADA 6; 42-100 KtOBUCK

ADRES INWESTYCJI: 42-100 KEOBUCK, GM. KEOBUCK, UL. M. CIELEBANA | SREBRNA
Dziatki: 1235/1, 5500/37, 5500/40, 5501/1, 5502/11, 5503/1, 5553; Obreb ewidencyjny:
Ktobuck; Jednostka ewidencyjna: Ktobuck - miasto

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:
- wykopy pod linie kablowe.
- utozenie i zasypanie linii kablowych
- montaz kabli YAKXS 4x25mm?
- wykopy pod latarnie o$wietleniowe
- montaz latarn o$wietleniowych
- uruchomienie budowanego o$wietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- infrastruktura techniczna ulicy

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- czynne linie kablowe 0.4kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizaciji:
- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii kablowej 0,4 kV
- montaz latarn o$wietleniowych przy uzyciu dzwigu.
- montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podno$nika na samochodzie

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:
- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot
przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz rob6t przy uzyciu dzwigu i podnosnika
samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
- przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia
ustalen planu BIOZ a w szczegdlnoSci:
a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajgcych przed dostepem o0sob
postronnych,
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b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

C) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot , z
uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen,

e) wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej,

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

g) prowadzenia dokumentacji budowy.
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