GMINA KL OBUCK
ul. 11 Listopada 6
42 — 100 Ktobuck

(nazwa i adres zamawiajacego)

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu: SWIETLICA, ul. Klobucka 59, Gruszewnia

Temat: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU SWIETLICY W MIEJSCOWOSCI GRUSZEWNIA

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamdwien:
Kod CPV:

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdéw
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Data opracowania przedmiaru: 2018.02.19




Spis dziatéw przedmiaru

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]/Roboty rozbiérkowe 1 4
2|Utwardzenie terenu 5 17
3|Zielen 18 24
4|Altana i wyposazenie placu zabaw 25 37




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|ST KNR-W 2- |Scinanie drzew pitg mechaniczna (r. 66-75 cm) szi.
d.1 01 0103-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|ST KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt.
d.1 0105-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|ST KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt m2
d1 0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<chodnik>15.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
4|ST Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu i innych odpadow m3
d.1 kalk. wiasna
15.50*0.05 m3 0.775
RAZEM 0.775
2 45223300-9 |Utwardzenie terenu
5|ST KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - utwardzenie |ha
d.2 0121-02 terenu
analogia
662.43/10000 ha 0.066
RAZEM 0.066
6|ST KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2 0101-01 gruncie kat. IV gleboko$ci 30 cm
0101-02
662.43 m? 662.430
RAZEM 662.430
7|ST KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2 0108-05 grunt.kat. I-Il - ziemia z korytowania
analogia
662.43*0.3 m3 198.729
RAZEM 198.729
8|ST KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2 0401-02 kat.llI-IV- obrzeza
<oddzielenie schodéw zewnetrznych i podjazdu>17.38+<chodnik>77.49+<al- |m 114.870
tana>20.0
RAZEM 114.870
9|ST KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2 0401-04 kat.ll-1V - krawezniki
<parking>121.86+<kraweznik na wjezdzie>5.65 m 127.510
RAZEM 127.510
10|ST KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
[(0.3*0.1)+(0.18*0.1)]*127.510 m3 6.120
RAZEM 6.120
11|ST KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
114.870 m 114.870
RAZEM 114.870
12|ST KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace 10 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2 0403-01 piaskowej
121.86 m 121.860
RAZEM 121.860
13(ST KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piasko- |m
d.2 0403-06 wej
5.65 m 5.650
RAZEM 5.650
14|ST KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2 0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
662.43 m2 662.430
RAZEM 662.430
15|ST KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- m2
d.2 0114-05 niu 15 cm - ttuczen kamienny niesortowany
0114-06
662.43 m2 662.430 ]
RAZEM 662.430!
16|ST KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?2 {
d.2 0114-03 czeniu 10 cm - kruszywo 0/31.5 mm !
0114-04
662.43 m?2 662.430 i
RAZEM 662.430




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec. cji
techn.
17|ST KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?
d.2 0511-02 mentowo-piaskowej - przyjeto kostke granit ptukana - melanz koloréw
662.43 m?2 662.430
RAZEM 662.430
3 45112710-5 | Zielen
i 18(ST KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll - przyjeto 30% po- |m?
d.3 0505-01 wierzchni zielonej
914*30% m? 274.200
RAZEM 274.200
19|ST KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢|ha
d.3 0213-01 warstwy 2 cm - przyjeto 30% powierzchni zielonej
914/10000*30% ha 0.027
RAZEM 0.027
20|ST KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.3 0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy - przyjeto 30% powierzchni zie-
lonej
914/10000*30% ha 0.027
RAZEM 0.027
21|ST KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.3 0401-02 - przyjeto 30% powierzchni zielonej
914*30% m? 274.200
RAZEM 274.200|
22|ST KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |1l bez nawozenia |m2 /
d.3 0401-02 - dosiewanie trawy R, M x 0,5 - przyjeto 70% powierzchni zielonej
analogia Krotnos¢ = 0.5
914*70% m?2 639.800
RAZEM 639.800
23|ST KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.3 0323-04 prawg dotéw; $rednica/glebokosc¢ : 0.5 m - krzewy karfowate
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|ST KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.3 0323-05 prawg dotéw; Srednica/gtebokosé¢ : 0.7 m - krzewy wysokie
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4 Altana i wyposazenie placu zabaw
25(ST Dostawa i montaz altany drewnianej o wymiarach 5x5 m kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|ST KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt do 1, |m3
d4 0310-03 5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
(1+1+12+8+1+4+4)*(0.8*0.8*0.6) m3 11.904
RAZEM 11.904
27|ST KNR-W 2- | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie be- |m3
d.4 02 0203-01 |tonu - beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B20) - fundamenty pod
urzadzenia placu zabaw
(1+1+12+8+1+4+4)*(0.4*0.4*0.6) m3 2.976
RAZEM 2.976
28|ST KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d4 02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1+1+12+8+1+4+4)*[(0.4*4*0.6)+(0.4*0.4)] m2 34.720
RAZEM 34.720
29|ST KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d4 02 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
34.720 m?2 34.720
RAZEM 34.720
30(ST KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem |m3
d.4 01 0501-03 |na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
11.904-2.976 m3 8.928
RAZEM 8.928
31|ST Demontaz przeniesienie i montaz bujaka sprezynowego kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|ST Demontaz przeniesienie i montaz wazki na sprezynie kpl.
d4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|ST Demontaz przeniesienie i montaz zestawu zabawowego kpl.
d.4 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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34|ST Demontaz przeniesienie i montaz drabinki kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35(ST Demontaz przeniesienie i montaz karuzeli krzyzowej kpl.
d4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|ST Demontaz przeniesienie i montaz hustawki kubetkowej kpl.
d4 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|ST Demontaz przeniesienie i montaz hustawki bez opar¢ kpl.
d.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000







