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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(j.t. DZ.U. z dnia 5 grudnia 2003r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany i technologiczno-funkcjonalny dotyczgcy ,rozbudowy i
przebudowy wraz z termomodernizacj g budynku s$wietlicy” wykonany dla Gminy Kfobuck,
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 140/2, 138/3 (obreb Gruszewnia) w miejscowosci Gruszewnia,
przy ul. Kiobuckiej 59 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne,;.

(odpis i pieczeé projektanta)
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku swietlicy,
zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 140/2, 138/3 (obreb Gruszewnia) w miejscowosci Gruszewnia, przy ul.
Klobuckiej 59. Opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczno-budowlang, instalacyjng i technologiczno-
funkcjonalng z niezbednymi rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technicznymi, ktére precyzujg przyjete
rozwigzania projektowe, pozwalajgc na jego realizacje.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziaki

Aktualnie w/w teren inwestycji jest zabudowany. Znajduje sie budynek $wietlicy o powierzchni zabudowy
199m?, bedacy przedmiotem opracowania oraz plac zabaw przeznaczony do reorganizacji. Dziatka w chwili
obecnej posiada przytacza do istniejgcych w poblizu mediéw jak woda, energia elektryczna. Odprowadzenie
sciekéw odbywa sie za pomocg istniejgcego przytgcza do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle. Przedmiotowa nieruchomosé zlokalizowana jest przy drodze krajowej, ulicy o nawierzchni asfaltowej. Wjazd
na dziatke bezposrednio z ulicy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt zagospodarowania terenu zostanie zrealizowany w dwdch etapach. W pierwszym wraz z rozbudowa,
przebudowa, termomodernizacjg i remontem dachu budynku zaktada sie realizacje stref wejsciowych wraz z
uporzgdkowaniem terenu.

W drugim etapie zostanie wykonane zagospodarowanie terenu polegajgce na: wykonaniu doj$¢, dojazdow i
miejsc parkingowych z kostki brukowej, reorganizacji placu zabaw i likwidacji/ postawieniu nowej altany. Istniejgce
urzgdzenia sktadajgce sie na plac zabaw wymagajg zaréwno uporzadkowania (przestawienia) jak i przegladu
technicznego oraz remontu.

Na dziatce zlokalizowany zostanie pojemnik kontenerowy na $mieci i odpady oprdzniany przez wyspecjalizowang
firme oraz miejsca postojowe zlokalizowane na zaprojektowanej powierzchni utwardzonej. Dziatka wyposazona jest
w zielen ozdobna. Projekt zaktada jej uzupehienie.

4. Bilans terenu

- powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy - 219,57m?
- powierzchnia zabudowy altany (odrebne opracowanie) - 25,00m?
- komunikacja /drogi, chodniki, place/ - 662,43m°
- Zielen - 914,00m*
- intensywnos$¢ zabudowy - 0,1466

- wskaznik pow. zabudowy do pow. terenu inwestycji - 0,1343

- og6tem powierzchnia terenu inwestycji - 1821,00m”

(fragm. dz. nr ewid. 140/2, 138/3)

5. Dane informacyjne

Przedmiotowe dziatki potozone sg na terenie nieurozmaiconym, z niewielkim spadkiem w kierunku
potudniowym. Odwodnienie terenu nieruchomosci przewidziano na teren inwestycji z zagospodarowaniem wody
opadowej w jej granicach z dostosowaniem do Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych art.39, ust.1,
pkt.9 (tekst jednolity Dz.U. z dnia 25 luty 2013r., poz. 260 ze zm) gdzie ,zabrania sie odprowadzania wody i
$ciekdw z urzgdzen melioracyjnych, gospodarskich lub zaktadowych do rowéw przydroznych lub na jezdnie drogi”.
Spos6b odprowadzenia wod opadowych z terenu nieruchomosci nie wptywa negatywnie na korpus drog
publicznych.

Zgodnie z 8§28 pkt.2 i 829 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. /Dz.U. Nr 75,
poz. 690/ oraz a art.29 ustawy z dnia: 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz.
2019 z p6zn. zmianami) wtasciciel gruntu nie zmienia stanu wody na gruncie, kierunku odptywu znajdujacej sie na
jego gruncie wody opadowej ani kierunku jej odptywu ze zrédet ze szkodg dla gruntéw sgsiednich oraz nie
odprowadza $ciekdw opadowych na grunty sgsiednie.

Podtgczenie energii elektrycznej z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego przewidzianego do
przebudowy. Sposéb zaopatrzenia w wode — z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Skladowanie odpadéw i
$mieci w szczelnym zamykanym pojemniku kontenerowym (S) opréznianym przez wyspecjalizowang firme. Scieki
socjalno-bytowe odprowadzane bedg do istniejgcego szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekie
za posrednictwem istniejgcego przytgcza. Pokrywy nalezy wymienié na pokrywy typu ciezkiego zabezpieczone
przed dostepem dzieci.

Ogrodzona dziatka posiada jeden wjazd bramowy od strony drogi lokalnej, wszystkie elementy o
wysokosci nizszej niz 180cm.



6. Obszar oddziatywania obiektu
Ograniczenia wynikajgce z przepiséw:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.75, p0z.690)

» Zacienienie §13.1, 860 (ograniczenie przez projektowany obiekt doptywu $wiatta dziennego do budynkdow
istniejgcych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na sgsiednich dziatkach) - budynek nie
wptywa na zacienienie sgsiednich budynkow

» Ochrona przeciwpozarowa §271 i przepisy szczeg6lne §272 i 273 (odlegtosci projektowanego obiektu od
granic dziakki i obiektéw zlokalizowanych na sagsiednich nieruchomosciach) — Na podstawie porozumienia z
wlascicielem dziatki nr ewid. 138/3 ustalono, ze wschodnia $ciana przedmiotowego budynku zostanie
wykonana jako $ciana oddzielenia pozarowego, o odpornosci ogniowej REI120 (bez otwordw).

b) Ochrona $rodowiska - Dz.U. z 2007r nr 62 p0z.627 z p6zn. zmianami
» ochrona przed hatasem — przedmiotowy budynek nie bedzie emitowat hatasu
* emisja wibracji, promieniowania — nie dotyczy
e ochrona przyrody — budynek nie bedzie zanieczyszcza¢ wody, gleby

¢) Ochrona zabytkéw - Dz.U. z 2003r. nr 162 poz.1568 z pdzn. zmianami
» prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku lub oddziatywaé¢ na zabytek np. poprzez
zapylenia, drgania — planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytutu
wystepowania obszarow lub obiektéw objetych formami ochrony
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych znalezisk, w stosunku do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkiem, na inwestorze cigzy obowigzek powiadomienia o znalezisku Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

d) Drogi publiczne — Dz.U. z 2015r. p0z.460 z p6zn. zmianami
» odlegtosé budynku od krawedzi jezdni- jest spetniona

e) Prawo wodne — Dz.U. z 2015r. poz. 469 z p6zn. zmianami
» odlegtos¢ od uje¢ wody, zakaz odprowadzania $ciekdw do gleby, i wod powierzchniowych — nie dotyczy
Zgodnie z ustawg Prawo wodne: wody opadowe lub roztopowe z potaci dachowych i terenu przedmiotowych
dziatek nie sg sciekami, (nie pochodzg z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia).

Sprawdzono przeznaczenie i zagospodarowanie nieruchomosci sgsiadujgcych z dziatkami Inwestora.
Budynek swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wptywac na sasiednie nieruchomosci. Obszar
oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach wnioskowanej nieruchomosci.

f) Projektowana inwestycja nie narusza interes6w 0so6b trzecich, tzn.:

* nie pozbawia dostepu do drogi publicznej

* nie pozbawia mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej

* nie pozbawia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

» nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne
i promieniowanie

e nie zanieczyszcza powietrza, gleby i wody

e nie zmienia stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu wody opadowej ze szkoda dla gruntéw
sgsiednich.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Wplyw eksploatacji gorniczej nie wystepuije.

opracowat;



B. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNK U SWIETLICY

8. Dane ogolne budynku

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek swietlicy przeznaczony do rozbudowy stref wejsciowych,
przebudowy oraz termomodernizacji i remontu dachu.
Obiekt zostat wybudowany w 1950 r.
Omawiany budynek usytuowany jest jako wolnostojgcy w odlegiosciach jak na zalgczonym projekcie
zagospodarowania terenu. Sgsiednia dziatka nr ewid. 139/2 jest zabudowana. Budynki sgsiada znajdujg sie
bezposrednio przy granicy terenu inwestycji. Dziatka o nr ewid. 137/3 jest zabudowana wolnostojgcym budynkiem
gospodarczym.
Budynek posiada wymiary max. 15,36m x19,73m.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym, z czesciowym podpiwniczeniem.
Piwnica jest kondygnacja techniczng i zlokalizowana jest w niej kottownia CO.
Na parterze zlokalizowane sg szatnie, pomieszczenia sanitarne i klub sotecki.
Budynek uzytkowany jest do spotkan lokalnej spotecznosci. Funkcjonuje jako $wietlica. Dodatkowo odbywajg sie w
nim spotkania rady soteckiej.
W budynku znajduje sie instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania wraz z CWU i wodno-kanalizacyjna.
Budynek posiada dwa dachy dwuspadowe, pokryte papa, w ztym stanie technicznym, o kacie nachylenia ok. 8°.
Po czesciowej odkrywce (w dwodch miejscach, przy istniejgcym zejsciu do kottowni oraz na $rodku $ciany
péinocnej) stwierdzono, ze mury fundamentowe budynku sg zagtebione w gruncie na gtebokosci okoto 1,57 m od
poziomu terenu.
Budynek znajduje sie na gruncie suchym, nie wida¢ sladéw nawodnienia.

9. Opis konstrukcji budynku

Budynek jak zaznaczono posiada wymiary gabarytowe max. 15,36m x19,73m i wysoko$¢ max 5,46m.
Wszystkie $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne o gr. powyzej 25cm sg $cianami nosnymi. Pozostate sciany
wewnetrzne stanowig $ciany dzialowe. Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne nadajg budynkowi odpowiedni
ukiad konstrukcyjny.
Mury budynku wykonano z pustaka zuzlowego i cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek
posiada izolacje przeciwwilgociowg pionowg i poziomg w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna PCV w
dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa frontowa w ztym stanie technicznym, przeznaczona do wymiany,
pozostata w dobrym stanie technicznym.

10.Ocena przydatno sci istniej acego budynku

Budynek w tym stanie nadaje si e do rozbudowy i przebudowy a mianowicie:
- posiada dobrze wykonane fundamenty i Sciany nosne;

- grunt, na ktérym zostat posadowiony jest odpowiednio wytrzymaty;

- podczas ogledzin nie stwierdzono pekniec¢ i rys na murach budynku;

- posiada odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg pionowg i pozioma;

- posiada dachy dwuspadowe, kryty papg w ztym stanie technicznym;

- nacisk na mury nie zostanie zwiekszony;

- budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, CO i wodno-kanalizacyjna.

Mozliwo $¢ rozbudowy i przebudowy budynku zostanie zachowana pod nast epujacymi warunkami:

- Sciany zewnetrzne rozbudowy nalezy wykonac¢ z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej;

- forme dachu dopasowa¢ do warunkéw zabudowy

- konstrukcje dachu wykonac¢ jako krokwiowo-ptatwiowy pokrytg lekkim materialem np. papg, gontem bitumicznym
- stolarka okienna drewniana lub plastikowa typowa, oszklona zestawem szybowym termoizolacyjnym;

Przeprowadzone ogl edziny i badania budynku wykazaty, ze zostat on zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowi  gzujgcymi, w trakcie jego realizacji, przepisami.
Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazuj g odksztatce n, peknieé, zarysowa n o charakterze
konstrukcyjnym oraz ubytkéw. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Planowana inwestycja nie
wptynie na bezpiecze nAstwo u zytkowania budynku i nie obni zy przydatno $ci do u zytkowania
budynku. Stateczno $¢ budynku b edzie zachowana.

Zachowuj gc powy zsze warunki mo zna rozbudowa ¢ oraz przebudowa ¢ istniej gcy budynek,
polepszaj ac jego form e architektoniczn g oraz cat g funkcj e budynku zgodnie z przeznaczeniem.

opracowat:
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

11.Dane ogélne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy stref wejsciowych z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepisoéw oraz przebudowy, termomodernizacji i remontu dachu budynku $wietlicy,
zlokalizowanego w odlegtosciach jak na zatagczonym projekcie zagospodarowania terenu. Projektowany budynek
po rozbudowie i przebudowie bedzie posiadat czesciowe podpiwniczenie i parter. W zakres rob6t objetych
rozbudowsa i przebudowg beda wchodzi¢ nastepujace roboty budowlane: rozbiérka pokrycia i konstrukcji dachowe;j
(papa, deskowanie, krokwie), wykonanie nowej konstrukcji i poszycia dachowego, wyburzenia zaznaczonych
fragmentéw $cian wewnatrz budynku, rozbiérka schoddéw zewnetrznych, rozbiérka istniejgcego wejscia do kottowni,
wyburzenie fragmentéw posadzki w kottowni, pogtebienie fragmentu pomieszczenia kottowni, minowanie
istniejgcych fundamentéw na wskazanych fragmentach, wykonanie wylewki w kottowni, wyznaczenie geodezyjne
rozbudowy w terenie, wykonanie prac ziemnych — wykopy pod fundamenty, wykonanie warstwy chudego betonu
pod tawy fundamentowe, montaz zbrojenia taw fundamentowych, betonowanie taw fundamentowych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie scian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
Scian fundamentowych, obsypanie $cian fundamentowych, wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzke
parteru, wykonanie $cian zewnetrznych, montaz zbrojenia elementéw konstrukcyjnych, betonowanie elementéw
konstrukcyjnych, wykonanie pokrycia dachu, wykonanie elementéw zewnetrznych (schody, pochylnie), wymiana
drzwi zewnetrznych frontowych, wykonanie $cianek dzialowych, nadprozy, wykonanie poszczegoélnych instalacji
(instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna i C.0O.), wykonanie napraw posadzek, wykonanie tynkéw, roboty
wykonczeniowe, termomodernizacja, uporzadkowanie terenu.
W drugim etapie zostanie wykonane zagospodarowanie terenu polegajgce na: wykonaniu doj$¢, dojazdéw i miejsc
parkingowych z kostki brukowej, reorganizacji placu zabaw i likwidacji/ postawieniu nowej altany.
Budynek bedzie posiadat 2 dachy dwuspadowe o pochyleniu 8°. Do projektowania przyjeto grunt piaszczysto
gliniasty o orientacyjnej wytrzymatosci 0,15Mpa. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundam.
Program funkcjonalny:
- rozbudowany i przebudowany budynek bedzie posiadat czesciowe podpiwniczenie i parter;
- na program funkcjonalny budynku $wietlicy skiadajg sie pom. znajdujace sie w piwnicy: kotlownia,
na parterze: hall, komunikacja, pom.porzgdkowe, $wietlica 1, kuchnia cateringowa, rozdzielnia kelnerska,
zmywalnia, wc damski, wec meski/niepetnospr., $wietlica 2 i klatka schodowa.

12.Ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 nr 0 poz.463) ustala sie:
» Kategoria geotechniczna
Projektowana rozbudowa budynku zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej
*  Warunki gruntowe
Do projektowania przyjeto proste warunki gruntowe. Warstwy gruntéw jednorodne genetycznie, rownolegte
do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw
fundamentowych.
e Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia pro jektowanej rozbudowy
Na podstawie w/w ustalono:
- fundamentowanie projektowanej rozbudowy na gtebokosci 2,39 m od poziomu terenu;
- dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15MPa (1,5Kg/cm?2);
- poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych;
- poditoze gruntowe stabilne.
Ustalone warunki geotechniczne posadowienia projekt owanej rozbudowy budynku nie wykazuj a
zagro zen mog gcych wyst epowa € w trakcie rob6t budowlanych i w ich wyniku.

13.Projektowana charakterystyka energetyczna budyn  ku
a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Pobdér mocy elektrycznej: 16,2kW
b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
- §ciana zewnetrzna wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,209-0,228 W/m2 K
(gestosc¢ pustaka ceramicznego MAX 25 ok. 1200kg/m3)
(gestosc¢ styropianu w Scianie 10kg/m3)
- dach - wspotczynnik przenikania ciepta U=0,139W/m2K
(gestosc welny mineralnej w dachu 25kg/m3)
- podioga na gruncie - wspotczynnik przenikania ciepta U=0,179-0,185 W/m2K
(gestosc¢ styropianu w posadzce 12kg/m3))
- okna - wspotczynnik przenikania ciepta U=1,0W/m2K
- wspétczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g=0,75
- drzwi zewnetrzne wspétczynnik przenikania ciepta U=1,5W/m2K
¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczey:
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- nosnik energii koncowej — wegiel ekogroszek — wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
w=1,1
- instalacja centralnego ogrzewania
- sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta ny =0,99 - ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej
- sprawnosc przesytu ciepta ) ny 4 =1,0 - ogrzewanie mieszkaniowe
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta ny g =0,91 - niskotemperaturowy kociot weglowy na ekogroszek
- sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym ny s =1,00 - bez zasobnika buforowego
- instalacja cieplej wody uzytkowe;j
- sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania c.w.u.) w zrodtach w 4=0,90 — kociot
niskotemperaturowy o mocy do 35kW
- sprawnosc¢ przesytu c.w.u. ny 4 =0,85 - kompaktowy wezet cieplny dla pojedynczego lokalu
mieszkalnego, bez obiegu cyrkulacyjnego
- sprawnos$c¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody ny s =0,86 - zasobnik w systemie standardu
budynku niskoenergetycznego
- temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego +55°C
- uktady pomocnicze - pompa cyrkulacyjna cieptej wody praca przerywana do 8h/dobe - dla kotta
weglowego ge=0,1w/m2, t, ;=5840h/rok; dla kotta dwufunkcyjnego uktad pomocniczy nie wymagany
d) Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng:
- wg przepisow techniczno-budowlanych EP=60 [kWh/(m2-rok)]
- przyjete w projekcie EP=58,7 [kWh/(m2-rok)]
e) Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie arch.-bud. rozwigzania budowlane
i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii:
- parametry cieplne przegréd zewnetrznych zgodne z obowigzujgcym rozporzgdzeniem
- §ciana zewnetrzna - warto$¢ maksymalna wspéitczynnika przenikania ciepta U: wg przepiséw techniczno-
budowlanych 0,23W/m2K - przyjete w projekcie 0,209-0,228 W/m2 K
- dach i strop nad ogrzewanym poddaszem - warto§¢ maksymalna wsp6tczynnika przenikania ciepta U: wg
przepisdw techniczno-budowlanych 0,18W/m2K - przyjete w projekcie 0,139W/m2K
- podtogi na gruncie - warto$¢ maksymalna wspétczynnika przenikania ciepta U: wg przepiséw
technicznobudowlanych 0,3Wm2K - przyjete w projekcie 0,179-0,185W/m2K
- okna zewnetrzne, drzwi balkonowe - warto$¢ maksymalna wspotczynnika przenikania ciepta U: wg
przepiséw techniczno-budowlanych 1,1WIm2K - przyjete w projekcie 1,0W/m2K
- drzwi zewnetrzne wejsciowe - wartos¢ maksymalna wspotczynnika przenikania ciepta U: wg przepisow
techniczno-budowlanych 1,5W/m2K - przyjete w projekcie 1,5WIm2K
- parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:
- pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi - temperatura obliczeniowa wewnetrzna: wg przepisow
techniczno-budowlanych +20°C - przyjete w projekcie +20°C
- pomieszczenia przeznaczone do rozbierania sie - temperatura obliczeniowa wewnetrzna: wg przepiséw
techniczno-budowlanych +24°C - przyjete w projekcie +24°C
- Izolacja przewododw c.o. i c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu mggg;%%rgg\fvs}?nlé? lacji cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania % wymagan poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w ko_mponentach pudqw[gnych miedzy 15 wymagar poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

14.Wptyw obiektu budowlanego na  $rodowisko

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw — z uwagi na kontynuacje
dotychczasowej funkcji budynku nie przewiduje sie wzrostu zuzycia wody oraz odprowadzenia $ciekow

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
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¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady state wynikajgce z eksploatacji budynku sktadowane w
kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie odpadoéw na
podstawie indywidualnej umowy. Zaleca sie wstepng segregacje odpadéw do powtérnego
przetworzenia.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — planowana inwestycja nie ma wptywu na drzewostan, glebe i wode, a przyjete rozwigzania
funkcjonalno-przestrzenne oraz techniczne nie wplywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.

15.Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow alternatywnych
zaopatrzenia w energi e i ciepto

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w Rozporzagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajgcego rozporzadzenie ws. Szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.762,
811 z dn. 21.06.2013 r.) stawianymi budynkom wykonano analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, srodowiskowym i ekonomicznym wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w ramach ekonomicznych mozliwosci oraz samej
lokalizacji inwestycji nie jest mozliwe racjonalne zastosowanie energii wiatru, ani energii geotermalne;.
Zaleca sie wykorzystanie energii promieniowania stonecznego za pomocg kolektoréw stonecznych (dla potrzeb
produkcji cieptej wody uzytkowej).

16.Przeznaczenie budynku i program u  zytkowy

Istniejgcy budynek nie zmieni swojej funkcji. Ma na celu zapewnienie miejsca do spedzania wolnego czasu
lokalnej spotecznosci miejscowosci Gruszewnia. Przewidziano 2 swietlice z podzialem zaje¢ (Swietlica 1- zajecia
rekreacyjne i $wietlica 2- zajecia twdrczo-ruchowe). Dodatkowo budynek bedzie wykorzystywany na cele spotkan
rady soteckiej i wydarzen organizowanych przez wiw rade (dozynki, Swieto Gruszy). W/w inwestycja gabarytami i
ksztattem nawigzywata bedzie do istniejgcej architektury.

Przedmiotowy budynek charakteryzujg nastepujgce wielkosci:

pow. zabudowy przedmiotowego budynku -219,57m”
pow. uzytkowa -145,64m”
pow. ruchu - 30,52m”
pow. ustugowa (gospodarcza) -21,03m?
pow. calkowita -266,97m”
kubatura -904,92m°

Powierzchnie zliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U.2012 poz.462 wraz z p6Zniejszymi zmianami) oraz Polskg Normg PN-ISO 9836:1997.

PIWNICE
= -1/1 kottownia - 21,03m?
RAZEM 42,83 m*
(w tym pow. ustugowa 21,03m2)
PARTER
= 0/1 hall -13,53m”
= 0/2 komunikacja - 9,30m?
= 0/3 pom. porzgdkowe - 5,07m?
= 0/4 $wietlica 1 - 25,31m?
= 0/5 kuchnia cateringowa - 7,82m°
= 0/6 rozdzielnia kelnerska - 4,02m?
= 0/7 zmywalnia - 3,28m°
= 0/8 wc damski - 2,76m?
= 0/9 wc meski/niepetnospr. - 4,17m°
= 0/10 $wietlica 2 -93,21m°
= 0/11 klatka schodowa - 7,69m22

RAZEM 176,16 m
(w tym pow. uzytkowa 145,64m°
pow. ruchu 30,52m2)
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17.Dane konstrukcyjno-materiatowe
* Obciazenia
- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wkasny
- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem
- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Obcigzenie wiatrem
» Zastosowane materialy konstrukcyjne
- Beton zwirowy C20/25 —f.4 = 13,3 MPa, fq= 1,00 MPa, E.,, = 30 GPa
- Stal zbrojeniowa: A-llIN (RB500W- f,4 = 420 MPa, Es = 200 GPa
Dopuszcza sie zastgpienie stali RB500 stalg St3-500-b
- Stal konstrukcyjna S235JR-f,q = 215 MPa, Es = 205 GPa
- Pustaki ceramiczne drgzone pionowo min. klasy 15 MPa o grubosci 25 i 19cm wraz z elementami
uzupetniajacymi — kategoria produkcji elementéw murowych | wg. EN 771-1
- Pustaki ceramiczne drgzone pionowo min. klasy 15 MPa o grubosci 12cm — kategoria produkcji
elementéw murowych | wg. EN 771-1
- Cegly pelne klasy 15 MPa
- Drewno sosnowe klasy K27 — Rdm = 13 MPa, Rdc = 11,5 MPa, Rdc90 = 3,5 MPa, Em = 9 GPa.
» Uklad konstrukcyjny .
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Dachy dwuspadowy o kgcie nachylenia 8 w konstrukciji
drewnianej z tradycyjnym uktadem warstw.
Obcigzenia pionowe od stropu, dachu i ciezaru wlasnego elementéw budowlanych przenoszone sg przez
$ciany konstrukcyjne na tawy fundamentowe. Posadowienie fundamentéw bezposrednie na gruncie
rodzimym. Stateczno$¢ pozioma zapewnia wzajemnie prostopadty uktad Scian konstrukcyjnych
powigzanych stropem Zzelbetowym oraz ukrytymi w stropach wiehcami.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne
lub inne urzgdzenia jak kable, rurociagi itp. — roboty budowlane nalezy przerwaé i zawiadomi¢ odpowiednie
instytucje i dalsze prace wykonywac za ich zgodg zabezpieczajgc wykonczenie urzadzen w sposéb wskazany
przez te instytucje. Wszelkie przekopania uzupetni¢ chudym betonem lub wykona¢ poduszke z zageszczonego
piasku. Nie wolno zasypywac spulchnialg ziemig, gdyz zwigkszy to wptyw na osiadanie.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na grunty inne niz przyjeto w projekcie lub
wystepowanie wod gruntowych roboty nalezy przerwac i skontaktowac sie z autorem projektu w celu wykonania
projektu prawidtowego posadowienia budynku.

Fundamenty:
Fundamenty wykonane z betonu zwirowego klasa B-20, zbrojone stalg zebrowang 34GS
F1 - polistyren ekstrudowany 10cm

- izolacja pionowa trzykrotna Dysperbit

- mur betonowy wylewany lub z bloczka 25cm

- izolacja pionowa Dysperbit

Mury:
S1 - tynk silikonowy
- styropian EPS 70 15¢cm
- istniejgca $ciana zgodnie z inwentaryzacjg 29-34cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
S2 - tynk silikonowy
- wetna mineralna FRONTROCK MAX E 15cm
- istniejgca $ciana zgodnie z inwentaryzacjg 29cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
S3 - tynk silikonowy
- wetna mineralna FRONTROCK MAX E 15cm
- pustak ceramiczny typu MEGA-TERM 25cm
- wetna mineralna FRONTROCK MAX E 10cm
- tynk silikonowy
S4 - tynk silikonowy

- styropian EPS 70 10cm
- pustak ceramiczny typu MEGA-TERM 25cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
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S5 - tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak ceramiczny miniMAX 12cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Sciany zewnetrzne nosne z pustakéw ceramicznych typu MEGA-TERM 25cm
Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych typu miniMAX 12
Podest ischody zewnetrzne z kostki brukowej na gruncie.

KOMIN 1

- istniejacy komin tradycyjny, murowany z cegly ceramicznej petnej, kanaty murowane od posadzki piwnicy

- podigczenie kotta c.o. do kanatu dymowego stalowym kré¢cem

- komin sktada sie z 4 kanatow, w tym 1 dymowego, pozostate kanaly wentylacyjne obstuguja: kottownie na
poziomie piwnicy, okap kuchenny w kuchni cateringowej oraz swietlice 1

KOMIN 2

- istniejacy komin tradycyjny, murowany z cegly ceramicznej petnej, kanaty murowane od posadzki parteru

- komin sktada sie z 2 kanaléw wentylacyjnych, 1 kanat obstuguje swietlice 2 na parterze, 1 kanat pozostaje
nieuzywany

KOMIN 3

- istniejacy komin tradycyjny, murowany z cegly ceramicznej petnej, kanaty murowane od posadzki parteru

- poditgczenie kominka do kanatu dymowego stalowym kroécem

- komin sktada sie z 3 kanatow, w tym 1 dymowego, obstugujacego kominek, 2 kanaly wentylacyjne nieuzywane

KOMIN 4,5,6,7

- komin wentylacyjny typu flex, stawiany na stropie parteru obstugujgcy odpowiednio wc meski/niepetnospr.,
wc damski, zmywalnie i kuchnie cateringowg

- zakonczony nad dachem kominkiem systemowym

Istniejgce kominy nalezy poddac przegladowi technicznemu oraz sprawdzeniu droznosci i szczelnosci przez
kominiarza. Czynnos$ci nalezy zakonczy¢ protokotem. Ewentualne nieprawidtowosci nalezy usungc.
Wykorzystanie poszczegoélnych kanatéw kominowych zgodnie z czescig instalacyjng.

Wieniec:
Nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy na zwienczeniu $cian rozbudowy. Wymiary wiencow przedstawione na
rysunkach konstrukcyjnych.

Nadpro za:

Nad nowoprojektowanymi otworami nadproza zelbetowe wylewane na mokro, zbrojone stalg 4@14mm,
beton B-20, stal 34GS lub prefabrykowane typu L. Pozostate elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z czescia
rysunkowg projektu.

Dach:

Dachy dwuspadowe w konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowe. Konstrukcje dachu nalezy wykonac wg
zatgczonego rysunku wiezby dachowej (rys. nr 9). Elementy dachu stykajgce sie bezposrednio z murem nalezy
zabezpieczyc¢ folig budowlang PE.

D1 - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa podktadowa
- deskowanie petne/ ptyta OSB 2,5cm
- faty 4x6cm
- folia wstepnego krycia
- krokwie 7x14cm
- pustka powietrzna
- wetna mineralna Rockwool 30cm
- folia paroizolacyjna PE
- strop istniejgcy
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

D2 - ptyta warstwowa z wypetnieniem weing mineralng 10cm
- podkonstrukcja stalowa
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Pokrycie:

Pokrycie wykona¢ z papy termozgrzewalnej na podkiadzie z papy podktadowej i peinym deskowaniu.
Kompletny system uszczelniania i wentylowania dachu oraz akcesoria wg katalogu danego producenta. Rury
spustowe odprowadzajgce wode z rynien wg. katalogu producenta.

Na styku dachu z kominem, dachu ze $ciang attykowg lub w innych miejscach newralgicznych nalezy stosowaé
uszczelnienia i zabezpieczenia systemowe. Wyprowadzenie na dach pojedynczych kanaléw wentylacyjnych
uszczelni¢ elementami systemowymi. Dojscie do komina po przystawieniu drabiny do okapu.

Powierzchnia gtéwnego dachu — 220,02m>

Podtogi i posadzki:

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach muszg by¢ stabilne, réwne, niesliskie, nienasigkliwe, niepylace,
odporne na Scieranie i nacisk, utrzymane w dobrym stanie, tatwo zmywalne. Do wykonania podiég nalezy uzywaé
materiatéw nieprzepuszczajgcych, nienasigkliwych, zmywalnych i nietoksycznych.

P1 - ptytki gresowe na zaprawie klejowej
- wylewka betonowa (jastrych) 10cm
- folia polietylenowa /warstwa rozdzielcza/
- styropian EPS120 6cm
- folia PE w 2 warstwach
- ptyta betonowa 10cm
- piasek zageszczony warstwami min. 30cm
- grunt rodzimy

P2 - ptytki gresowe na zaprawie klejowej
- istniejgca wylewka betonowa

P3 - kostka brukowa 6¢cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 2-3cm
- kruszywo (kliniec) 0-16mm 7cm
- kruszywo 16-32mm min.10cm
- piasek zageszczony warstwami min.30cm

Izolacje:

Izolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian (2 =0,032 W/mz) gr. 15cm, projektowanej rozbudowy
10cm. Ocieplenie stropu - wetna mineralna Rockwool gr.30cm. Ocieplenie podiogi na gruncie — styropian (1 =0,036
W/mz) gr.6 cm

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli z PVC potozona na tawach i murach fundamentowych zgodnie z
czescig rysunkowa. lzolacja pionowa muréw fundamentowych z izolacjg pozioma w cokole budynku powtokowa
masg bitumiczng, np. potréjng warstwg Dysperbitu. Izolacja podtogi na gruncie — folia PE.

Na styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych nie powodujgce rozpuszczania
styropianu.
W dachu zastosowa¢ membrane paroizolacyjng i paroprzepuszczalng

Tynki i wyprawy:
Zewnetrzny silikonowy, na siatce wg technologii wybranej firmy. Stosowaé tynki barwione w masie.
Sciany wnetrz powinny by¢ gtadkie, z materiatéw nieprzepuszczajgcych, nie toksycznych i nieabsorbujgcych. Tynki
nalezy odtworzy¢ w miejscach, gdzie jest to konieczne i wykona¢ jako cementowo-wapienne zacierane na gtadko.
W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wytozy¢ Sciany glazurg lub innym materiatem zmywalnym i
odpornym na wilgo¢. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w zalecanych
jasnych barwach.
Sufity - w miejscach (gdzie to konieczne) po przeprowadzonych robotach budowlanych i instalacyjnych
nalezy odtworzyc¢ / uzupetni¢ wyprawy tynkarskie. Tynk cementowo-wapienny zacierany na gtadko. Sufity nalezy
pomalowac¢ farbami emulsyjnymi.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa zewnetrzna w dobrym stanie technicznym za wyjgtkiem gtownych
drzwi wejsciowych (przeznaczonych do wymiany). Stolarke nalezy poddac¢ serwisowi. Wymieni¢ uszczelki,
wyregulowagé, przeprowadzi¢ konieczne naprawy.

Wewnetrzna stolarka drzwiowa drewniana oraz w oparciu o profile PCV. Drzwi D2 dodatkowo wyposazone w
okno podawcze. Drzwi D6 z uwagi na zastosowang wentylacje mechaniczng w pomieszczeniu swietlica 2 winny
by¢ szczelne.
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Nalezy uzywac¢ drzwi o gtadkich i nienasigkliwych powierzchniach. Drzwi do sanitariatow i kabin ustepowych
powinny otwierac sie na zewnatrz i posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2 dla doptywu powietrza.

Przy wymianie stolarki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zamontowa¢ stolarke zgodng
Zz wymogami bhp i p.poz ($wiatto przejscia min. 90cm).

Obrobki blacharskie:

Obroébki obejmujg opierzenie dachu i elementy zwigzane z utrzymaniem i konserwacjg komindw, $cian
attykowych. Nalezy zastosowac¢ obrobki wykonane indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55mm.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku.

Instalacje:

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi projektami branzowymi, zaleceniami
dostawcow i producentdw urzgdzenh oraz przepisami higieniczno-sanitarnymi.

Podtgczenie energii elektrycznej z istniejacego przytgcza elektroenergetycznego przewidzianego do
przebudowy. Instalacja CO wodna zasilana z kottowni zasilana kottem na eko-groszek.

Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna. Do kottowni zaprojektowano nawiew
Swiezego powietrza. Otwor nawiewny nalezy zabezpieczy¢ siatkg przeciwko owadom.

18.Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozj g biologiczn g
Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i korozjg biologiczng
preparatem INTOX S zgodnie z instrukcjg stosowania lub innym dopuszczalnym przez ITB.

UWAGA!
Wszystkie roboty nale zy wykona € zgodnie z obowi gzujaca sztuk g budowlan a, przestrzega ¢ warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przepisy Prawa budowlanego, bhpip. po z.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej moga by¢ wprowadzone po ich
uzgodnieniu z autorem projektu. Do realizacji budowy mozna uzywac¢ jedynie materiatow posiadajacych niezbedne
atesty i aprobaty. Roboty budowlane wykonywa¢ moze jedynie osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe w
odpowiedniej specjalnosci. Podczas realizacji nalezy zachowaé wszystkie warunki i zalecenia wynikajgce z
zatwierdzonej dokumentac;ji projektowe;j.

- rysunki nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjami, dopiero wtedy dokumentacja jest kompletna.

- nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescistosci wykonawca poinformuje o zaistniatej
sytuacji autoréw projektu

- wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlang

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych roboty
zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ autorom projektu. Prowadzenie rob4t w oparciu o dokumentacije jednej
branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.

- nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami branzowymi. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci
miedzy projektami, kolizji itp. Wykonawca poinformuje o tym nadzoér inwestorski i autoréw projektu przed
przystgpieniem do wykonywania robot

- przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze wskazaniem
Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U.
nrl9, poz.177; nr96, poz.959; nr116, poz. 1207; nr145, poz.1537 z pézn. zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca
moze zaproponowac innych Producentéw dla urzgdzen, wyrobow i materiatébw okreslonych w projekcie, z
zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien, w zwigzku z czym nie zatgcza sie kart technicznych

- niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatdbw zamiennych bez zgody nadzoru inwestycyjnego i
autorskiego.

- sposob modulacji posadzek, scian, sufitdbw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia, widocznych
elementdw instalacji wentylacyjnych i sanitarnych rozpatrywac z catoscig geometrii budynku.

- przed wykonaniem $cian sprawdzi¢ w dokumentacji ich styki z ptaszczyzng podtogi i sufitu

opracowat;
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D. TECHNOLOGIA KUCHNI CATERINGOWEJ

19.Rodzaj i zakres dziatalno $ci

Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢ okazjonalnie na potrzeby uzytkownikow swietlicy w zaleznosci
od rodzaju i czasu prowadzonych zaje¢, w oparciu o gotowe dania i potrawy dostarczane z innego zaktadu
gastronomicznego (z pelnym zapleczem produkcyjnym) bedacego pod nadzorem terenowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej. Po dostawie bedg wyjmowane z termoséw i przekazywane do podgrzania
i poporcjowania.
Przewidywana ilos¢ wydawanych positkdw wynosi ok.28. Wymaga sie $cistego przestrzegania przepisow
sanitarno-higienicznych, aby unikngé zatrué pokarmowych. Czas pomiedzy przygotowaniem positku, a jego
dostarczeniem nie powinien by¢ diuzszy niz dwie godziny.

20. Zatrudnienie

Nie przewiduje sie statego personelu obstugujgcego imprezy okolicznosciowe. Dostawg jedzenia oraz obstugg
cateringowg zajmowac sie bedzie firma zewnetrzna. Pracownicy majgcy bezposredni kontakt z zywnoscig oraz inni
pracujacy na stanowiskach zwigzanych z ciggltym kontaktem z ludzmi, powinni uzyska¢ okreslone przepisami o
chorobach zakaznych i zakazeniach — orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno — epidemiologicznych o braku
przeciwwskazan do wykonywania prac, przy wykonywaniu ktérych istnieje mozliwosc¢ przeniesienia zakazenia na
inne osoby. Osoby wykonujgce prace przy obrocie zywnoscig muszg przestrzegac higieny osobistej oraz nosi¢
whadciwg, czystg odziez oraz jezeli to niezbedne, obuwie robocze, a takze stosowac¢ wymagane $rodki ochrony
indywidualnej.

21.Zaopatrzenie

Wejsciem zlokalizowanym w pom. 0/1 bedg odbywaty sie dostawy towardw i potraw do kuchni, bedag
wynoszone odpady, bedg wchodzi¢ pracownicy i konsumenci. Wszystkie te czynnosci bedg sie odbywac¢ w
rozdzielnosci czasowej.

Dostawa towaréw odbywac sie bedzie bezposrednio przed planowang impreza okolicznosciowa.
Zaopatrzenie kuchni odbywaé sie bedzie transportem dostawcéw w opakowaniach wielokrotnego uzytku.

22.Zmywanie naczy n

Brudne naczynia stotowe kelner bedzie odbierat i przez rozdzielnie kelnerskg przekazywat do
wydzielonej zmywalni naczyn, ktérg wyposazono w st6t zatadowczy ze zlewem, zmywarke z mozliwoscia
wyparzania naczyn stotowych, pojemnik na odpady. Wymyte naczynia bedg przekazywane przez szafe
przelotowg do kuchni.

Mycie naczyn stotowych musi odbywaé sie z zachowaniem nastepujgcych faz: oczyszczanie talerzy z
resztek pokarmowych, sptukiwanie pod biezgcg wodg w zlewie, mycie i wyparzanie w zmywarce, osuszanie,
uktadanie w szafie przelotowe;.

Mycie garnkéw, przyboréw kuchennych odbywaé sie bedzie na wydzielonym stanowisku w kuchni.

23.Sprz gtanie i gospodarka odpadami

Niezbedny sprzet porzadkowy, srodki czyszczace i dezynfekujgce znajdowaé sie bedg w specjalnie
wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Kazdego dnia podioga w lokalu bedzie zmyta wodg z ptynem do mycia
podtdg. Odpady poprodukcyjne i pokonsumenckie bedg gromadzone w plastikowych workach, jednorazowego
uzytku i kazdego dnia po zakonczeniu pracy, wynoszone do zamykanych konteneréw na $mieci usytuowanych na
zewnatrz.

24.0bstuga konsumentow

Konsumenci po wejsciu do swietlicy 2 bedg obstugiwani przy stolikach. Kelner poprzez rozdzielnie
kelnerskg bedzie odbierat gotowe dania z kuchni i roznosit do poszczegdlnych stolikéw. Positki podawane
beda na naczyniach wielokrotnego uzytku. Naczynia stotowe kelner bedzie odbierat i przekazywat do zmywalni,
gdzie nastgpi dalsza ich obrébka.
Napoje gorgce takie, jak kawa lub herbata przygotowywane bedg i podawane w perkolatorach.

25.Zesp6t socjalny
W zwigzku z brakiem statego zatrudnienia pracownikéw nie projektuje sie zespotu socjalnego.

26.Uwagi ko ncowe

- przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze wskazaniem
Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U.
nrl9, poz.177; nr96, poz.959; nr116, poz. 1207; nr145, poz.1537 z pézn. zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca
moze zaproponowac innych Producentdéw dla urzgdzen, wyrobow i materiatdbw okreslonych w projekcie, z
zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej
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funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien, w zwigzku z czym nie zatgcza sie kart technicznych

- we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych odbywa sie praca musi by¢ stosowane odpowiednie
oswietlenie. Zalecane jest stosowanie oston z przezroczystego tworzywa. Oswietlenie sztuczne nie powinno
powodowac zmian barwy oswietlenia przedmiotu.

- po wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wode nalezy przebadaé pod wzgledem bakteriologicznym

- powinno sie uzywac wody spetniajgcej wymagania wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem przebadanej przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng. Wyniki tych badan powinny
by¢ przechowywane w dokumentacji obiektu

- drzwi do kuchni powinny by¢ szczelne, o tatwo zmywalnej powierzchni

- nalezy wydzieli¢ dwa zestawy sprzetu porzadkowedo i stosowaé jego rozdziat do czesci bytowej
i technologicznej

- otoczenie kuchni powinno byé utrzymane w czystosci. W tym celu niezbedne jest codzienne usuwanie $mieci,
mycie i wietrzenie pomieszczen. Wszystkie uszkodzenia pomieszczen i urzadzen powinny by¢ usuwane na
biezgco

- haczynia wykonane z tworzywa sztucznego winny mie¢ znaki dopuszczajgce tworzywo do kontaktu z zywnoscig

opracowat:
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E. PROJEKT BUDOWLANY — BRAN ZA SANITARNA
Spis zawarto $ci opracowania

CZESC OPISOWA:
- OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr: S —

rys.S1 — rzut piwnic — instalacja wod-kan
rys.S2 — rzut parteru — instalacja wod-kan
rys.S3 — rozwiniecie instalacji wod-kan
rys.S4 — rozwiniecie instalacji wod-kan
rys.S5 — rzut piwnic — instalacja c.o.
rys.S6 — rzut parteru — instalacja c.o.
rys.S7 — rozwiniecie instalacji c.o.
rys.S8 — rozwiniecie instalacji c.o.
rys.S9 — schemat kottowni

rys.S10 — rzut parteru — instalacja wentylacji
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OPIS TECHNICZNY
do projektu branzy sanitarnej budynku swietlicy
Gruszewnia ul. Ktobucka 59

1. Przedmiot i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przebudowy, rozbudowy i modernizacji instalacji sanitarnych
w zakresie opracowania dla budynku swietlicy w miejscowosci Gruszewnia ul. Klobucka 59.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne:
- instalacja wodociggowa wody zimnej;
- instalacja cieptej wody uzytkowej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej;
- instalacja wentylacyjna;
- instalacja ogrzewcza.
Oddzielne opracowanie w zwigzku z projektowanymi instalacjami stanowig:
- projekt architektoniczno- budowlany, konstrukcyjny;
- projekt instalacji elektryczne.
Opracowanie zawiera plany tras instalacji z podanymi $rednicami i rodzajem materiatu. Dob6r niezbednych
elementoéw poszczegoélnych instalaciji.

3. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora;
- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz zarzgdzenie
Ministra G. P. i B. z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy, wytyczne projektowe;
- Katalogi i materiaty projektowe producentéw urzgdzen;
- Wizja lokalna w terenie.

4. Instalacje wewn etrzne w budynku
4.1. Instalacja wodoci ggowa
4.1.1. Stan istniejagcy
Instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. W zwigzku z remontem pomieszczen
nie wymagana jest przebudowa przytgcza wodociggowego.

4.1.2. Dane ogélne — instalacja projektowana

W wyniku przebudowy pomieszczen nalezy catos¢ instalacji wodociggowej zdemontowac. Poziomy
zasilajgce poszczegolne punkty czerpalne instalacji wodociggowej prowadzié w bruzdach $ciennych . Przejscia
przewodow stalowych przez przegrody budowlane przewidziano w tulejach ochronnych uszczelnionych
materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odporno$ci ogniowej przejscia, odpowiadajgcej klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Podejscia do poszczegbinych przyboréw zaprojektowano za pomocg trojnikow.
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur: Poziomy wodociggowe: z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-H-74200 — potgczenia gwintowane - przewody wody zimnej rury ocynkowane OC1, przewody wody
cieptej rury ocynkowane TWT2. Przewody prowadzi¢ ze spadkami w kierunku wodomierza gtéwnego.

Ciepta woda uzytkowa bedzie pobierana z podgrzewacza pojemnosciowego V=120l umiejscowionego w
pomieszczeniu zmywalni. Podgrzanie wody nastgpi poprzez instalacje c.o., a w czasie gdy instalacja c.o. bedzie
wylgczona wéwczas w podgrzewaczu zostanie wigczona grzatka elektryczna podgrzewajgca wode.

Mocowanie przewoddw prowadzonych w $cianie wedtug wytycznych producenta przewodéw. Przy
skrzyzowaniu przewodow z rurami instalacji ogrzewczej stosowa¢ mijanki. W instalaciji cieptej wody powinien
by¢ zapewniony staly obieg wody, takze na odcinkach przewod6w o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3
dm?® prowadzacych do punktow czerpalnych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody
powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw przesuwnych, z tworzyw sztucznych lub
Z umieszczong na catym obwodzie przektadkg z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC. Punkty state w instalacji
za pomocg dwéch uchwytow przy ksztattce przewodowej. Na rozgatezieniach od przewodu gtéwnego nalezy
zainstalowaé kulowe zawory odcinajgce ze spustem wody dla wody zimnej, cieptej.

Doktadny sposéb prowadzenia przewoddéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.1.3. |zolacja przewodow
Woda ciepta
Wodociggowe rury stalowe ocynkowane zastosowac izolacje Thermaflex, pianke PE typ FRZ gr. N=20mm
Woda zimna
Poziomy i piony instalacji wody zimnej bez wzgledu na $rednice izolowac¢ Thermaflex - piankg PE typ
ThermaEco FRZ o grubosci J=20mm.
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4.1.5. Kompensacja wydtuzen przewodow

Wszedzie gdzie jest to mozliwe nalezy stosowaé zasade samokompensacji przewoddéw (kompensacja
naturalna). Kompensacje przewodow przewidzie¢ dla temperatury 80°C. Nalezy pamieta¢ o dwdéch
podstawowych zasadach dla prawidtowej eksploatacji instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych:
- umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzania sie bez ograniczen;
- niedopuszczalne, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétkim odcinku przewodow.

4.1.6. Préby szczelnosci instalacji i badania odbiorcze

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.
Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢
cisnienia prébnego. Przed przystapieniem do badan instalacje skutecznie wyptuka¢ wodg. Od instalacji cieptej
wody odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Po przeprowadzeniu przygotowan nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda zimng — badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
odpowiednio w tabeli nr 11 zamieszczonej w warunkach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 7. Instalacje
wody cieptej, po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym badania szczelnosci wodg zimng nalezy poddac, przy
cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C. Instalacje wodociggowg poddac
pozostatym badaniom odbiorczym — zakres badan nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przeprowadzony zakres badar odbiorczych przebiegt pozytywnie,

W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbiér. Badania odbiorcze i przekazanie
do eksploatacji wykonac¢ zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.

4.1.7. Wytyczne wykonawcze

Przy montazu rurociggéw zachowa¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalaciji.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem trwale plastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej przejscia,
odpowiadajacej klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Montaz instalacji wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi
montazu producenta rur oraz warunkami wykonania instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.2.1. Stan istniejgcy

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych. Scieki sanitarne odprowadzane sg z
budynku do zbiornika nieczystosci statych zlokalizowanego na dzialce Inwestora. Istniejgce przytacze
kanalizacji sanitarnej nie wymaga przebudowy.

4.2.2. Dane ogo6lne
Zakres przebudowy i modernizacji instalacji kanalizacyjnej obejmuje niezbedng przebudowe istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych przyboréw sanitarnych.

4.2.3. Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych (PP), odcinki kanalizacji
sanitarnej przebiegajgce po scianie wykonac z rur PVC. Polgczenia przewodow kielichowe, uszczelnienie —
uszczelki dwuwargowe z pierscieniem rozprezajgcym. Pion niewyprowadzany nad dach zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym.

Piony oraz podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur kanalizacyjnych wewnetrznych PP i PVC. Przewody
poziome prowadzi¢ z nastepujgcymi min. spadkami: @160 — i=2%; @110 — i=2,0%; @75— i=2,0% zgodnie z
PN-EN 12056-2. Podejscie do przyboréw sanitarnych ze spadkiem min. 2,0%. Podigczenia przewodéw
odptywowych wykonaé¢ za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°C.

Na poziomach przewidzie¢ rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne. Dokladny sposéb prowadzenia
przewodOw oraz umieszczenia wyposazenia pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.2.4. Wytyczne wykonawcze

Przewody nalezy podwieszaé do konstrukcji lub mocowac¢ do $cian pod kazdym kielichem, ale w
odstepach nieprzekraczajgcych 2m, lub zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Przewody montowac za
pomocg wspornikdw dostepnych powszechnie na rynku. Wszystkie przybory sanitarne nalezy zasyfonowac.
Przy montazu rurociggéw zachowa¢ normatywne odlegtosci od pozostatego uzbrojenia. Przewody
kanalizacyjne nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody, instalacji gazowej oraz
przewodami instalacji elektrycznej. Przewody uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniona wokét siebie
wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez zastosowanie izolacji systemowej
do rur kanalizacyjnych. Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodéw w bruzdach.

Montaz instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur oraz warunkami wykonania
instalacji kanalizacyjnych COBRIT INSTAL zeszyt nr 12.
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4.2.5. Badania odbiorcze

Instalacje kanalizacyjng podda¢ badaniom pomiarowym oraz badaniom szczelnosci. Wyniki badan nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane w normie PNB-10735 i PN-B-01707 zostang
dotrzymane; w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbidr. Zakrycie bruzd z
przewodami kanalizacyjnymi powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

4.2.6. Wyposazenie w przybory sanitarne i armature
Podigczenie do instalacji wodociggowej poszczegolnych urzgdzen wyposazenia technologicznego kuchni
wg DTR-ek projektowanych urzgdzen.

4.3. Instalacja c.o.
4.3.2. Dane ogolne

Zakres opracowania obejmuje catosciowy projekt instalacji c.0. wraz z kottownig na paliwo state (wegiel -
> eko-groszek) pracujagcej w uktadzie otwartym.

4.3.3. Przewody instalacji
Podiaczenia (rozprowadzenia od pionu) do poszczeg6lnych grzejnikbéw wykona¢ w z rur miedzianych.
Rury muszg by¢ przeznaczone do instalacji ogrzewczych.

4.3.4. Kottownia
Po wykonaniu obliczen zaprojektowano kociot o mocy 30 kW np. Firmy SAS Solid, ktory pokryje
zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. Kociot pracuje w ukladzie otwartym.
Do instalacji dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o poj. 50 | potozone w pomieszczeniu WC pod sufitem.
Srednica rury bezpieczenstwa dgg = 8,08 x Q*® = 23,62
Przyjeto srednice rury bezpieczenstwa
dRB =25 mm
Srednica rury wzbiorczej dgy nie mniej niz 25 mm dgy = 5,23 x Ql/3 =15,30
Przyjeto Srednice rury wzbiorczej
dRW =25mm
Na zasilaniu obiegu c.w.u. zamontowa¢ pompe np. firmy Grundfos UPS 32-50 , natomiast na zasilaniu obiegu
c.0. zamontowac¢ pompe np. firmy Grundfos TPE 32-120.
Na zasilaniu i powrocie poszczeg6lnych obiegdw instalacji zamontowa¢ aparature kontrolno- pomiarowg
(manometr techniczny., termometr techniczny).
Kociot nalezy montowaé zgodnie z dokumentacijg techniczno - rozruchowa producenta.
Do celéw c.w.u dobrano podgrzewacz o pojemnosci V=120l np. firmy Biawar z mozliwoscig zamontowania
grzaiki elektrycznej.
Schemat podigczenia poszczegdélnych elementéw wyposazenia pokazano na rysunku schematu kottowni.

4.3.5. Grzejniki projektowane i armatura grzejnikowa

Grzejniki ptytowe zasilane od dotu. Obliczenia i dobor wielkosci grzejnikéw dokonano w oparciu o
grzejniki typ CV firmy PURMO z zasilaniem od dotu na parametry instalacji 75/65°C. Wielko$¢ i rozmieszczenie
grzejnikdbw oraz nastawy wstepne na zaworach termostatycznych dla poszczeg6inych pomieszczen wg czesci
graficznej opracowania.

Grzejniki w pomieszczeniach montowac¢ na Scianie za pomoca zestawu montazowego na wysokosci
min. 10 cm nad posadzkg (wolna przestrzen do parapetu min. 10 cm). Odlegtos¢ grzejnika od $ciany min. 6 cm.
Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawor z gtowicg termostatyczng np. firmy Danfoss.

4.3.6. Regulacja hydrauliczna instalacji
Regulacja instalacji ogrzewczej odbywac¢ sie bedzie przez zawory i gtowice termostatyczne przy
grzejnikach, zawory regulacyjne oraz pompe w zrédle ciepta.

4.3.7. Préby szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Wartos¢ cienienia probnego wyznaczono na 0,60
MPa. Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$c
cisnienia probnego. Przed przystgpieniem do badan instalacje skutecznie wyptuka¢ wodg. Od instalacji
ogrzewczej odigczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Nalezy od
instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢
starannego przegladu instalacji (szczegélnie potgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Dodatkowo
armature regulacyjng ustawi¢ w pozycji petnego otwarcia. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng — badanie
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 zamieszczonych w warunkach
technicznych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6. Instalacje ogrzewczg, po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym
badania szczelno$ci wodg zimng nalezy poddac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta.
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Instalacje ogrzewczg poddac¢ pozostatym badaniom odbiorczym — zakres badan nalezy dostosowac do rodzaju i
wielkosci instalacji. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przeprowadzony zakres badan odbiorczych
przebiegt pozytywnie w przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie przeprowadzi¢ odbiér. Badania
odbiorcze i przekazanie do eksploatacji wykonac zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

4.3.8. Wytyczne wykonawcze

Przy montazu rurociggéw zachowaé normatywne odlegtosci od pozostatego uzbrojenia. Przewody
prowadzone w bruzdach uktada¢ w izolacji z Thermacompact IS. Rury umiejscowione w bruzdach powinny by¢
przykryte warstwg o grubosci okoto 4 cm nad grzbietem rury. W przejsciach przewodow instalacji przez
przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej, o co
najmniej 2 cm od $rednicy zewnetrznej rury przewodowej. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢
przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure. Przejscia przez strop wykona¢ w rurach ostonowych.
Przestrzeh pomiedzy rurg ostonowa, a pionem wypetni¢ masg plastyczng. Podejscia do poszczegdlnych
grzejnikdbw wykona¢ za pomocg tukéw prowadzacych.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do wykonania:
- préb szczelnosci,
- regulacji nastaw wszelkich elementéw w instalacji z regulacjg przeptywow wody,
- sprawdzenie dziatania wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiarow i zabezpieczen,
- uruchomienia instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,
- przekazania instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawczg i

dokumentacjg rozruchowsa.

Montaz instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur i grzejnikw oraz warunkami

wykonania instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
4.4.1. Stan istniejgcy
Modernizowana czes$é budynku nie posiada wentylacji mechanicznej.

4.4.2 Zakres i opis rozwigzan

Dla pomieszczenia $wietlica 2 zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Nawiew powietrza do
pomieszczenia zaprojektowano poprzesz centrale nawiewng np firmy Termex CWE-250-9,0-3-C. Do
nagrzewnicy centrali nawiewnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne wg karty katalogowej. Usuwanie
zuzytego powietrza poprzez wentylator dachowy np. Firmy Venture RF2/160 o wydajnosci 550m3/h lub innej
firmy o tych samych parametrach. Pozostata cze$¢ budynku posiada wentylacje grawitacyjng.

Doptyw Swiezego powietrza poprzez drzwi zewnetrzne, nawiewniki w oknach oraz nawiewnik scienny,
natomiast wycigg poprzez zaprojektowane przewody kominowe.

Wentylacje mechanicznag rozdzieli¢ od grawitacyjnej poprzez zamkniete hermetycznie drzwi otwierane i
zamykane tylko w razie potrzeby.

Instalacje wentylacji prowadzi¢ przez stropy i Sciany w ten sposéb, zeby nie kolidowalty z elementami
konstrukcyjnymi budynku. Nawiew Swiezego powietrza na dachu a wyrzutnie (kanat wywiewny) projektuje sie w
wykonaniu dachowym. Instalacja wymaga izolowania przewoddw czerpalnych gr. izolacji 50 mm, pozostata
czesc instalacji powinna by¢ zaizolowana izolacjg o gr. 30mm w celu zapobiegania kondensacji pary wodnej na
katach wentylacyjnych. Projektuje sie izolacje firmy Rockwool typ Klimafix lub innej firmy o takich samych
wiasciwosciach. Kanaty wentylacyjne musza miec¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztaltek i potgczen powinno by¢
aerodynamicznie. Czyszczenie instalacji bedzie mozliwe przez demontaz elementu sktadowego, np. zaslepek
trojnikdw, kratek wentylacyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia urzgdzen zamontowanych na
przewodach. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz elementdéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére
mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

W pomieszczeniu Swietlica 2 wystepuje kominek z zamknietg komorg spalania z wkasnym
doprowadzeniem powietrza $wiezego potrzebnego do spalania.

4.4.3 llosci powietrza wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
Zadaniem wentylacji mechanicznej wywiewnej bedzie zapewnienie wymaganych warunkéw higieniczno —
sanitarnych osobom przebywajgcym w pomieszczeniu sali zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000
Zatozenia:
Tab. ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA POMIESZCZEN:

_ ) Pow. Kub. m3/h
Nr Nazwa Nr pomieszczenia
m2 m3 nawiew wywiew
1 Swietlica 2 0/10 93,21 270,31 600 550
Razem 600 550
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4.4.4 Poziom halasu

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji mech. bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02.
Thumienie dzwiekdéw organizowane bedzie przez:
- izolacje kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych;
Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnika nie powinna przekracza¢ 35-40dB.
Zamiana projektowanego przewodow i kratek wentylacyjnych na mniejszy moze powodowac¢ dyskomfort
W pomieszczeniach.

4.4.5 Jakos¢ powietrza.
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU5 na wlocie $wiezego powietrza.

4.4.6 Wymagania P.POZ.

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane beda z materiatdw niepalnych. Izolacje termiczne
stosowane bedg na zewnetrznej powierzchni kanatéw wentylacyjnych. Zewnetrzna izolacja termiczna
przewodow jest wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

4.4.7 Wytyczne branzowe.
- Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do skrzynek zasilajgco-sterujgcych usytuowanych przy
urzadzeniach w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Wymagane zasilanie dla poszczegdélnych urzgdzen podano w kartach katalogowych.
- Branza budowlana:
- zapewni¢ przestrzen dla urzagdzen i elementdw instalacji mechanicznej;
- kolejnos¢ montazu uzgodnic z innymi branzami na obiekcie,
- wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otworéw na kanaly i urzgdzenia w
Scianach, podtogach i stropach wykona¢ przed robotami wykohczeniowymi;
- dba¢ o czystos¢ kanatdéw, na etapie montazu zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem;
- przewody prowadzone w bruzdach scian izolowaé piankg poliuretanowsg, ostania¢ siatkg przed natozeniem
tynkow;
- na zakonczeniach stosowac kratki;
- po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnosé i wyregulowac przeptywy;

4.4.8. Wykonawstwo i odbiér instalacji
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalac il musz g posiada € dopuszczalne do

stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodno $ci z Polskimi Normami (PN) lub
aprobatami technicznymi.

4.4.9 Montaz instalacji.

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie .
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Montaz poszczegoélnych urzgdzen zgodnie z kartami katalogowymi i zaleceniami producenta.

4.4.10 Préby szczelnosci — przewody wentylacyjne.
Po zako Aczeniu prac monta_zowych nale zy przeprowadzi € prob e szczelno $ci calej instalacii

wentylacyjnej. Prob e wykona € wg normy PN-B/76001/1996 _Przewody wentylacyjne. S zczelno $¢€.
Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiada ¢ klasie szczelno s$ci A.

4.4.11 Wytyczne eksploatacji.
Urzadzenia wentylacyjne nie wymagaj g statej obstugi i s g dozorowane okresowo.

W ujetych w projekcie rozwi__gzaniach zachowano odpowiedni 3 ilo $¢ miejsca dla dost _epu i obstugi
urzadzen. Zaslepki na ko Acowych tréjnikach, pokrywy na kanatach;

Czynno $ci zwi gzane z eksploatacj g i konserwacj g nalezy wykonywa € zgodnie z instrukciami
obstugi dostarczanymi wraz z urz__gdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawno __ $ci oraz do przeprowadzenia okresowych przegl  gdéw i
remontow bie zgcych urz gdzen nalezy wezwa ¢ uprawniony serwis.

Przestrzeqga € okresoweqgo sprawdzania stanu filtrow, czyszczenia lub wymiany. Zaleca si_e ich
wymian e co 3 miesi gce. Wyklucza si e jednoczesne dziatanie wentylacji mechaniczneji gr __ awitacyjnej.
Zaleca sie coroczny przegl ad podlegaj acy na oczyszczeniu i odka zeniu istniej acej instalacji wentylacii.
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4.4.12 Wykonawstwo
Roboty instalacyjne nale zy wykona €é zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi oru

Roboét Budowlanych cz _es$é II” — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z ob _ owiazujgcymi normami i
przepisami. Monta z urzgadzen powinien by € wykonany przez firmy udzielaj gce gwarancji na urz_adzenia i
zapewniaj gce serwis. Do _wykonania_instalacji_nale zy uzywaé materialy i urz adzenia posiadaj gce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie , aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

5. Wymagania BHP
W ramach zapewnienia uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujgce elementy:
— wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne i aprobaty
techniczne,
— do wszystkich urzadzen i projektowanych instalacji sanitarnych wymagajacych okresowej obstugi nalezy
zapewnic bezpieczny dostep wymagany przepisami BHP,
— wszystkie urzgdzenia i uktady muszg posiadaé instalacje przeciwporazeniowg oraz uziemiajgca.

6. Wymagania P.PO Z.

W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji sanitarnych przewidziano, aby przej$cia
przewodow instalacji sanitarnych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelnione zostaty materiatami
ogniochronnymi (kasety, masy, itp.) o odpornosci ogniowej zgodnej z opisem w projekcie czesci architektoniczne;j.
Dobdr uszczelnien p.poz. wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta danego systemu,
Pozostate warunki p.pozarowe dla obiektu oraz warunki ewakuacji — zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez rzeczoznawce ds. p.poz. zatgczonymi do opisu w czesci architektoniczne;.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gashice powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i

czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach, Polskich Normach,
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi sprzetu i urzadzen. Przeglady techniczne i czynnosci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez
Producenta.

7. Uwagi ko ncowe
Poszczegolne instalacje nalezy montowac przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych oraz uwag
zawartych w czesci rysunkowej opracowania:

— przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej
w terenie i zapoznania sie z dokumentacjg innych branz w celu odpowiedniego skosztorysowania prac
budowlano-instalacyjnych,

— rozwigzania dotyczgce doboru koloru RAL dla elementdw instalacji sanitarnych (armatura sanitarna, kratki
kontaktowe, elementy dachowe, itp.) ustali¢ z architektem prowadzgcym na etapie kompletowania oferty dla
Inwestora lub sktadania zamowienia. W projekcie przyjeto standardowy RAL oferowany przez Producentow,

— wszystkie przebicia przez $ciany i stropy nalezy po wykonaniu instalacji uszczelni¢ i zabezpieczy¢ cieplnie oraz
przeciwwilgociowo,

— zaleca sie, aby montaz urzgdzen kohcowych instalacji odbywat sie w koncowej fazie wykonania obiektu (po
sprzatnieciu budynku). W przeciwnym razie urzadzenia, nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu,
wilgoci i brudu,

— serwis urzadzen nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR przez poszczegélnych
Producentow,

— przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materiaty ze wskazaniem
Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U.
nrl9, poz.177; nr96, poz.959; nr116, poz. 1207; nrl45, poz.1537 z pézn. zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca
moze zaproponowacé innych Producentéw dla urzadzen, wyrob6w i materiatdow okreslonych w projekcie, z
zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych dla osiggniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien, w zwigzku z czym nie zatgcza sie kart technicznych

— wszelkie zmiany w prowadzeniu instalacji sanitarnych, zastosowanych materiatach i urzagdzeniach nalezy
konsultowac z projektantem branzowym oraz architektem prowadzgcym,

— wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych”, tom |l "Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75,
poz.690 (z pézn. zmianami).

opracowat;
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F. PROJEKT BUDOWLANY — BRAN ZA ELEKTRYCZNA

Spis zawarto $ci opracowania

CZESC OPISOWA:
- OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr: IE —

rys.lE-1 — plan instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych - piwnica
rys.lE-2 — plan instalacji oswietleniowej - parter

rys.lE-3 — plan instalacji gniazd wtykowych - parter

rys.lE-4 — plan instalacji odgromowej — dach

rys.lE-5 — schemat ideowy tablica gtéwna TG
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1. Informacja o projekcie
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji:
»Projekt architektoniczno -budowlany i technologiczno-funkcjonalny rozbudowy i przebudowy wraz
z termomodernizacjg budynku swietlicy w miejscowosci Gruszewnia. Budynek swietlicy - kat. X, ul. Ktobucka 59,
Gruszewnia , 42-125 Kamyk, dz. nr ewid. 140/2, 138/3, obreb Gruszewnia, jednostka ewid. Klobuck."

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
— umowy z Inwestorem,

— podkfadéw budowlano-architektonicznych,

— uzgodnien z Inwestorem i architektem prowadzgcym,
— obowigzujgcych przepiséw i norm branzowych,

— wytycznych Producentow urzgdzen.

2. Instalacje elektryczne wewn etrzne
2.1. Zasilanie obiektu
Budynek zasilany zostanie ze ztgcza kontrolno-pomiarowego ZK-P zabudowanego w granicy dzialki,
zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia. W czasie trwania prac budowlanych istniejgce dotychczas
zlgcze napowietrzne budynku Swietlicy zostanie zlikwidowane. W zlokalizowanym nowym zigczu ZK-P
zamontowany zostanie uktad pomiarowy. Przewidziano licznik energii czynnej 3-fazowy do pomiaréw
bezposrednich C52 15/60A wraz z wytgcznikiem instalacyjnym C25/3. Potgczenie pomiedzy listwg Lz 35mm,
a wylgcznikiem instalacyjnym i licznikiem wykona¢ przewodami DY 16mm?. Zasilanie budynku odbywaé sie
bedzie z tablicy gtéwnej TG, gdzie zabudowano wyzwalacz wzrostowy podtgczony do roztgcznika gtéwnego
TG stuzacy jako Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu dla calego budynku. Ze ztgcza kontrolno-pomiarowego Z-
KP do TG budynku poprowadzi¢ ziemny przewod YKY 4x16mm?>. Linie kablowa zasilajgcg wprowadzi¢ do
budynku poprzez szczelny przepust kablowy.

2.2. Rozdziat energii

Rozdzial energii w budynku odbywa sie poprzez tablice rozdzielczg TG. Tablice gtéwng TG
zaprojektowano jako jedng rozdzielnice 5 rzedéw x 12 modutéw np. typu Hager VUG0ONC. Tablica wykonana
w |l klasie izolacji. Zasilanie ze ztgcza kablowego wykonaé kablem YKY 4x16 mm?. Rozdzielnica powinna byé
wyposazona w drzwi izolacyjne oraz oddzielne szyny N i PE. Z rozdzielnicy bedg zasilane instalacje
os$wietlenia, gniazd, sity, urzadzenia HVAC. W rozdzielnicy zachowa¢ 30% wolnego miejsca celem rezerwy
miejsca dla ewentualnej rozbudowy. Obwody w rozdzielnicach bedg zabezpieczone bezpiecznikami,
wytgcznikami réznicowoprgdowymi i nadpragdowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Bilans mocy dla obiektu:

Lp. Odbiornik Pz [kW] Kj Ps[kW]
TABLICATG
Oswietlenie wew. + osw. zew. 1,25 0,6 0,75
Gniazda wtykowe 9 0,3 2,7
Zasilanie wentylaciji/klimatyzacji 91 0,7 6,37
Odbiory technologiczne. 13 0,5 6,5
1. |SUMA 32,35 16,32
2. | TG Pz [kW] Ps[kW]
SUMA 32,35 16,32
Obliczenie prgdéw obcigzenia tablic rozdzielczych:
Lp. Odbiornik Ps [kW] cos ¢ lobc [A]
1. |TABLICATG 16,32 0,94 25,09

Obliczenie spadkow napiecia na zasilaniu:
Relacja AU [%]

ZK-P >>>TG 0,32
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2.3. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu dla projektowanego budynku petni¢ bedzie przycisk ppoz
GWP. Nacisniecie przycisku ppoz GWP powodowaé bedzie uruchomienie wyzwalacza wzrostowego celem
roztgczenia ukladu zasilania dla tablicy gtéwnej TG. Przycisk GWP nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,3m
przy gtéwnym wejsciu do budynku zgodnie z planami rozmieszczenia rys. |IE-1, IE-2. Okablowanie wytgcznika
nalezy wykona¢ kablami typu HDGs 3x1,5 mm? (PH90).

2.4. Instalacja o $wietlenia
Oswietlenie podstawowe

Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg norma natezen oswietlenia, zastosowane zostang oprawy
wyposazone w zrodta Swiatta LED.

W poszczego6lnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujace min. natezenia oswietlenia:

Pomieszczenie Srednia warto$é natezenia o$wietlenia
pomieszczenia techniczne 200 Ix
sanitariaty 200 Ix
pomieszczenia socjalne 300 Ix
Swietlica 300 Ix

W pomieszczeniach sanitariatow nalezy zastosowaé oprawy i tgczniki o stopniu ochrony minimum P44,

Oprawy w pomieszczeniach bedg montowane nastropowo lub w wybranych pomieszczeniach
wpuszczane w sufit g/k. Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca tgcznikéw klawiszowych,
ktére nalezy zabudowaé na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi.

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne przewidziano nad wszystkimi drzwiami wejsciowymi do budynku i zostanie
zrealizowane za pomocg opraw LED wyposazonych w czujnik ruchu/zmierzchu, montaz na elewacji budynku.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W obiekcie zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:
- oSwietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
- oSwietlenie strefy otwartej
- pods$wietlenie znakéw bezpieczenstwa — piktogramow

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na czas nie
krétszy niz 1h. Oprawy bedg zasilane z indywidualnych Zzrédet - baterii zamontowanych w oprawach.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie
o$wietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1llx, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia
przeciwpozarowe wieksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie o$wietlenia w
pracy bateryjnej 0,5Ix. Jednoczes$nie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego oswietlenia
Emin spetniat wzo6r: Emax/Emin < 40.

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o
oprawy podswietlane wewnetrznie pracujgce w systemie ,na jasno”.

Oprawy awaryjne beda wyposazone w funkcje autotestu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.5. Instalacja gniazd i sity
Instalacje gniazd i sity stanowi¢ bedg obwody zasilajgce:
- gniazd 230V ogolnego przeznaczenia;
- gniazd 230V/IP44 sanitariaty, pom. techniczne;
- zestawy gniazd 3f;
- urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji;
- urzgdzenia wod-kan;
- urzgdzenia instalacji elektrycznej niskoprgdowej;
Gniazda 230V/16A ogdllnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym, nalezy je montowac¢ na
wysokosci 0,3m od poziomu podiogi.
W sanitariatach gniazda nalezy montowa¢ przy umywalce zachowujgc odlegto$¢ 0,6m od kranu,
a w zapleczach kuchennych na wysokosci 1m od poziomu podiogi (nad blatem).
W zakresie zasilania urzgdzen wentylacji i wod-kan bedzie doprowadzenie zasilania do urzadzenia.

2.6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Instalacje pracowac¢ bedg w ukfadzie TN-S.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen prgdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania, ktére
winno byé zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
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Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wytgcznikow instalacyjnych nadprgdowych
- wytgcznikéw réznicowopradowych
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikéw i tgcznikow.
Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczyé z przewodem ochronnym PE.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

2.7. Ochrona przeciwprzepi eciowa
Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zostang zainstalowane ochronniki
przeciwprzepieciowe kombinowane typl1+2 w rozdzielnicy TG.

2.8. Instalacja odgromowa uziemiaj gca i ekwipotencjalna

Zgodnie z normg PN-EN 62305 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych", aby zapewni¢ odpowiedni
stopien ochrony odgromowej obiektu, na dachu budynku nalezy zamocowaé siatke zwoddéw poziomych
niskich, mocowang za pomocg odpowiednich uchwytéw do pokrycia dachowego. Instalacje odgromowag
wykonaé drutem FeZn o srednicy 8mm.

Obiekt zakwalifikowano do IV klasy LPS.

Dla obiektow znajdujacych sie na dachu przewidziano ochrone odgromowg poprzez dobranie
odpowiednich zwoddéw poziomych i pionowych. Dla urzgdzen, nadbudéwek, ktére nie sg potaczone z
instalacjami wewnatrz obiektu i nie wystepuje wnikanie prgdu do obiektu to nalezy ich obudowy potaczyé z
elementami urzadzen piorunochronnych. W przypadku, gdy elementy sg wykonane z materiatow
nieprzewodzacych nalezy chroni¢ je przy pomocy zwoddéw pionowych. Dla urzadzen majacych potgczenie z
instalacjami wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad zwod6w pionowych izolowanych, a urzadzenia
chronione powinny by¢ umieszczone w przestrzeni chronionej.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w elewacji w rurze ostonowej RI47 mm. Polgczenie
przewodow odprowadzajgcych z uziemieniem nalezy wykona¢ za pomocg zigcza kontrolno-pomiarowego
umieszczonego w studzience lub na elewac;ji.

W odlegtosci 1,0m od obrysu budynku i na gtebokosci, co najmniej 0,5m nalezy utozy¢ uziom otokowy na
potrzeby instalacji odgromowej. Uziom otokowy nalezy wykonac z ptaskownika FeZn30x4.

Uziom otokowy nalezy potgczy¢ z gtdbwna szyna uziemiajgcg oraz z szyng PE w rozdzielnicy.

Wszystkie metalowe elementy instalacji (czesci przewodzace) powinny byé potgczone ze sobg poprzez
glbwng szyne uziemiajgcg zabudowang w pomieszczeniu kottowni, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.
Roéwniez w pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach, nalezy wykona¢ lokalne potgczenia
wyréwnawcze fgczac metalowe czesci z szyng uziemiajgca.

Podiaczone do instalacji wyrownawczej dotyczy w szczeg6lnosci:

- zbiornikdéw metalowych,

- instalacji wyrbwnawczej dla metalowej konstrukgji, rur i armatury sanitariatéw,

- metalowych przewoddéw wentylacyjnych,

- pozostatych urzgdzen elektrycznych (wentylatorow, silnikéw pomp, itp.),

- metalowej kanalizacji wodnej, gazowej i kanalizacyjnej,

- elementéw metalowych tras kablowych (koryta, drabinki, kanaty podtogowe, wsporniki),
- uziemienia stupow i konstrukcji stalowej,

- metalowej konstrukcji sufitéw podwieszanych,

- uziemienia cato$ci okué¢ przeszklenia oraz drzwi przesuwnych,

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego
oraz wymaganiami Inwestora.

2.9. Okablowanie. Trasy kablowe
Okablowanie

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zylowymi, a 3-fazowe przewodami 5
zytowymi.

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Trasy kablowe

Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z projektowanym budynkiem m.in. oswietlenie, urzgdzenia
technologiczne, projektuje sie wykona¢ kablami lub przewodami, ktére prowadzone bedg w nastepujgcy
sposab:
- w pomieszczeniach standard to prowadzenie podtynkowo — min. 5mm pod warstwg tynku;
- w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane - w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym

lub podtynkowo — min. 5mm pod warstwa tynku;

- w pomieszczeniach technicznych — w korytkach kablowych,
- pod kafelkami w rurach ostonowych typu ,peszel”.

Przejscia przewodéw i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomocg
masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej réwnowaznej dla samej przegrody. Wszystkie przejscia kabli
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przez sciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu
kabla przepust uszczelnié. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropow lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

Wykonawce realizujgcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdétow, ktére nie zostaty w projekcie omoéwione.

3. Informacja BiOZ — Bezpiecze nstwo i Ochrona Zdrowia

I. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

- zabudowa tablicy oraz wytgcznika przeciwpozarowego pomieszczet budynku swietlicy,
- wewnetrzne linie zasilajgce z tablicy gtéwnej budynku do odbioréw technologicznych,

- instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,

- instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

- instalacja odgromowa.

Il. Przeznaczenie obiektu
Budynek placowki oSwiatowe;

Ill. Elementy oraz zagospodarowanie dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Brak takich zagrozen.

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczego6lnie
niebezpiecznych
Przy pracach budowlano-montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi,
oraz przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony taki pracownik, ktéry:
- zostat przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy
- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje stosowanymi przepisami dla danego stanowiska.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki z wysokos$ci, oparzenia, zatrucia oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej. Sprzet ten powinien posiadac¢ certyfikat. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany
jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Na budowie
powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw : pogotowia ratunkowego, strazy
pozarowej, policji.

V. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Na placu projektowanej budowy nie wystepuja strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia. Nalezy zwr6ci¢ uwage na
miejsca sktadowania materialéw budowlanych uwzgledniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na
wypadek pozaru lub innych zagrozen. Sposéb prowadzenia instruktazu. Prace szczegolnie niebezpieczne lub w
poblizu urzgdzen energetycznych stacyjnych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika wyznaczonegdo ze strony wiasciciela obiektu. Pracownicy pracujgcy przy montowaniu urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢
zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Osoba odpowiedzialna za eksploatacje zespotu prgdotwérczego winna by¢ odpowiedzialna za automatyczne oraz

reczne przelgczenia zasilania z uwzglednieniem maksymalnego obcigzenia zespotu pradotwoérczego w trybie

recznym

* przed wykonywaniem prac konserwacyjno-eksploatacyjnych wytgczy¢ i uziemié urzgdzenia energetyczne

* wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”

* egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej — odziezy i obuwia
roboczego oraz wkasciwych narzedzi i sprzetu

* &cile stosowac sie do uzgodnien branzowych

* nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi rozdzielni elektrycznych

Prowadzi¢ instruktaz pracownikéw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz. 401) przed

przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z obstugg urzadzen elektrycznych podczas realizacji robét.

Sporzadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementdw instalacji zasilajagcych urzadzenia, a

takze prowadzi¢ biezace kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodéw zasilajacych wszelkiego

rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy.

VII. Uwagi

Zgodnie z powyzszg informacjg kierownik budowy zaprojektowanego obiektu ma obowigzek sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

W planie nalezy zwrdci¢ uwage na:
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- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie terenu, zachowanie stref bezpieczenstwa, tablice
informacyjne

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzgdzen elektrycznych

- roboty ziemne- glebokosé wykopu, skarpy i ewentualne szalunki

- roboty montazowe z uwagi na prace na rusztowaniach

- roboty spawalnicze towarzyszgce robotom elektromontazowym

- roboty malarskie towarzyszace robotom elektromontazowym

- roboty elektomontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ réwniez wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego

zakresu rodzajoéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,

p6z. 1256) -przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne.

VIIl. Zalecenia

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz.93). W sporzgdzonym przez kierownika budowy
.Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- obstuge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen,

- roboty ziemne (gtebokosé wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia),

- praca na rusztowaniach

- roboty spawalnicze,

- pozostate.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywana pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadaé stosowne
atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien byé urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

IX. Warunki techniczne wykonywania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw

BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia 19.03.2003 r.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet narzedzi oraz sprzet

ochrony osobistej:

- odziez robocza - kaski ochronne - okulary ochronne

- rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob ich

uzytkowania.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum posiadanych przy sobie narzedzi.

W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie tylko sprzet stuzgcy do aktualnie wykonywanych prac.

X. Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci
»Praca na wysokosci” to roboty wykonywane na rusztowaniach (pomostach), podestach, statych galeriach, stupach,
masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach i innych podwyzszeniach na
wysokosci powyzej 2 m od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi obudowanej scianami.
Zgodnie z Polskg Normg PN-90/Z-8057 do sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci zalicza sie: linki
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, urzgdzenia samohamowne, amortyzatory widkiennicze, szelki bezpieczenstwa
(uprzaz). Pas bezpieczenstwa (zgodnie z cytowang norma) od 1.1.1992r. nie moze by¢ uzytkowany jako uprzgz
chronigca przed upadkiem z wysokosci, a jedynie jako narzedzie umozliwiajgce wykonywanie przez uzytkownika
czynno$ci wymagajgcych pracy na wysokosci w podparciu. Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci musi
by¢ uzytkowany tak, aby droga swobodnego spadania nie byta wieksza niz 2 m. Punkt zamocowania statego linki
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bezpieczenstwa lub urzgdzenia stacjonarnego nalezy lokalizowa¢ mozliwie bezposrednio nad miejscem pracy

uzytkownika. Uzytkujgc sktadniki sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, w skitad ktérych wchodzg

elementy i czesci skladowe widkiennicze , (np. lina widkiennicza, tasma techniczna tkana), nalezy pamieta¢, ze:

- nie mogg by¢ one uzytkowane w poblizu silnych zrédet ciepta (np. miejsca spawania lub ciecia palnikiem
acetylenowym), gdy nie zapewniono im odpowiedniej ochrony,

- podlegajg kasacji, gdy byty wykorzystywane do podtrzymania spadajgcego uzytkownika, podlegajg kasacji po 5
latach od daty rozpoczecia uzytkowania,

- na kazdym skfadniku sprzetu muszg byé umieszczone w sposéb trwaly i wyrazny dane dotyczace nazwy
producenta, jego znak firmowy oraz miesigc i rok produkcji.

Sprzet nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienastonecznionych, w warunkach

uniemozliwiajgcych zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne i chemiczne. Szelki bezpieczenstwa sg jedynym

rodzajem uprzezy, przeznaczonym do ochrony przed upadkiem z wysoko$ci. Nalezy je uzywaé wraz z

podzespotem tgczgco-amortyzujgcym, ktérym moze by¢ urzgdzenie samohamowne stacjonarne, urzgdzenie

samozaciskowe lub linka bezpieczenstwa z amortyzatorem.

Szelki nalezy bezwzglednie wycofaé¢ z uzytkowania, gdy:

- zostaly uzyte do powstrzymywania spawania,

- stwierdzono wady po przeprowadzeniu ogledzin,

- po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania

pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom srodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu

instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny

pracy.

XI. Prowadzenie instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany opracowaé plan BiOZ i zaznajomi¢
z nim pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacja
techniczno-ruchows lub instrukcjami obstugi maszyn i urzgdzen, ktére bedg obstugiwac.

XII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu

W trakcie wykonywania robét w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajgce
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne, wymagajgce
os$wietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii oswietlenia ogélnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne. Teren
budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru, oraz, w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizaciji
pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzaé, konserwowaé i uzupetnia¢ powyzszy sprzet zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. W razie koniecznosci moga my¢ stosowane przenosne zrodta
Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni,
ol$nienia wzroku, zjawisk stroboskopowych, zmiany barw znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatow
oraz znakéw stosowanych w transporcie. Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny miec¢ trwate i ustabilizowane
podtoze oraz trwatg, wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosng. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Stanowisko pracy powinno umozliwi¢ swobode
ruchu, niezbedng do wykonania pracy. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz winny spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone oraz obstugiwane przez przeszkolone osoby. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy
znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokos$ci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnic w
sposodb zabezpieczajagcy pracownikéw przed upadkiem. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy
poddawac¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem 0s6b i
przedmiotéw. Sprawdzenie nalezy wykona¢ po kazdej zmianie usytuowania oraz po kazdej przerwie w pracy
trwajacej dtuzej niz 7 dni. Osoby wykonujgce roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub o nachyleniu do 20%
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez zastosowanie srodkéw ochrony zbiorowej, w
szczegoblnosci balustrad, siatek ochronnych i siatek bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
(np. szelek bezpieczenstwa) jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdw ochrony zbiorowej. W
trakcie prac montazowych na dachu budynku nalezy odgrodzi¢ strefe niebezpieczng, w ktérej istniej zagrozenie
spadaniem z wysokosci przedmiotow. Strefe odgrodzi¢ za pomoca balustrad. Strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego musi wynosié¢ co najmniej 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.

opracowat
mgr inz. Marek Pomorski
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G. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnaciji

a) powierzchnia budynku: 219,57 m*
b) wysokos¢ budynku: max. 5,70 - niski (N)
c) ilos¢ kondygnaciji:
nadziemnych: 1
podziemnych: 1
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL Il i klasie

odpornosci pozarowej ,D” wynosi 10 000m? i nie zostata przekroczona.

2. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

3. Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb naka zdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze n
Budynek zalicza sie do kategorii ZL 11l i znajduje sie w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

4. Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500MJ/m2.

5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych
W budynku brak pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

(o2}

. Klasa odporno s$ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie 1 rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla jednokondygnacyjnego budynku ZI 11l o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2 to klasa — ,C". Budynek wykonany w catosci z materiatbw NRO, budynek jest budynkiem
parterowym a jego powierzchnia nie przekracza 1000m2. Wobec powyzszego obnizono klase odpornosci
pozarowej budynku do klasy "D".
Dla budynkéw klasy D odpornosci pozarowej wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej wynosza:

- gléwna konstrukcja nosna — R 30
- elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany) — REI 60
- elementy oddzielenia przeciwpozarowego (stropy) — REI 30
- konstrukcja dachu — (-)
- strop — REI 30
- §ciana zewnetrzna - EI 30
- §ciana wewnetrzna — (-)
- przekrycie dachu — (-)

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.
Na podstawie porozumienia z whascicielem dziatki nr ewid. 138/3 ustalono, ze wschodnia $ciana przedmiotowego
budynku zostanie wykonana jako $ciana oddzielenia pozarowego, o odpornosci ogniowej REI120 (bez otwordow).

8. Usytuowanie z uwagi na bezpiecze nstwo po zarowe, w tym o odlegto $ci od obiektéw s gsiaduj gcych
Omawiany budynek jest wolnostojgcy. Zachowano minimalne odlegtosci od granic dziatki i od obiektow
sgsiednich. Spetnione sg wymagania przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji lud zi lub ich uratowania w inny sposob

Ewakuacja w budynku odbywa sie poprzez wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku - co najmniej dwa
wyjscia oddalone od siebie o co najmniej 5m.
Dlugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach nie przekroczy 40m s strefie ZL.
Minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych- korytarzy wynosi ponad 1,4m. Zaden z
projektowanych elementdéw nie zaweza szerokosci drog ewakuacyjnych ponizej 1,4m.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg ponizej 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym dojsciu
oraz ponizej 40m do wyjscia na zewnatrz budynku.
Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysokos$c¢ przejscia, drzwi lub lokalnego
obnizenia 2,0 m.



10.Sposaéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczeg6lno $ci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacja elektryczna w budynku bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu wytagczajacy
doptyw pradu elektrycznego za wyjgtkiem urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych dziatanie w warunkach pozaru
jest niezbedne do prowadzenia ewakuacji oraz dziatan ratowniczo — gasniczych. Przycisk sterujgcy zostanie
oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

11.Dobér urz adzen przeciwpo zarowych i innych urz gdzen stuzgcych bezpiecze astwu po zarowemu,
dostosowanym do wymaga n wynikaj gcych z przepiséw dotycz gcych ochrony przeciwpo zaroweji
przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk g tych urz gdzen

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

* przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie umiejscowiony w poblizu giéwnego przytlgcza — oznakowany
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z
rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie
odpornosci ogniowej PH9O0.

Wszystkie urz gdzenia przeciwpo zarowe wykonane zostan g na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawc g do spraw zabezpiecze n przeciwpo zarowych.

12.Wyposa zenie w ga snice

W budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozaréw grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2
powierzchni, z zachowaniem 30 m diugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1
m. Miejsca lokalizacji gasnic bedg oznakowane w budynku znakami zgodnymi z Polskg Norma.

13.Przygotowanie obiektu budowlanego iterenudo p  rowadzenia dziata n ratowniczo-ga $niczych, aw
szczegoblno sci informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w wod e do zewn etrznego gaszenia
pozaru oraz o sprz ecie do tych dziata n
Do omawianego budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Zapewniono dojazd do budynku
bezposrednio z drogi publicznej.
Dla budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Najblizszy hydrant
znajdowac sie bedzie w odlegtosci do 75m od budynku.

14.0znakowanie obiektu

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne w korytarzach i przy drzwiach.
Wykona¢ oznakowanie znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN-N-92-N-01256-4 Techniczne $rodki
przeciwpozarowe. Wykonaé¢ oznakowanie urzgdzen przeciwpozarowych, jak podreczny sprzet gasniczy,
przyciskéw alarmowych, itp. Wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
Wykona¢ oznakowanie w zakresie drog ewakuacyjnych wg PN-92-N-01256-2 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.

Wyposazyé w instrukcje przeciwpozarows i instrukcje alarmowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia.

Nalezy opracowa¢ Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

opracowat:
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H. WYTYCZNE BHP

- do wszystkich urzadzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
wymagany przepisami BHP

- wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ i uzytkowac¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta
urzgdzen

- wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowigzujgce znaki bezpieczenstwa

- wszystkie urzgdzenia i uktady muszg posiadac instalacje przeciwporazeniowg oraz uziemiajacag

- wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiadaé szczelne oprawy ze wzgledu na mycie pomieszczen
wodg. W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna

- pracownicy powinni zapoznac¢ sie z zasadami prawidtowej eksploatacji urzgdzeh na podstawie DTR

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, przepiséw sanitarno-higienicznych,
posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane przez lekarza do celéw
sanitarno-higienicznych

- urzadzenia technologiczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje BHP znajdujgcg sie w widocznym dla obstugi
miejscu

I. WYTYCZNE SANEPID

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Sanepid

- sprzet i srodki uzywane do sprzatania, mycia i dezynfekcji przechowywane bedg w wydzielonym na ten cel
pomieszczeniu

- kazdg umywalke, kadz i zlewozmywak nalezy wyposazy¢ w armature z zimng i cieptg wody

- przewody instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie, szczelne, o konstrukcji zapobiegajgcej opadaniu
ewentualnych skroplin lub zanieczyszczen na artykuty spozywcze

- przy umywalkach nalezy przewidzie¢ dystrybutor do mydta w ptynie i jednorazowych recznikéw oraz kosze
na zuzyte reczniki

- niezbednym jest, aby w obiekcie znajdowata sie prawidtowo wyposazona apteczka

opracowat;
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I. Podstawa opracowania

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Il. Zakres robo6t i kolejno  $¢ realizacji:

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem budowlanym.

Kolejnos$¢ realizaciji :

rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachowej (papa, deskowanie, krokwie),
wykonanie nowej konstrukcji i poszycia dachowego,

wyburzenia zaznaczonych fragmentéw $cian wewnatrz budynku,
rozbiérka schodéw zewnetrznych,

rozbidrka istniejgcego wejscia do kottowni,

wyburzenie fragmentéw posadzki w kottowni,

pogtebienie fragmentu pomieszczenia kottowni,

minowanie istniejgcych fundamentéw na wskazanych fragmentach,
wykonanie wylewki w kottowni,

wyznaczenie geodezyjne rozbudowy w terenie,

wykonanie prac ziemnych — wykopy pod fundamenty,

wykonanie warstwy chudego betonu pod tawy fundamentowe,
montaz zbrojenia taw fundamentowych,

betonowanie taw fundamentowych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

wykonanie $cian fundamentowych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej scian fundamentowych,
obsypanie scian fundamentowych,

wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzke parteru,
wykonanie $cian zewnetrznych,

montaz zbrojenia elementdéw konstrukcyjnych,

betonowanie elementow konstrukcyjnych,

wykonanie pokrycia dachu

wykonanie elementéw zewnetrznych (schody, pochylinie),

wymiana drzwi zewnetrznych frontowych,

wykonanie scianek dziatlowych, nadprozy,

wykonanie poszczegoélnych instalacji (instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna i C.0.),
wykonanie napraw posadzek,

wykonanie tynkow,

roboty wykonczeniowe,

termomodernizacja,

uporzgdkowanie terenu.

W drugim etapie zostanie wykonane zagospodarowanie terenu polegajgce na:

wykonaniu doj$¢, dojazdow i miejsc parkingowych z kostki brukowej,
reorganizacji placu zabaw
likwidacji/ postawieniu nowej altany.

Ill. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Na dziatce objetej przedmiotowa realizacjg zlokalizowany jest przedmiotowy budynek swietlicy.

IV. Elementy zagospodarowania terenu, mog ace stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia i

ludzi
Na zagospodarowanym terenie nie znajdujg sie elementy, mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

V. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen podczas realizacji robét budowlanych
Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia:

zagrozenie upadkiem z wysokosci

zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi

zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedza techniczng

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym

zagrozenie od niewfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogoéw technologicznych
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- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i skladowania materiatéw budowlanych
- zagrozenie wywotfane niezdolnoscig do pracy
- wszystkie inne nie wymienione lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie w/w.

VI. Instrukta z pracownikéw
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyzszego zamierzenia budowlanego powinni posiadac
kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, odpowiednie zaswiadczenia
lekarskie o dopuszczeniu do pracy oraz zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP. Brak powyzszych
zaswiadczen oznacza, ze dana osoba nie moze wykonywac zadnych robét i bierze peing odpowiedzialnos¢ za
swoje czyny.
Wykonaweca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania powyzszego zapisu.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze hstwom w strefach szczegélnego
zagro zenia

Wszyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni byé zaopatrzeni w kaski ochronne, sprzet ochrony
osobistej, rekawice, ubrania robocze, okulary, szelki (w przypadku pracy na wysokosci). Sprzet ten winien
posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych
itd., to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie
okolicznosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé Plan BiOZ w przypadku szczegdlnego zagrozenia pracownikow.

VIIl. Warunki techniczne wykonywania robot budowlan ych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac:
- zgodnie z niniejszym projektem
- zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
- zgodnie z przepisami BHP

IX. Uwagi ko Acowe
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401);
Zmechanizowane roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

opracowat;
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