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i LEGENDA:
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. _ :g\k\‘vré\awwm%m ne doe G——© Zwody poziome wykonaé drutem Fe/Zn & 8mm.
T uszczelnic elementami
11
1 _
mn @®—® Zwody pionowe dla Z1 wykona¢ drutem Fe/Zn & 8mm w rurze RVL 47 prowadzonym p/t,
1] _
— _ ® Zacisk w zwodzie poziomym
- —— —— Uziemienie otokowe w wykonaniu bednarka Fe/Zn 30x4
1 _ @®  Zacisk w zwodzie pionowym
1 Zwod pionowy zakonczony ztgczem kontrolnym.
mn L m Zaciski kontrolne wykona¢ w ztgczu studni kontrolnej
T ziemnej firmy Galmar
1]
— _ |“h Bednarka Fe/Zn 30*4 wyprowadzona
T e = podczas prac budowlanych ze zbrojenia
=1 [ _ fundamentowego
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Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn & 8mm _

(46,50m2)
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Uwagi:
1. Przewody odprowadzajgce nalezy przytagczy¢
do neutralnego uziomu fundamentowego.

2. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu odgromowgo.
Rezystancja mierzona w dowolnym punkcie ma by¢
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ZYCH arch DOMINIK ZYCH,  Klobuck, ul. Szkolna 236K e,
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY STREF ssv B
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ADRES bud. Gruszewnia, ul.Ktobucka 59, dz. nr ewid.140/2, 138/3 Skala:
TYTUL RYSUNKU | Plan instalacji odgromowej — RZUT DACHU 1:50
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