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Legencdla opraw oswietleniowych:

1 RAYLUX LB LED 4600 840

2 RAYLUX LB LED 7100 840

3 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44
4 RAYLUX LB LED IP44 600

S CALLA LB LED 3400 840 IP65

6 ITECH M2 NM 1h AW

7 ITECH C1 NM 1h AW

8 ATLANTYK LB LED 35W 840 IP65

Ontec S, oprawa jednostronna

Ontec S, oprawa zewnetrzna, typu ‘COLDY

POWERLUG MINI LED 41W, 740, IP65 z czujnikiem ruchu
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LATKA SCHODOWA

[ KINKIET NAD UMYWALKE ARGUS WALL LED 22w IP44

_Mm KINKIET ROTUNDA 2 LED 17W IP63
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OK okap przyscienny ze stali nierdzewnej (100x70x45)
MIK kuchenka mikrofalowa

POD podgrzewacz

CH-1 chtodziarka wysoka (60x60x180)

K kuchnia 4-palnikowa z piecem elekirycznym
ZM zmywarka z funkcjg wyparzania

Oznaczenia

GWP ppoz - gtéwny wylacznik pozarowy (przycisk)
TG - tablica rozdzielcza zasilania dla budynku

m.m\m - tablica bezpiecznikowa*- nr océoac*u

Legenda

tacznik o$wietlenia 1-biegunowy p/t
h=1,3m od posadzki,

facznik oswietlenia 1-biegunowy bryzgoszczelny p/t
h=1,3m od posadzki,

tacznik o$wietlenia 2-biegunowy p/t
h=1,3m od posadzki,

facznik oswietlenia 2-biegunowy bryzgoszczelny p/t
h=1,3m od posadzki,

tacznik schodowy p/t, h=1,3m od posadzki,

tacznik schodowy bryzgoszczelny p/t,
h=1,3m od posadzki,

tacznik krzyzowy p/t,
h=1,3m od posadzki,

X X % & q e q

facznik krzyzowy bryzgoszczelny p/t,
h=1,3m od posadzki,

ZYCH arch DOMINIK ZYCH, Klobuck, ul. Szkolna 236K .

FAZA

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY ROZBUDOWY STREF PRB
WEJSCIOWYCH ORAZ PRZEBUDOWY, TERMOMODERNIZACJI ’
| REMONTU DACHU

Nr_Rys:

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY I[E—2
ADRES bud. Gruszewnia, ul.Ktobucka 59, dz. nr ewid.140/2, 138/3 Skala:
TYTUL RYSUNKU | Plan instalacji oswietlenia — RZUT PARTERU 1:50
PROJEKTOWAL mgr_inz. Marek Pomorski upr. nr SLK/6014/PWBE/15 Data oprac.:
SPRAWDZIL | mgr inz. Krzysztof Pacud upr. nr SLK/0478/PWOE/04 12.2016




