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Przedmiar robot

Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w tobodnie
Wykonanie utwardzenia terenu

dz. nr ew. 2010/6 obreb tobodno

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
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mgr inz. Wojciech Kulawik
9 luty 2018
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Ogdlna charakterystyka obiektu

Ogodlna charakterystyka obiektu/inwestycji

Kosztorys obejmuje swoim zakresem: Budowe Otwartej Strefy Aktywnosci na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w tobodnie. Utwardzenie
terenu.

Zakres prac objetych inwestycja:

- odhumusowanie

- korytowanie

- wykonanie warstwy mrozoochronnej

- utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowe;j

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie nawierzchni kruszywowej
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Sciezka thuczniowa.
1.1]45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
CPV ziemne
1.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod ha 0,010
0121-0200 |nawierzchnie placow postojowych.
analogia
0,01 ha 0,010
1.1.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocga spycharek. m2 57,512
0113-0100 |Grubo$¢ warstwy do 15 cm
analogia
(9,816+16,81)*2,16 m2 57,512
1.1.3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 57,512
0101-0100 |Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
57,512 m2 57,512
1.1.4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 57,512
0101-0200 |Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V
Krotnosé=-1
57,512 m2 57,512
1.1.5|Kalkulacja |[Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatow rozbiérkowcyh oraz z m3 17,254
wlasna korytowania.
57,512*0,3 m3 17,254
1.2|45220000-5 |Roboty inzynieryjne i budowlane. Utwardzenie terenu
CPV
1.2.1|KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeza zwykte. m3 2,015
0402-0300
analogia
0,035*57,57 m3 2,015
1.2.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 57,570
0407-0300 |wypetnieniem spoin piaskiem. Kolor obrzezy grafit.
10,42+11,54+2,16+15,11+16,18+2,16 m 57,570
1.2.3({KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospotki zageszczana mechanicznie. Grubosé m2 57,512
0106-0300 |warstwy po zageszczeniu 6 cm
(9,816+16,81)*2,16 m2 57,512
1.2.4{KNR 2-31 Warstwa mrozochronna wykonana z pospétki zageszczanej m2 49,560
0106-0400 |mechanicznie. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnosé=4
678,26 m2 49,560
1.2.5(KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z pospo6tki zageszczana mechanicznie. Grubosé m2 57,512
0106-0300 |warstwy po zageszczeniu 6 cm
(9,816+16,81)*2,16 m2 57,512
1.2.6|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa ftamanego. Warstwa gérna. Grubos¢ warstwy po m2 53,252
0114-0700 |zageszczeniu 8 cm
(9,816+16,81)*2,0 m2 53,252
1.2.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Dodatek za kazdy m2 53,252
0114-0800 |dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
Krotnos¢=7
(9,816+16,81)*2,0 m2 53,252
1.2.8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 53,252
0114-0700 |zageszczeniu 8 cm.Warstwa uzytkowa nawierzchni kruszywowej z miatu
kamiennego 0-4mm.
53,252 m2 53,252
1.2.9({KNR 2-31 Warstwa uzytkowa nawierzchni kruszywowej z miatu kamiennego 0-4mm.| m2 53,252
0114-0800 |Warstwa gérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
analogia Krotno$é=-6
53,252 m2 53,252
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