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1.Podstawa opracowania. 
 
− Umowa ustna 

− Warunki techniczne PWiKOCz S.A 

− Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne, 

− Uzgodnienia branżowe 
 

2.Zakres opracowania - omówienie ogólne. 
 
    Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejących 
przyłączy wody do działek: 2010/10 – ul. Boczna od ul. Prusa, 492/1 – ul. Prusa 40, 
494 – ul. Prusa 44, 495 – ul. Prusa 46, 496 – ul. Prusa 48 w ramach przebudowy ul. 
Prusa w Łobodno gm. Kłobuck. Przebudowywane odcinki przyłączy w granicy pasa 
drogowego oraz na odcinku od nowego wodociągu należy wykonać z rur HDPE, RC 
SDR 11 o średnicy Ø 40/3,7mm, oraz Ø 60/5,8mm o całkowitej długości 25,00m-
40/3,7mm i 3,00m-63/5,8mm.  
 

   3.Rozwiązania szczegółowe. 
 
      Projektowane przyłącza do działek: 2010/10 – ul. Boczna od ul. Prusa, 492/1 – 
ul. Prusa 40, 494 – ul. Prusa 44, 495 – ul. Prusa 46, 496 – ul. Prusa 48 zasilane są w 
wodę z projektowanej sieci wodociągowej ø 100mm przewidywanej w ul. Prusa. 
Ciśnienie wody w istniejącym wodociągu w ul. Prusa wynosi 0,35MPa.  
    Projektowane odcinki obejmują zakres: dla działki 2010/10 od projektowanego 
wodociągu do istniejącego węzła na istniejącym wodociągu przewidzianym do 
likwidacji oraz dla działek 492/1 – ul. Prusa 40, 494 – ul. Prusa 44, 495 – ul. Prusa 46, 
496 – ul. Prusa 48 od projektowanej sieci do granicy pasa drogowego ul Prusa z 
przedmiotowymi działkami. Zakres przyłączy zaznaczono na rys. Nr 2. 
    Przyłącza wodociągowe zostały zaprojektowane z rur HDPE, wysokociśnieniowych, 
PN 16 o średnicy ø 40/3,7mm oraz ø 63/5,8mm, posiadających atest IBDiM (produkcji 
np. Wavin lub Gamrat).  
          Włączenie do projektowanego wodociągu w 100 mm przewidziano za pomocą 

nawiertek φ 100/40 mm i φ 100/40 mm oraz zasuwy φ 40 i 50 mm z założeniem 
obudowy do zasuw. 
Zakończenie obudowy stanowić będzie typowa skrzynka uliczna do zasuw. 

 
   3.1.Wykopy, układanie  wodociągu. 
 
    Budowę wodociągu należy przeprowadzić w wykopie wąsko przestrzennym, 
umocnionym szalunkiem rozporowym - szerokość wykopu 1,00 m. 
 Wodociąg należy posadowić na warstwie piasku o grubości min. 10 cm.   
zagęszczonej do 92% wg skali Proctora. 
 

Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

• materiał nie może być zmrożony, 

• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 



Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia oraz wykonaniu 
zagęszczenia i wyprofilowaniu podsypki, należy przystąpić do ułożenia wodociągu           
z jego uzbrojeniem.  
Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 5oC - robót nie należy prowadzić. 
Ułożenia rury ze spadkiem należy wykonać na wyprofilowanym podłożu pod kątem 
90o, co stanowić będzie łożysko nośne rury. Zabrania się podkładania pod rury 
drewna, kamieni itp. części sztywnych. Ułożony odcinek rury, po uprzednim 
sprawdzeniu rzędnych spadku, należy zastabilizować przez wykonanie obsypki 
ochronnej. Obsypkę wykonać z piasku, który powinien spełniać warunki takie same jak 
dla podsypki. Po wykonaniu próby szczelności, należy uzupełnić obsypkę rury                  
i złączy  do wysokości min 30 cm. ponad wierzch rury i zagęścić ją do min 92%                  
wg skali Proctora. Następne czynności, to zasypanie wykopu, z równoczesnym 
demontażem zabezpieczenia wykopu, zagęszczenie gruntu do 92% pod odtwarzaną 
nawierzchnię. Teren budowy należy uporządkować i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. W trakcie realizacji i odbioru wodociągu należy przestrzegać wymagań: 
PN-81/B-10725-Wodociągi. Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy 
odbiorze oraz BN-83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe                     
i kanalizacyjne. Przed zasypaniem rurociągu należy dokonać powykonawczych 
pomiarów  geodezyjnych oraz próby i odbioru w/g  obowiązujących przepisów. 

 
 

 3.2. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
       
    Po ułożeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzić próbę szczelności z udziałem 
przyszłego eksploatatora sieci oraz wykonać płukanie i dezynfekcję przewodu. Próbę 
szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725. Próbę 
szczelności należy wykonać po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń, przed ostatecznym zasypaniem rurociągu. 
     Łuki, trójniki i zamontowana armatura muszą być podczas próby odkryte, natomiast 
na prostych odcinkach rurociągu (między złączami) winna być wykonana warstwa 
ochronna o wysokości 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla 
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania przewodu 
należy w miejscach montażu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu 
trasy zastosować bloki oporowe i podporowe. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. 
Przygotowaną do próby ciśnieniowej sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Próbę szczelności przeprowadzić na ciśnienie równe 1,0 MPa. 
Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

    3.3.   Łączenie rur. 
 

            Zaprojektowano wykonanie wodociągu z rur RC, łączonych poprzez zgrzewanie 
elektrooporowe. Rury te należy zgrzewać zgodnie z parametrami wskazanymi przez 
producentów zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montażu dla rur PE 100 
pozwalają na ich łączenie z zastosowaniem standardowych kształtek. 

    Przy łączeniu rur tą metodą należy ściśle przestrzegać instrukcji montażowej 
producenta rur.  



Zgrzewać można rury o tej samej średnicy i grubości ścianki, z materiału 
zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia. 
 
 CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED ŁĄCZENIEM: 
Używać tylko sprzętu, który jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie 
technicznym.  
Sprawdzić czy zaciski unieruchamiające są prawidłowe i czyste. Producenci kształtek 
udzielają porad dotyczących doboru odpowiednich zacisków. 
Sprawdzić czy skrobaki są czyste i czy ostrza nie są uszkodzone. 
 
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - ZALECENIA 
- W warunkach wilgotnych lub suchych używaj namiotu i pokrywy na ziemię. 
- Upewnij się, czy napięcie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napięciem 

zasilania kształtki. 
- Zawsze używaj obejm ustawiających/unieruchamiających. 
- Ucinaj końcówki rur prostopadle dla kształtek mufowych. 
- Całkowicie oskrob końce rury i/lub powierzchnie kształtek bosych. 
- Utrzymuj w czystości powierzchnię oskrobanej rury, kształtki bosej i kształtki 

elektrooporowej. 
- Upewnij się, czy przestrzegane są czasy zgrzewania i stygnięcia. 
- Niezwłocznie po oskrobaniu złóż i zgrzewaj połączenie. 
 
ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEŻENIA 
- Nie rozpoczynaj procesu łączenia, jeśli nie jesteś w stanie go ukończyć w jednym 

cyklu. 
- Nie pozostawiaj kształtki bez opakowania. 
- Nie używaj brudnych kształtek. 
- Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania. 
- Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu łączonych elementów przed łączeniem. 
- Nie dotykaj wskaźników zgrzewania podczas cyklu spawania. 
- Nie wyjmuj połączenia z obejm przed upłynięciem czasu stygnięcia. 
 
 
SPRAWDZENIE JAKOŚCI POŁĄCZENIA 
• Sprawdź, czy wzrosły wskaźniki zgrzewania, (jeżeli istnieją na kształtce). 

• Sprawdź, czy roztopiony materiał lub druty nie wypłynęły z kształtki 

• Sprawdź, czy rury nie poruszały się podczas zgrzewania. 

• Sprawdź czystość wokół miejsca łączenia. 

• Sprawdź, czy przeprowadzono skrobanie. 
 
Wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdź wyniki 
 

 3.4.  Odwodnienie wykopu. 
        
     Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zależny  
od pory roku i występujących opadów. Dlatego też najkorzystniejszym okresem            
dla realizacji projektowanej sieci będzie lato.  
    Na odcinkach realizowanego wodociągu gromadzącą się wodę należy usuwać 
poprzez pompowanie bezpośrednio z wykopu do sieci kanalizacji deszczowej. 
 



 3.5.  Przepisy BHP. 
 

   Wykopy wykonywane będą w pasie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej 
czynnej w związku z tym rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony 
barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności powinien 
zostać odpowiednio oświetlony. W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych na budowie należy ustawić poręcze ochronne           
i zaopatrzyć je w napis: „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy 
dodatkowo zastosować czerwone światło ostrzegawcze. Poręcze umieszcza się na 
wysokości 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu. 
Poręcze powinny być pomalowane w biało czerwone pasy.  
 Ponieważ głębokość wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje 
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub 
szalunków rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych głębokości, 
co całkowicie zapewnia bezpieczna prace przy montażu rur na dnie wykopu                          
i wykonanie innych prac.  Roboty przy budowie wodociągu z tworzyw sztucznych 
winny być prowadzone w temperaturze od 5o do 30o. Przed przystąpieniem do robót 
pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP                 
i wyposażeni w odzież ochronną. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie 
wodociągu oraz szkoleniu pracowników winny być spełnione zgodnie                               
z Rozporządzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050, 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 
p.844.Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B99/10736. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 
należy określić bezpieczne odległości (w poziomie i pionie), w jakich mogą być 
prowadzone roboty przy użyciu ciężkiego sprzętu. 
Prace w pobliżu słupów energetycznych wykonywać z dużą ostrożnością, pod 
nadzorem Wydziału Utrzymania Sieci Zakładu Energetycznego. 
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, należy opracować projekty 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodnić je z właściwym zarządcą 
drogi, a co się z tym wiąże oznakowanie ulic i rejonu robót winno być wykonane 
zgodnie z tym projektem. Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne                       
i umocnione.  
 

     4. Informacje dodatkowe 
     
 Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie 

winno być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym oraz 
Normami Państwowymi. 

 W trakcie wykonywania prac, winna być prowadzona pełna dokumentacja 
powykonawcza przez uprawnionego geodetę, za co odpowiedzialni są kierownik 
budowy i nadzór inwestycyjny.  

  Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby 
oraz materiały ze wskazaniem Producenta należy traktować jako 
przykładowe, ze względu na zasady Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. 
Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz                  
z późniejszymi zmianami). Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować 
innych Producentów dla urządzeń, wyrobów i materiałów określonych                   
w projekcie, z zachowaniem odpowiednich równoważnych bądź lepszych 



parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności 
całego układu będącego przedmiotem opracowania z jednoczesnym 
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień,  

 W opracowaniu przyjęto wszystkie materiały i produkty w gatunku l, 
wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, 
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju, 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi DTR Producentów 
zastosowanych urządzeń, systemów i materiałów, "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych", tom II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75,  poz.690                
(z późniejszymi zmianami) oraz posiadaną wiedzą techniczną. 

 Z uwagi na wykonywanie projektu zasilania energetycznego niniejszego 
terenu (wg. odrębnego opracowania) wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
termin realizacji niniejszego wodociągu w Zakładzie Energetycznym                     
w Częstochowie. 

 Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny być uzgodnione                  
i zatwierdzone przez nadzór autorski. 

 
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA PRZEKOPÓW 
KONTROLNYCH CELEM POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO 
UZBROJENIA KOLIDUJĄCEGO Z PROJEKTOWANYM WODOCIĄGIEM. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


