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1.Podstawa opracowania.

Umowa ustna

Warunki techniczne PWIKOCz S.A
Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,
Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie ogolne.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcych
przytaczy wody do dziatek: 2010/10 — ul. Boczna od ul. Prusa, 492/1 — ul. Prusa 40,
494 — ul. Prusa 44, 495 — ul. Prusa 46, 496 — ul. Prusa 48 w ramach przebudowy ul.
Prusa w tobodno gm. Ktobuck. Przebudowywane odcinki przytaczy w granicy pasa
drogowego oraz na odcinku od nowego wodociggu nalezy wykonac¢ z rur HDPE, RC
SDR 11 o S$rednicy @ 40/3,7mm, oraz @ 60/5,8mm o catkowitej dtugosci 25,00m-
40/3,7mm i 3,00m-63/5,8mm.

3.Rozwigzania szczeqotowe.

Projektowane przytgcza do dziatek: 2010/10 — ul. Boczna od ul. Prusa, 492/1 —
ul. Prusa 40, 494 — ul. Prusa 44, 495 — ul. Prusa 46, 496 — ul. Prusa 48 zasilane sg w
wode z projektowanej sieci wodociggowej @ 100mm przewidywanej w ul. Prusa.
Cisnienie wody w istniejgcym wodociggu w ul. Prusa wynosi 0,35MPa.

Projektowane odcinki obejmujg zakres: dla dziatki 2010/10 od projektowanego
wodociggu do istniejgcego wezta na istniejgcym wodociggu przewidzianym do
likwidacji oraz dla dziatek 492/1 — ul. Prusa 40, 494 — ul. Prusa 44, 495 — ul. Prusa 46,
496 — ul. Prusa 48 od projektowanej sieci do granicy pasa drogowego ul Prusa z
przedmiotowymi dziatkami. Zakres przytgczy zaznaczono na rys. Nr 2.

Przytacza wodociggowe zostaty zaprojektowane z rur HDPE, wysokocisnieniowych,
PN 16 o Srednicy o 40/3,7mm oraz o 63/5,8mm, posiadajgcych atest IBDIM (produkcji
np. Wavin lub Gamrat).

Wigczenie do projektowanego wodociggu w 100 mm przewidziano za pomocg
nawiertek @100/40 mm | @100/40 mm oraz zasuwy @40 i 50 mm z zatozeniem
obudowy do zasuw.

Zakonczenie obudowy stanowi¢ bedzie typowa skrzynka uliczna do zasuw.

3.1.Wykopy, ukftadanie wodociaqgu.

Budowe wodociggu nalezy przeprowadzic w wykopie wagsko przestrzennym,
umocnionym szalunkiem rozporowym - szeroko$¢ wykopu 1,00 m.
Wodocigg nalezy posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm.
zageszczonej do 92% wg skali Proctora.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

» materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.



Po wykonaniu wykopu, Zzabezpieczeniu skarp | uzbrojenia oraz wykonaniu
zageszczenia | wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia wodociggu
Z jego uzbrojeniem.

Przy temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robdt nie nalezy prowadzic.

Utozenia rury ze spadkiem nalezy wykonac¢ na wyprofilowanym podfozu pod katem
90°, co stanowic¢ bedzie fozysko nos$ne rury. Zabrania sie podktadania pod rury
drewna, kamieni itp. cze$ci sztywnych. Ufozony odcinek rury, po uprzednim
sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki
ochronnej. Obsypke wykonac z piasku, ktory powinien spetniac warunki takie same jak
dla podsypki. Po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy uzupetnic obsypke rury
i ztgczy do wysokosci min 30 cm. ponad wierzch rury i zagesci¢ jg do min 92%
wg skali Proctora. Nastepne czynnos$ci, to zasypanie wykopu, z rownoczesnym
demontazem zabezpieczenia wykopu, zageszczenie gruntu do 92% pod odtwarzang
nawierzchnie. Teren budowy nalezy uporzgdkowac | doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W trakcie realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan:
PN-81/B-10725-Wodociggi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy
odbiorze oraz BN-83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Przed Zzasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ powykonawczych
pomiardw geodezyjnych oraz proby i odbioru w/g obowigzujgcych przepisow.

3.2. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcija.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci z udziatem
przysztego eksploatatora sieci oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje przewodu. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z normg PN-81/B-10725. Probe
szczelno$ci nalezy wykonac¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen, przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Luki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast
na prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana warstwa
ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania przewodu
nalezy w miejscach montazu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu
trasy zastosowac bloki oporowe i podporowe.

Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Przygotowang do proby cisnieniowej sie¢ nalezy napeini¢ wodg i odpowietrzyc.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa.

Po zakoriczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejszac powoli w sposob kontrolowany.

Po zakoniczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.3. taczenie rur.

Zaprojektowano wykonanie wodociggu z rur RC, fgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewac¢ zgodnie z parametrami wskazanymi przez
producentow zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu dla rur PE 100
pozwalajg na ich tgczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.

Przy ftgczeniu rur tg metodg nalezy SciSle przestrzegac¢ instrukcji montazowej
producenta rur.



Zgrzewa¢ mozna rury o tej samej Srednicy i grubo$ci Scianki, z materiatu
zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED tACZENIEM:

Uzywac tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie
technicznym.

Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci ksztattek
udzielajg porad dotyczgcych doboru odpowiednich zaciskow.

Sprawdzi¢ czy skrobaki sq czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - ZALECENIA
W warunkach wilgotnych lub suchych uzywaj namiotu i pokrywy na ziemie.

- Upewnij sie, czy napiecie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napieciem
zasilania ksztaftki.

- Zawsze uzywaj obejm ustawiajgcych/unieruchamiajgcych.

- Ucinaj koncowki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

- Catkowicie oskrob konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

- Utrzymuj w czysto$ci powierzchnie oskrobanej rury, ksztaftki bosej i ksztaftki
elektrooporowe.

- Upewnij sie, czy przestrzegane sq czasy zgrzewania i stygniecia.

- Niezwfocznie po oskrobaniu ztoz i zgrzewaj potgczenie.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA
Nie rozpoczynaj procesu tgczenia, jesli nie jestes w stanie go ukonczy¢ w jednym
cyklu.

- Nie pozostawiaj ksztattki bez opakowania.

- Nie uzywaj brudnych ksztattek.

- Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

- Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu tgczonych elementow przed tgczeniem.

- Nie dotykaj wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.

- Nie wyjmuj potgczenia z obejm przed uptynieciem czasu stygniecia.

SPRAWDZENIE JAKOSCI POLACZENIA

» Sprawdz, czy wzrosty wskazniki zgrzewania, (jezeli istniejg na ksztaftce).
» Sprawdz, czy roztopiony materiat lub druty nie wyptynety z ksztaftki

» Sprawdz, czy rury nie poruszaty sie podczas zgrzewania.

» Sprawdz czystos¢ wokot miejsca fgczenia.

e Sprawdz, czy przeprowadzono skrobanie.

Wydrukuj dane ze zgrzewarki i sprawdz wyniki

3.4. Odwodnienie wykopu.

Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezny
od pory roku i wystepujgcych opaddw. Dlatego tez najkorzystniejszym okresem
dla realizacji projektowanej sieci bedzie lato.

Na odcinkach realizowanego wodociggu gromadzgcg sie wode nalezy usuwac
poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu do sieci kanalizacji deszczowey.



3.5. Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedg w pasie oraz w bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej
czynnej w zwigzku z tym rejon prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony
barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do Switu i przy ztej widocznosci powinien
zosta¢ odpowiednio oswietlony. W celu zabezpieczenia wykopu w migjscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne
i zaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
dodatkowo zastosowac¢ czerwone Swiatfo ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

Poniewaz gfebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych Iub
szalunkdw rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu
i wykonanie innych prac. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych
winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°. Przed przystapieniem do robot
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP
i wyposazeni w odziez ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie
wodociggu oraz szkoleniu  pracownikow winny by¢  spetnione  zgodnie
z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129
p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okreslic bezpieczne odlegfosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg byc
prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywac¢ z duzg ostrozno$cig, pod
nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym, nalezy opracowac projekty
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i uzgodni¢ je z wiasciwym zarzgdcg
drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robot winno by¢ wykonane
zgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne
i umocnione.

4. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie
winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby
oraz materialy ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawa Zamowien Publicznych (Dz.U.
Nr19 poz. 177, Nr96 poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1537 wraz
Z pozniejszymi zmianami). Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac
innych Producentéw dla urzgdzen, wyrobow i materiatow okreslonych
w projekcie, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych bgdz lepszych



parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci
catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania z jednoczesnym
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |,
wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac aktualne atesty,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemow i materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych”, tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, poz.690
(z pozniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.

—=Z uwagi na wykonywanie projektu zasilania energetycznego niniejszego
terenu (wg. odrebnego opracowania) wykonawca zobowigzany jest zgtosic
termin realizacji niniejszego wodociggu w Zaktadzie Energetycznym
w Czestochowie.

— Wszystkie zmiany w_trakcie realizacji zadania winny byé uzqgodnione
i zatwierdzone przez nadzor autorski.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRZEKOPOW
KONTROLNYCH CELEM POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA KOLIDUJACEGO Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM.



