Zolaczml mv 9 oo STINZ

Decyzja nr 18/2016/PZ
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Klobucku z dnia 28 kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panistwowej
Strazy Pozarnej (t. j. - Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1340), § 15 i § 16 rozporzadzenia Ministra
" Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719) i § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w
zwigzku ze stwierdzeniem w dniach 09.03.2016r. — 16.03.2016r. podczas czynnosci kontrolno
— rozpoznawczych przeprowadzonych przez:

st.kpt.mgr Mariusza Gostawskiego — Kierownika Sekcji Kontrolno — j{ozpoznawczej

* ‘warunkéw technicznych niezapewniajacych bezpiecznej mozliwosci ewakuacji w budynku
Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, 42 — 100 Ktobuck, ul. Szkolna I
i uznaniem go za zagrazajacy Zyciu ludzi,

nakazuje si¢:
Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mzckzewzcza 42 — 100 Ktobuck, ul. Szkolna 1
~ wykonanie w ustalonym_terminie nizej wymienionych obowigzkow:

L.p. Obowiazki i podstawa prawna Termin
. wykonania
1 : 2 3
1. |Zapewnié dlugo$¢ dojScia ewakuacyjnego na poziomie 30m przy
jednym dojSciu. 31.08.2018r.

Podstawa prawna: §256 wust.2, ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U. z2015 r. poz. 1422) :
2. |Klatke schodowsa obudowaé i zamkna¢ drzwiami oraz wyposazy¢
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub shuzgce do usuwania| . '
dymu. ' 31.08.2018r.
Podstawa prawna: §245 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim
" | powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 1.
poz. 1422).

3. |Piwnice zamkngé drzwiami o klasie odpormosci ogniowej co
najmniej EI30. 31.08.2018r.
Podstawa prawna: § 250 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkl i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015 .
poz. 1422)




4. WYjécie z klatki schodowej na strych zamkng¢ drzwiami o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI30. 31.08.2018r.

Podstawa prawna: § 251 pkt. 2 rozporzqdzema Mlmstra Infrastruktury '
1z dma 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i 1ch usytuowame (tj:Dz. U. z 2015
. poz. 1422).

5. |W  drzwiach _w1eloskrzydlowych,A stanowu!cych wyjscia
ewakuacyjne 'z budynku zapewni¢ co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydlo drzw10we o szerokosci nie mniejszej miz| :
0,9m. \ 31.08.2018r.
.|Podstawa prawna: § 239 ust. 1, ust. 4 rozporzqdzema Ministra . -
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow |
| technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowame
(tj.: Dz'U. z20151. poz. 1422). * =
6. |Zapewni¢ minimalng szeroko$é¢ uzytkowa wynoszgca 1 S,
: spocznika klatki schodowej, prowadzqcej z kondygnacjl I plgtra : oo e
- |na-kondygnacje¢ Il pigtra. = - 31.08.2018t.
Podstawa prawna: § 68 ust.1 rozporzqdzema Mlmstra Inﬁastruktury z :
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w techmcznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowame (t j.:Dz.U. 22015 1.
| poz. 1422). ‘

- Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6in. zm.), nakazane obowiazki moga by¢
spelnione w sposéb inny niz podany w przedmiotowym rozporzadzeniu, z zachowaniem
trybu postepowania okreSlonego w wymienionym przepisie.

UZASADNIENIE

W dniach 09.03.2016r. — 16.03.2016r. w budynku Szkoly Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Klobucku przy ul. Szkolnej, przeprowadzone zostaty czynnosci kontrolno —
rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych W toku
kontroli stwierdzono wystepowanie nieprawidtowosci stanochych naruszenie wymagan
okreslonych w obowiazujacych przepisach z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Nalozenie powyzszych obowigzkéw zwigzane jest ze stwierdzeniem wystepowania w
~ trakcie czynnosci kontrolno — rozpoznawczych w budynku, warunkéw technicznych
niezapewniajacych bezpiecznej ewakdacji co w $wietle obowigzujacych przepiséw stanowi
podstawe do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi, poniewaz:

- nie zastosowano w budynku klatki schodowej obudowanej i zamykanej drzw1a1:ru oraz -
: wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

- nie zapewniono minimalnej szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,5m, spocznika klatki
- schodowej, prowadzacej z kondygnacji I pietra na kondygnacje II pigtra.

Stan zagrozenia zycia w budynku wynika przede wszystkim z braku odpowiednich
warunkéw - ewakuacji, ktére powinny zapewni¢ mozliwo$¢é szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Brak réwniez mozliwosci, aby. osoby
znajdujace si¢ w obiekcie byly uratowane w inny sposéb.

‘ Zgodnie z § 245 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w budynkach



sredniowysokich (SW), zawierajacych strefe¢ pozarowa ZLIII nalezy stosowac klatki
schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu. Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Kiobucku
posiada jedna otwarta klatke schodowa, ktéra nie zostala wyposazona w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub shuzace do usuwania dymu.

Budynek jest obiektem z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Ewakuacja z
kondygnacji II pigtra prowadzona jest poprzez jedng klatke schodowa. Szeroko$¢ uzytkowa
biegu schodéw prowadzacych z kondygnacji I pigtra na kondygnacje II pietra wynosi 1,43m —
1,45m, szeroko$¢ spocznika wynosi natomiast 0,95m. Zgodnie z § 68, ust. 1 rozporzadzenia

- Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) minimalna szerokos$¢ uzytkowa spocznika w budynkach uZytecznos’ci publicznej
powmna wynosié 1,5m.

- W tych warunkach dodatkowym zagrozeniem jest fakt, ze w budynku zostata -
przekroczona dlugosé dojscia ewakuacyjnego. Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 .z p6zZniejszymi zmianami)
dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii’
zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 30m przy jednym dojsciu oraz 60m przy dwéch dojsciach. Na
kondygnacjach: suteren, I, II pietra oraz w czesci kondygnacji parteru zapewniony zostat
jeden kierunek ewakuacji. Dlugo$é dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z
pomieszczenia sali lekcyjnej na kondygnacji II pietra poprzez klatke schodowa do wyjscia
ewakuacyjnego prowadzacego - na ‘zewnatrz budynku od strony pdinocnej (placu
wewngtrznego) wynosi 42,5m. Dlugoéé dojécia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia- z.
pomieszczenia, sali lekcyjnej na kondygnacji I pigtra poprzez klatke schodowa do wyjscia
ewakuacyjnego prowadzacego na zewnatrz budynku od strony péinocnej (placu
wewngtrznego) wynosi 48,3m.

' Ponadto zagrozenie rozprzestrzeniania si¢ ognia powoduje fakt braku zamknigcia
drzwiami przeciwpozarowymi kondygnacji piwnicy oraz strychu. Zgodnie z § 250, ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zn. zm.) piwnica powinna zosta¢ zamknig¢ta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30. Piwnica w obiekcie szkoly zamknigta jest drzwiami drewnianymi, ktére nie
zapewniaja odpowiedniego oddzielenia pozarowego. Zgodnie z § 251 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) wyjscie
z klatki schodowej na strych w budynku §redniowysokim powinno by¢ zamykane drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Strych w obiekcie szkoly zamkniety jest drzwiami drewnianymi bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowe;. '

W toku czynnos$ci kontrolnych stwierdzono réwniez zawezenie szerokosci wyjs$é
ewakuacyjnych z budynku. W przedm10towym obiekcie wyjécia z budynku zamykane sg
drzwiami: '

a) Wyjscie gtéwne od strony ulicy Szkolnej - stanowia drzwi dwuskrzydiowe,
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji o szerokosci 1,53m, szerokos¢ skrzydta
zasadniczego 0,78m.

b) Wyjscie tylne (prowadzace bezposrednio na utwardzony plac wewngtrzny z tylu
budynku — boisko szkolne). Wyjscie stanowia drzwi dwuskrzydtowe otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji o szerokosci w §wietle oscieznic 1,28m, szeroko$¢
skrzydta zasadniczego 0,8m.



-f;-—Ponadto z korytarzavléohdygnacji suteren prowadzi wyjscie na zewnatrz budynku od strony

polnocnej (placu wewnetrznego) zamykane drzwiami jednoskrzydlowymi otwieranymi
zgodnie z kierunkiem ewakuacji o szerokosci w §wietle oscieznic 0,9m.

Zgodnie z § 239 ust. 1, ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w_sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) najmniejsza szeroko$¢ drzwi

- w $wietle oscieznicy powmna wynosm 0,9m, a w przypadku drzwi sl*uzapych do ewakuac_]l do
- 3 0s6b—0,8m.
' Majac na uwadze fakt iz w oblekc1e brak Jest odpovmedmch warunkow ewakuacp
zapewniajacych mozliwos$é szybkiego i bezplecznego opuszczenia - strefy zagrozoneJ lub
- objetej pozarem, co wykazano w powyzszym uzasadnieniu, w.oparciu o przeplsy § 16
rozporzqdzema Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
. sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw .
= (Dz.UNr 109, poz. 719) nalezalo uznaé budynek Szkoty Podstawowej- im. Adama
Mickiewicza w -Klobucku za: zagrazajacy zyciu ludzi, co uzasadnia przeprowadzona
kompleksowa -analiza techmcznych warunkéw- ewakuacji, sposobu. zabezp1eczema
przec1wpozarowego oblektu oraz warunkow prowadzenia akc_u ratowniczej. ‘ SR

PR POUCZENIE ' P
Na podstame art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozame_]
" (J.t.:Dz. U. z 2013r. poz.1340) od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Komendanta
 Wojewbdzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36 za
posrednictwem -Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Klobucku w
terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 127.§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2016 roku poz.

23)
KOMENDAUWT POWIATOUH
?mqwowms ¥ ,*f 7 POZARNES
bryg. mgr Zbigniew DESPERAK
Otrzymuja:
" Egz. nr 1 — Szkola Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Klobucku, 42 — 100 Kiobuck, ul. Szkolna 1
Egz. nr2 - aa.

Do wiadomoéci:
Egz. nr 3 — Urzad Miejski w Ktobucku, 42 — 100 Kiobuck, ul. 11 Listopada 6

M.G./M.G.



