Prognoza oddziatywania na srodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w Kiobucku w rejonie ulic Gorniczej i Drukarskiej
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Ustalenia planu

granica obszaru objetego planem

linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania
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nieprzekraczalna linia zabudowy

teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych
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teren rolniczy

teren zabudowy ustugowej

teren zabudowy produkcyjno-ustugowej

teren drogi publicznej klasy gtowne;

teren drogi publicznej klasy zbiorcze;

teren drogi publicznej klasy lokalne;

teren drogi publicznej klasy dojazdowe;

teren drogi wewnetrzne;
teren infrastruktury techniczne;j - elektroenergetyka

zabytek archeologiczny wraz ze strefg obserwacji archeologicznej
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napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110 kV
wraz ze strefg oddziatywania

zasieg potencjalnych skutkéw wystgpienia powaznej awarii
przemystowej
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Informacje
0 O | strefa ochrony po$redniej ujecia wody podziemnej Lobodno - obszar A
Obszar potozony jest w granicach Gtéwnego Gbiornika Wod
Podziemnych Nr 325 Zbiornik Czestochowa
I
OCENA ODDZIALYWANIA

stan istniejacy, oddziatywanie korzystne: teren rolniczy (R)

Przewiduje sie przewiduje utrzymanie czesci terendw rolniczych - przyczyni sie to do
zachowania istniejgcych waloréw przyrodniczych i krajobrazowych, utrzymania wysokiego
udziatu powierzchni biologicznie czynnej, zachowania bioréznorodnosci oraz mozliwosci
migracji drobnej fauny.
Ocena oddziatywania:

- pod wzgledem rodzaju oddziatywania - bezpo$rednie

- pod wzgledem czasu trwania oddziatywania - dtugoterminowe

- pod wzgledem czestotliwo$ci oddziatywania - state

- pod wzgledem zasiegu oddziatywania - lokalne

- pod wzgledem intensywno$ci przeksztatcen - nieznaczne

- pod wzgledem trwato$ci przeksztatcen - odwracalne

- pod wzgledem charakteru zmian - korzystne

stan istniejacy, oddzialywanie sredniokorzystne: teren zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (RM), teren zabudowy
ustugowej (U)

stan projektowany, oddziatywanie sredniokorzystne: teren zabudowy
ustugowej (U)
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Przewiduje sie utrzymanie czesci terenow rolniczych oraz wyznaczenie nowego terenu
ustugowego jako bufora pomiedzy zabudowg ustugowo-produkcyjna i istniejacg zabudowg
mieszkaniowg - zaktada sie wprowadzenie wymogu udziatu powierzchni biologicznie
czynnej, wprowadzenie wymogu zaopatrzenia w ciepto z niskoemisyjnych lub nieemisyjnych
zrodet ciepta oraz odprowadzania sciekow bytowych do sieci kanalizacyjnej; jednoczesnie
przewiduje sie nieznaczny wzrost ilosci sciekow bytowych, wzrost ilo$ci odprowadzanych
wod opadowych z terendw utwardzonych, wzrost ilosci odpadéw oraz
wzrost poziomu hatasu komunikacyjnego.
Ocena oddziatywania:

- pod wzgledem rodzaju oddziatywania - bezposrednie i posrednie

- pod wzgledem czasu trwania oddziatywania - dtugoterminowe

- pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania - state i chwilowe

- pod wzgledem zasiegu oddziatywania - miejscowe

- pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen - zauwazalne i duze

- pod wzgledem trwato$ci przeksztatcen - czesciowo odwracalne i nieodwracalne
- pod wzgledem charakteru zmian - Sredniokorzystne i niekorzystne
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stan istniejacy, oddziatywanie umiarkowanie niekorzystne: teren
produkcyjno-ustugowy UP, teren drogi klasy gtownej KDG, teren drogi klasy zbiorczej
KDZ, teren drogi klasy lokalnej, KDL, teren drogi klasy dojazdowej KDD, tereny drogi
wewnetrznej KDW, teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka E, teren
infrastruktury technicznej - elektrownia wiatrowa E

stan projektowany, oddziatywanie umiarkowanie niekorzystne: teren
produkcyjno-ustugowy UP, teren drogi klasy gtownej ruchu przyspieszonego KDGP,
teren drogi klasy zbiorczej KDZ

Zaktada sie utrzymanie i wyznaczenie nowych terenéw produkcyjno-ustugowych,
komunikacyjnych, przewiduje si¢ zdjecie humusu z powierzchni ziemi przeznaczone;j
bezposrednio do realizacji drog, jednoczes$nie zaktada sie wzrost ilosci odprowadzanych
wdd opadowych z terenéw utwardzonych, wzrost iloéci odpadéw, wzrost poziomu hatasu
komunikacyjnego, wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz emisji ciepta o zasiegu
miejscowym.
Ocena oddziatywania:

- pod wzgledem rodzaju oddziatywania - bezposrednie i posrednie

- pod wzgledem czasu trwania oddziatywania - dtugoterminowe

- pod wzgledem czestotliwosci oddziatywania - state i chwilowe

- pod wzgledem zasiegu oddziatywania - miejscowe

- pod wzgledem intensywnosci przeksztatcen - duze i zupetne

- pod wzgledem trwato$ci przeksztatcen - nieodwracalne
- pod wzgledem charakteru zmian - niekorzystne
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