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Remon swiellicy v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Padslawa | Opis | wyllczenia [ m. | Poszez. | Razem
Koszlorys obe]mule swolm zakresem prace budowlane zwlazane z remontem $wietlley szkolne] w budynku szKoly Podslawo-
we| nr 1 im, Wiadyslawa Sebyly

1]45111300-1 |Rohoty rozbldrkowe
~1JKNR 4-01 Rozebranle posadzek z deszczulek z adenvaniom lislew [ub cokoldw - Galose [m2
d. ﬁBfGQ tobét po stronle Inwestora
15.45'8.96 me 138,432
RAZEM 138.432
2/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek 2 wykladzin z tworayw szlucznych - rulony -, Usytuowa- [m2 |~
d.1|0504-06 nie budynku Uniemozlivia dosigp osobom postronnym e il
2.03.1, ( 5
8.96'2.48 T~ N i m2 22.221
WA e RAZEM 22.221
3|KNR 18-01  [Rozbidrka konslruke]l cieslelskie] nieprmﬁq_cfbh@,dap/onownego montazu - {m3
d.1)0424-01 scena o
8.98‘2.48‘0.03+2,4B’0.61‘0.03+B@*Qﬂ’4‘0{#8+‘1‘ = m3 3.117
ol e RAZEM 3.117
4]KNP 18 Rozbibika podloialgrpigbnlﬂﬁ:wago o grubosci do 40 cm mlotentrgeznym | m3
d.1]0418-03.01
8.96*17.92'0 —im3 24.084
] RAZEM 24.084
5[KNNR 3 \WyKopy nieumoenione w gruncie kat, [V wewngliz budynku z usuwanlem zie- [m3 e
d.1]0103-0 mi z parleru | odwozem samochodam| samowyladowczymi na odleglo$é do 1
km
— 8.96'17.92'0.20 m3 32,113 e
RAZEM 32.113
B|ZKNR G-2  |Roboly przygolowawcze, Odbicle lynkéw cemenlowo-waplennych na m?
d.1{0401-02 Scianach, filarach, pilastrach - do 6 m2 - lynkl spgkane | odspojone 10% po-
wierzehni lynkéw
(3.87*(15.45'2+8,96)-1.462.05-1.42°2.06-1.452,05.1.44"2.05-1.43*2,06-1,21*|m2 19.189
2.07-1,53'2,07-1,43'2.06"2-1.45'2,06-1.48'2,07-1 456'2.06+3.26%(2.24*2+: 8.96"
2))'0.1
RAZEM 19.189
7{KNR 0-19  |Domontaz drzwi kpl.
d.1{0928-12
2 kpl, 2.000
RAZEM 2.000
“8IKNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzynlowymi gruzu z rozbleranych konsteukeiji gru-[m3
d.1|10108- zo- i zuzlobetonowych na odleglosé do 1 km - Caloéé robét po slrpnie Inwesto- z
- E
(1.56'51+7.596+2.07'4+1,95'3+42.15*1)*0.55°0.40+(0.96*51+ .EE‘GH AT+ |-
1.35'3+1.55'1)*0.55*2:6: A | [ﬁ( =
poz.1*0.03+poz.2'0.01+poz.37 poz.stpozfﬁ‘tof% I'\[ A m3 64.073
oL RAZEM 64.073
9]KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami si@loy‘_fyﬁﬂjgrumjzhzbi anych konstruke]i - za[m3
d.1|0108-16 kazdy nastepny 1 kim - Cites¢ 6b61 po stronie Inweslora 5
Krotnos¢=10 __—
(1.56°51+1.69°6+2.07°4+1.95'3+2.151)*0.55°0.40+(0.96"51+0.99'6 +1.47*4+ —
M55*1)'0.55'2.05 \0
poz.8 m3 684.073;
—] RAZEM — 64:073
2 Nadproze projektowans
10[KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych slropéw z deskowantem (Podsteplowanie siro- [m
d.2|0422.01 péw przy nadprozach na szeroko$el 3m)
2*(1,96"51+1,99'642,474+2,35'3+2,55'1)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
11[KNR 4-01  [Wykonanie przeskieplon otworéw w £cianach z ceglel z viykuciem bruzd dla | m3
d.2|0313-02 balek (wykananle bruzd w $cianie dla belek slalowych)
(1,66'61+1,59"6+2,07'4+1,95'3+2,15*1)*0.550.40
0.81'2'0.3 m3 0.486
RAZEM 0.486
12|1KNR 2-02  |Belki I padclagi zelbatows; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.2|0210-01 r¢czne Ukladanio betonu (podbudowa Zelbetowa)
(0.3'0.2'0,55'2)*65
poz.ii m3 0.486
RAZEM 0.486
13|KNNR 7 Wykananie na budowia | monta2 kensirukcji skrgcanych na $ruby - masa ole- [kg
d.2({0209-07 menlu 200 kg (nadproza slalowe)
25.3'2 kg 60.600
RAZEM 50,600
14|KNR 4-01 Zabetonowanie 2wirobelonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w padlozach, m
d.2|0207-07 stropach i §clanach z deskowaniem i stemplowaniem (nadlewka betonowa od
gory)
(1,56°51+1,59'6+2,07*4+1,95*3+2,15*1)
2 m 2.000
RAZEM 2.000

.3

Norma STO Wersia 4.48 Nr servinv: 14531 Ubvikonnik: Michal Baion Pracewnla Prolokiowa KW ADRAT




Remont swietlicy v2.ath

PRZEDMIAR

-4-

Norma STD Wersia 4.48 Nr servinv: 14531 Uzyikownik: Michal Borort Pracovmia Profektowa KWADRAT

Lp. | Podstawa Opis I wyliczenia . Poszcz. Razem
15|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach bealek m
d.2|0703-03 Krotnogé = 2
(1.56*51+1.59'6+2.07*4+1.95*3+2.151)
1.53 m 1.530
RAZEM 1.530
16|KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I o pow.do 5 m2 2z zaprawy im2
¢.2(0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z plyt widrowo-cemento-
wych, zagruntowanych siatkach
Krotnogé = 2
{1.96*51+1.99°6+2.47°4+2.35*3+2.55*1)*2,56-(0.96"51+0.99"6+1.47*44+1.35*
3+1.55*1)*2,06
0.4*2 m? 0.800
RAZEM 0.800
17}KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeii gru-im3
d.2{0108-14 zo- i 2uzlobetonowych na odleglosé do 1 km
(1.56*51+1.58%6+2.07*4+1.95°3+2.15' 1}'0.55"0.40+(0.96*51+0.99*6+1.47*4+
1.35*3+1.55"1)"0.55'2.06
poz.11 m3 0.486
RAZEM 0.486
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skezyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji - zajm3
d.2{0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
(1.56'51+1.59'6+2.07*4+1.95*3+2.15*1)'0.55'0.40+(0.96*5140.99'6+1.47*4+
1.35*3+1.55%1)*0.55"2.06
poz.17 m3 0.486
RAZEM 0.485
3145432110-8 |Ktadzenie podiog
19]KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [il-1V m3
d.310236-02
17.928.960.05 m3 8.028
RAZEM 8.028
20{KNR 2-02  |Podklady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3{1101-01 samochodzie. (pedkiad z chudego betonu pod podioge na gruncie)
z.82. 5.4,
9913
17.92°8.96°0.1*1.0-5 m3 11.056
RAZEM 11.056
21|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowej szerokiej po-  [m?2
d.3|0607-01 ziome podposadzkowe - 2 WARSTWY
Krolnosé = 2
17.92*8.96+0.15*(17.92°2+8.96"2) m2 168.827
RAZEM 168.627
22IKNR 2-02 lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z phyt styropianowych EPS 100 PODLO- |m?2
d.3,0608-03 GA gr. 15¢cm poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
17.92'8.96 m? 160.563
RAZEM 160.563
23[KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgaciowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej po-  [m2
d.3(0607-01 ziome podposadzkows
17.92*8.96+0.1*(17.92*2+8.96"2} m? 165.939
RAZEM 165.939
24|[KNR 2-02  [Podkiady betonowe na podlozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na {m3
d.3/1101-01 samochodzie. (wylewka betonowa zbrojona) gr. 8cm
z.5z.5.4.
9913
{17.96*8.96*0.08)*1.1 m3 14.161
RAZEM 14,161
25|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?
d.3;202 1130-02 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15.45%8.96 m?2 138.432
RAZEM 138.432
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podiogowych - gruntowanie  {m2
d.3{0101-08
15.458.96 m? 138.432
RAZEM 138.432
27|KNR 2-02 Posadzki z wykdadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3[1112-05 PCW z wywinigciem na Sciane
15.45°8.96+0.15*(15.45"2+8.96*2) m2 145.755
RAZEM 145,755
28|KNR 2-02  [Posadzki z wykladzin z tworzyw szlucznych - zgrzewanie wykladzin rulono- m2
d.3]1112-09 wych
poz.27 m2 145.755
RAZEM 145.755
4 Konstrukeja sceny
29|KNR-W 2-02 {Dachy z wigzardw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietoscido 248 m (  [m2
d.4|0405-04 kratownice drewniane stanowigce konstrukcje nosng sceny )
analogia
11,18%4,75+11,18*5,63+2,24*3,86




Remont swietiicy v2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla jam. Poszcz, Razem
2.48*8.96 m? 22229
RAZEM 22.221
30[KNR 0-21 Podloga 2 plyt OSB - Scena m2
d.4|4007-03
analogia
poz.29 m2 22,221
RAZEM 22.229
31|KNKRB 2 Podloga z desek struganych gr.32 mm - Scena m2
d.4(1105-02
analogia
0.61'8.96 m2 5.468
RAZEM 5.466
32IZKNR C-2  [Cyklinowanie wykoriczeniowe, m2
d.4[0614-08
analogia
poz.31 m? 5.466
RAZEM 5.466
33|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izotacyjng] rslonowe - [m?2
d.4{1112-05 PCW z wywinigciem na $ciang
poz.29 m2 22.221
RAZEM 22.229
34|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw szlucznych - zgrzewante wykiadzin rulono- m2
d.4|{1112-09 wych
poz.33 m2 22.221
RAZEM 22.221
5i45442100-8 [Roboty malarskie | wykoiiczeniowe
35/KNR-W 4-01 (Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na  [m?2
d.5[0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejseu
(3.87*(15.45"2+8.96)-1.46"2.05-1.42°2.06-1.45"2.05-1.44*2.05-1.43*2.06-1.21*|m2 19.189
2.07-1.53'2.07-1.43'2.06*2-1.45*2.06-1.48°2.07-1.45*2.06+3.26*(2.24*2+8.98*
20*0.1
RAZEM 19.189
36[KNR 2-02 [ Tynki (gladzie) jednowarstwows wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego [m?
d.5(2008-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
{3.87*(15.45"2+8.96)-1.46'2.05-1.42'2.06-1.45*2.05-1.44*2,05-1,43*2.06-1.21*|m? 198.251
2.07-1.53"2.07-1.43"2.06*2-1.45*2.06-1.48"2.07-1.45*2.06+3.26"(2.24*2+8.96*
2))+0.34*(1.46*10+2,05*2)
RAZEM 198.251
37{KNR 2-02  [Dwakrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wevmetrznych - tyn-  [m?2
d.5[1506-01 kéw gladkich sufitéw
17.92'8.96+8.96(0.55'6) m2 190.131
RAZEM 190.13¢
38[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnelrznych - tyn-  [m?
d.5{1506-01 kow gladkich Sclany i oécleza - skomplikowane wzory wg projektu
poz.36 m? 198.251
RAZEM 198.251
39| TZKNBK XV |Kisjenie tapet i thanin na styk z dokladnym pasowaniem wzordw - pianing cia-[m2
d.5(0863-01 na sceny
analogia
8.96'3.3 m2 29.568
RAZEM 29.568
40 Licowanie $clan panelami akustycznymi o wymiarach 50x50cm kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
4 Obudowa grzejnikow o wymiarach: 1275 x 28 x 92 om (diugosé, glebokosd, kpl.
d.5jkalk. wtasna |weysokosé}
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6|45421131-1 |[Instalowanie drzwi
42/KNR 2-22  Montaz drzwi alumionowych przeszklonych dwuskrzydiowych 153x210cm szt
d.610911-01
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

.5

Norma STD Wessia 4.48 Nr serviny: 14531 Uvikownik: Michal Boron Pracownla Prolektowa KWADRAT




