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rura osłonowa
fi 110 Arot A110/PS, L=4.50m

krawężnik skośny 15x30x100cm
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kostka betonowa

krawężnik najazdowy 15x22x100cm

krawężnik skośny 15x30x100cm
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zaniżenie kostki betonowej
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ława betonowa z oporem C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
krawężnik drogowy 15x30x100
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Szczegół nr 1 - krawężnik
betonowy drogowy 1:10

droga gminna

ława betonowa z oporem C12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
krawężnik drogowy 15x30x100

uzupełnienie szczeliny masą
zalewową bitumiczną

zjazd

Szczegół nr 2 - krawężnik
betonowy najazdowy 1:10
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202

kostka betonowa typu Holland gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kruszywo łamane 4-31.5mm ze spadkiem

8 cm
4 cm

A

podsypka piaskowa 0-2 mm, o Is min 0.97

1

kruszywo łamane 31.5-63mm ze spadkiem
8 cm
12 cm
10 cm

Przekrój normalny

uzupełnienie pobocza kruszywem płukanym 4-16mm
warstwa gr. 10cm
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